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URYCHLENi, PRESTAVBA, KVAUTA 

(Dokonderu) 


V minulem cisle jsme skondili u 31. 
bodu Zasad prebudovdni hospoddFskdho 
mechanismu 6SSR. Dnes si vdimneme 
zbyvajicich desti bodu, z nichz prvni, tj. 32. 
bod se tyka uplatndni progresivndjsich 
podminek komplexem kritdrii, ukolu a na- 
stroju pianu, nez jakd odpovidaji soudas- 
nd prumdrne efektivnosti ds. organizaci. 
Rozdily v mire ziskovosti a ztratovosti 
organizaci, kterd se zFejmd objevi pFede- 
vdim v prvnich letech po uplatndni Zasad, 
pouzit jako nutne vychodisko k odhalova- 
ni pFidin rozdilu v hospodaFeni organizaci 
(tj. k odhalovdni nedostatku v jejich hos- 
podareni) tak, aby mohla byt prijata odpo- 
vidajici opatFeni. 

S uvedenym bodem 32 Zasad souvisi 
uzce i 33. bod, ktery uklddd rozpracovat 
postupy a opatFeni viidi dlouhodobd §pat- 
ne hospodaFicim organizacim, pridemz 
tato opatFeni nesmi jit na ukor opravnd- 
nych socidlnich jistot pracujicich. Mohlo 
by jit zejmena o konsolidadni programy, 
zvladtni rezimy hospodaFeni vdetnd kon- 
troly bankou, pouzivdni direktivnich opa¬ 
tFeni centra, ruSeni vyrobnich programu, 
zmdny v kddrovd oblasti, rekvalifikace 
a pFemistovdm pracovniku az po ztrdtu 
chozrasdotni samostatnosti organizace 
a jejimu zadlendni k jind hospoddFskd 
jednotce, tj. opatFeni jistd neobvykla v na- 
§em dosavadnim hospoddFskdm mecha¬ 
nismu, ale zcela jistd nezbytnd. 

Nutnost promitnout principy pFebudo- 
vdni hospoddFskdho mechanismu a pFe- 
devdim jeho pFednostni orientaci na spo- 
ledenskou efektivnost i do vnitropodniko- 
vdho chozrasdotu, organizace a Fizeni je 
pFedmdtem 34. bodu Zdsad. To v praxi 
znamend, te kaidy utvar, dldnek Fizeni 
a kolektiv must' byt zainteresovdn a odpo- 
vddny za spoledensky pFfnos svd prdce, 
coz souvisi s posilovdnim pocitu hospo- 
ddFe u vdech pracujicich. K tomu, aby se 
tento bod Zdsad mohl realizovat, je tFeba 
duslednd vymezit ukoly vdech vnitropod- 
nikovych sloiek a jejich vzdjemnd vztahy 
a soudinnost. PFitom je tFeba zvlddtni 
pozornost vdnovat tdm podnikovym utva- 
rum, kterd zabezpeduji vddeckotechnicky 
rozvoj, technologickd a vyrobkovd inova- 
ce a kvalitu produkce. Nesmi se zapome- 
nout na ty utvary, kterd maji v pracovni 
ndplni plynulost vyzkumu, vyvoje, vyroby 
a v neposledni Fadd i zdsobovdni a odbytu. 
K tdmto ukolum je tFeba ovdem vytvoFit 
pFedpoklady - co nejuplndji rozpracovat 
naturdlni i hodnotovd strdnky ukolu hos- 
poddFskdho pldnu na jednotlivd utvary 
organizaci, prubdind sledovat a vyhodno- 
covat jejich dinnost, kvalitu vyrobkovych 
kalkulaciavdechnytechnicko-ekonomic- 
kd normy, zavdddt brigddni formy organi¬ 
zace prdce a odmdrtovdni. 

35. bod Zdsad uklddd zvydit ndroky na 
vybdr, pFipravu a hodnoceni kddrO na 
vdech urovnich Fizeni, aby Fidici pracovni- 
ci v2dy §li pFikladem pFi prosazovdni 
novdho stylu prdce, pFi pFekondvdni kon- 
fliktu spojenych s pFebudovdnim hospo- 
ddFskdho mechanismu a pFi upevftovdni 
kdznd a pracovnf discipliny. PFitom je 
tFeba dbdt nato, aby soudasnds hmotnym 
odmdrtovdnim vysledku prdce bylo v jed- 
notd i ocendni mordlni. S t(m souvisi 
i poiadavek, aby hodnoceni a odmddovd- 
ni vysledku prdce Fidicich pracovniku 
bylo ndrodndji spojovdno s dlouhodobou 
uspdSnosti jimi Ffzenych useku, s kvalitou 
jejich pFimd Fidici a organizdtorskd prdce 


a angaiovanosti v prosazovdni spoleden- 
skych zdjmu. Stejnd mdFitka by mdla byt 
pouzita i pro jmenovdni Fidicich pracovni¬ 
ku a jejich setrvdvdni na vedoucich funk- 
cich. 

PFi realizaci bodu 36 Zdsad je tFeba 
vychazet z toho, ze je tFeba vyuzivat tvurci 
iniciativy pracujicich a rozvijet vyddi formy 
ucasti jejich kolektivu na Fizeni. Socialis- 
tickou ekonomiku intenzifikovat a ufiinnd 
prosazovat vysledky vddeckotechnickeho 
rozvoje v praxi mohou jen lidd s vysokou 
iniciativou a politickym uvddomdnim, kte- 
ri maji zajem na tom, jak je jejich prdce 
organizovdna, jaky je poFddek na praco- 
vidti, jakd je v organizaci kdzen navdech 
pracovidtich, a kteFi jsou na efektivnim 
rozvoji ekonomiky moralnd a hmotne plnd 
zainteresovani. 

Posledni, 37. bod Zdsad ukladd zamerit 
dinnost vdech komunistu, stranickych 
a stdtnich, hospoddFskych i spoleden- 
skych organu a organizaci na duslednd 
rozpracovdni a komplexni zavdddni pFiji- 
manych opatFeni do praxe. Soudasnd je 
tFeba v ndvaznosti na jii pFijata opatFeni, 
jedtd pred zavedenim celeho komplexu 
zmdn podle tdchto Zdsad do praxe, vyuzi¬ 
vat duslednd vdech moznosti, kterd skytd 
stdvajici soustava Fizeni, stdvajici platne 
zdkony a pFedpisy, k podstatndmu zkvalit- 
ndni pFimd Fidici a organizdtorskd prdce. 
To vdechno zdkonitd zvyduje i ndroky na 
vedouci a kontrolni ulohu strany, normy 
a metody jejiho uplatdovdni. Pod vedenim 
strany je teda tFeba zajidtovat jednotny 
a koordinovany postup vdech orgdnu 
a organizaci, odpovddnou politickou 
ideovd vychovnou i vdcnou pFipravu na 
pFebudovdni hospoddFskdho mechanis¬ 
mu tak, aby se provdddnd zmdny staly 
vyznamnym dinitelem rozvoje nadi socia- 
listickd spolednosti. V tdto souvislosti je 
tFeba kldst velky duraz na to, 2e je nutna 
maximdlni osobni odpovddnost hospo¬ 
ddFskych pracovniku za realizaci strate- 
gickych cilO, kterd vyjadFujizdjmy apotFe- 
by celd socialistickd spolednosti. 

To je tedy vdech 37 bodu Zdsad. Nyni se 
zadinaji postupnd pFevdddt do zdkonu, 
narizeni a daldich prdvnich norem. Bude 
jistd i zajimavd si uvdst, jaky dasovy 
harmonogram je uvaiovdn pro zavdddni 
Zdsad do praxe. To pFesnd ozFejmil Jaro- 
mir Matdjka, sekretdF Vlddniho v^boru pro 
otdzky pldnovitdho Fizeni ndrodnfho hos¬ 
podaFeni a ndmdstek ministra: Zmdny 
v hospoddFskdm mechanismu budou tak 
vyznamnd, ze povedou k zdsadni restruk- 
turalizaci celd hospoddFskd zdkladny, 
kterd bude zasahovat i do ndkterych ob¬ 
lasti prdva, ddstednd do ustavy, do kom- 
petendnfho zdkona, do zdkona o federali- 
zaci apod., Zatim se zpracovdvd vdcnd 
zamdFeni vdech zmdn hospoddFskdho 
mechanismu v souladu se Zdsadami tak, 
aby soubor zmdn byl dostatednd udinny. 
T ato prdce md byt dokondena do prosince 
letodniho roku. Pak md byt komplexni 
dokument vyhidden a soudasnd se maji 
zahdjit prdce na novelizaci vdech prdv¬ 
nich norem, kterd je tFeba zmdnit. Tyto 
prdce skondi, spolu se zmdnou takovych 
dokumentu, jako je metodika pro sestave- 
ni pdtiletdho pldnu, zhruba do poloviny 
roku 1989 tak, aby se cely komplex zmdn 
























uplatnil pFi pFfprav6 9. p6tilet6ho pianu. hledisek - jako o tvurci hodnot, vyrobci zasad smCFujektomu.abyseClovekmohl 

Pujde tedy o postupna zmCny pravnich a jako o spotrebiteli. SamozFejma, ze uplatnit, aby byly respektovany jeho po- 

norem. Prvnfm krokem v t6to oblasti je hlavnfm cflem je.maximainf uspokojovanf treby a z4jmy, aby on, kdyz svoje z&jmy 

z4kon o podniku, ktery byl jiz predlozen zivotnfch potreb. Ale vySSi uspokojovanf realizuje, souCasne pFispfval k realizaci 

k veFejna diskusi. tCchto potreb je moznCjen tehdy, kdyz se spoleCensk^ch z4jmu. Chceme-li mft o- 

Na z4v§r pak jeSte odpovCcf na ot4zku, zvySf produktivnf si'la ClovCka jako tvurce v§em spotrebu na urovni nejvysp§lej§fch 

co pfinese pfestavba lidem. Tady bysnad hodnot. Ceia prestavba smCFuje jen statu, musfme mft take pracovnf moraiku, 

bylo nejlep§f ocitovat opCt Jaromira Ma- k tomu, aby se ClovSk realizoval jako vCdeckotechnicky rozvoj a produktivitu 

t6jku: Musfme mluvit o ClovCku ze dvou vyrobce i jako spotFebitei. VSech 37 bodu prace na jejich urovni. 


Prijimace pro prijem barevne televize 


signalova Cast prijimaCu 


Ing. Milan 2ebrdk 


(Dokondenl z AR B4) 


Dekddovacf obvody pFenosnych 
pFijimaCu M4nes Color a Color Oravan 
— moduly P 6PN 053 68, 8PN 051 006 

Tyto prijfmaCe jsou osazeny novym 
typem dekodCru PAL/Secam, obsahu- 
jfcim pouze dva integrovanC obvody. 
Pro dekOdovanf signalu PAL je to 
obvod A3510D (MDA3510, TDA3510), 
pro signal Secam obvod A3520D 
(TDA3520). 

Pouzitfm integrovanych obvodu s 
v§t§f hustotou integrace se podstatnC 
zmen§il poCet vnCjSfch souCastek, coz 
zjednoduCuje celkovC zapojenl obvodu 


dekodCru a souCasnS zvCtSuje spolehli- 
vost. DekodCr s tCmito obvody ma i 
mend poCet nastavovacfch prvku, co2 
zjednoduSuje servis. Obvody nepotfe- 
bujl dal§f obvod pro automatickC pFe- 
pfn4nf systCmu (jako byl modul A u 
BTVP rady Color 110), nebof tato 
funkce je zabezpeCena automatickou 
zmCnou pracovnfho bodu koncovych 
stupfiu v z4vislosti na typu pFijfmanCho 
signalu. KoncovC stupnC jsou podle 
pokynu identifikaCnlch obvodu bucT 
prOchozi, nebo jsou zablokovany. Z 
tohoto duvodu je moino vystupy roz- 

kdekoderu Secam 


vstup chr 
signalu 



dflovych signalu z jednotlivych obvodu 
propojit paralelnC. Stejnym zpusobem 
jsou FeCeny i budicl stupnC pro pripoje- 
nf spoleCnCho ultrazvukovCho zpoid’o- 
vaciho vedenf (UZV). 

Integrovany obvod TDA3510 je 
v pouzdFe DIL 24 z plastickC hmoty. 
Svou funkci nahrazuje, ve srovnanf 
s dekodCrem u pFijimaCu Fady Color 
110, obvody MCA640, MCA650 
a MBA540. BlokovC schema zapojenl 
obvodu je na obr. 55. 

ChrominanCnl signal se na vstup 
obvodu TDA3510 pFivadf kapacitnf ne¬ 
bo indukCnl vazbou. Vstupnf zesilovaC 
je re§en jako diferenciainf zesilovaC se 
vstupy na vyvodech 1 a 2 10, pFiCemz 
vstupnf signal je pFivadCn na vyvod 1 
a vstup 2 musf byt pro stFfdavy signal 
blokovan (C 2 ). StejnosmCrna predpCtf 
obou vstupu je zaji§t£no internC (4 V). 
Aby byl ChrominanCnl signal ve spr4v- 
nCm pomCru k jasovCmu signalu, je 
zisk chrominanCnfho zesilovaCe rfzen 
napCtfm c , co i zajiStuje konstantnf 
vystupnf napCtl pfi zmSnC vstupnlho 
signalu a i o 26 dB v rozmezf 10 mV a i 
200 mV (mezi vyvody 1 a 2 IO). Nasle- 
dujfcf zesilovacf stupnC chromi¬ 
nanCnfho zesilovaCe majf silnou zapor- 
nou zpCtnou vazbu pro stabilizaci pra¬ 
covnfho bodu. Pro chrominanCnf signal 
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Obr. 55. Blokov6 schema zapojenl IO TDA3510 (A3510D, MDA3510) 




























je uCinek tPto zpPtnP vazby zmenPen 
blokovacfm kondenzPtorem mezi vyvo- 
dy 3 a 4 10. 

Za vstupnlm chrominanCnlm zesilo- 
vaCem je omezovacl obvod (2), zajiPfu- 
jlcl, ie vystupni napPtl zesilovaCe ne- 
pFekroCI dvojnPsobek jmenovitP veli- 
kosti (napr. pPi pFIjmu signPlu mimo 
normu). 

Za omezovaCem se signal rozdPluje 
do primp a zpoidPnP cesty. Signal, 
ktery mP byt zpoidPn ve vnpjplm 
ultrazvukovPm vedenl (UZV) o 
64 ns, je veden na budicl stupefi zpoi- 
d’ovacl linky (3), jehoz vystup je na 
v^vodu 5 10. Aby nevznikaly poruchy 
vlivem odrazu synchronizaCnlho impul- 
su barvy (SIB) v lince, je SIB pFed 
prlchodem signPlu na UZV v budiclm 
stupni ze signPlu vykllCovPn. DPIe nP- 
sleduje stupefi, ktery je pri jmenovitPm 
signPlu PAL pruchozi a pfi signPlu 
Secam nebo CB tluml barvonosny 
signPI minimPInP o 56 dB. Tento stupefi 
je Plzen odpojovaCem barvy se Schmit- 
tovym klopnym obvodem (4) p?es 
obvod pro posuv ss urovnP (5). Tento 
obvod Pldl i pracovnl bod koncovPho 
emitorovPho sledovaCe budiclho stup¬ 
nP (3), Clmi se pPipojuje vstup zpoid’o- 
vacl linky k obvodum PAL nebo Secam 
(obdobnP je rePen i budicl stupefi v 10 
pro Secam, rezistor R E je spoleCny 
emitorovy rezistor). Pri signPlu Secam 
nebo CB vyslIPnl je na bPzi emitoro¬ 
vPho sledovaCe napPtl 4,7 V (na vystu- 
pu 5 IO jsou tedy 4 V). Na vystupu 
budiclho stupnP IO pro Secam je 
v tomto pFIpadP 8 V a emitorovy sledo- 
vaC budiclho stupnP (3) pro PAL je 
tlmto pFedpPtlm uzavren. PPi pPIjmu 
signPlu PAL je naopak napPtl na bPzi 
emitorovPho sledovaCe v (3) 8,7 V. 
Tlmto zpusobem je zajiPtPno, ze vede 
ten emitorovy sledovaC, ktery mP vPtPI 
pPedpPtl bPze a tak se pPipojuje vstup 
zpoicfovacl linky k jednomu nebo dru- 
hPmu 10. 

JmenovitP mezivrcholove napPtl sig¬ 
nPlu na vyvodu5 10 pri mPricIm signPlu 
75 % barevnych pruhu je 2 V. 

ZpozdPny signPI se privPdl pPes 
regulaCnl potenciometr P 7 na vyvod 7 
10 a odtud je priveden pres prizpuso- 
bovacl Clen k jednotlivym synchronnlm 
demodulPtorum (6 a 7). 

V cestP pPImPho signPlu je zarazen 
utlumovy CIPnek (8) s utlumem 18 dB 
pro vyrovnPnl utlumu v cestP 
zpozdPnPho signPlu (pruchozi a pPizpu- 
sobovacl utlum zpoicfovacl linky), tak- 
ie potenciometrem P 7 je moino 
vzPjemnP vyrovnat urovefi pPImPho a 
zpoidPnPho signPlu (jmenovitP mezivr- 
cholovP napPtl signPlu privPdPnPho na 
vyvod 7 10 je 250 mV). 

Obvody pro vytvoFenl barvonosnych 
slozek ±Fr. y a F B . Y z prlmPho 
a zpozdPnPho signPlu (matice PAL) 
jsou ai souCPstl demodulPtoru (6 a 7). 
Toto uspoFPdPnl je nutnP, aby mohla 
byt spoleCnP zpoid’ovacl linka pro 
obvody PAL i Secam. MaticovPnl se 
provPdl vhodne splnanymi rozdllovymi 
zesilovaCi. 

Synchronnl demodulPtory (6 a 7) 
jsou realizovPny klasicky diferenCnlmi 
multiplikativnlmi smPPovaCi, ppeplna- 
nymi referenCnlm signPlem P r8f . Zbytky 
signPlu nosnPho kmitoCtu na vystupech 
demodulPtoru jsou, eliminovPny inte- 
grovanymi dolnlmi propustmi RC. Vel- 
mi dulezitP je symetrie synchronnlch 
demodulPtoru, nebof rozdll ss urovnP 
o nPkolik mV na vstupech tPchto 
demodulPtoru zvPtPuje zbytkovy signPI 
barvonosnpho kmitoCtu na jejich vystu¬ 


pech. Poiadavek shodnosti ss urovnP 
na vstupech demodulPtoru je spInPn 
tfm, ie je ss urovefi pPImPho SignPlu 
pripojena ke zpoidPnPmu signPlu. Toto 
pPImP spojenl je moinP, nebof zpoicfo- 
vaci linka ss slozku nepPenPPI. Konden- 
zPtor C 6 na vyvodu 6 10 toto ss napPtl 
jePtP filtruje. 

Po dobu rPdkovych zpPtnobPhovych 
impulsu a pri vypnutp barvp jsou 
demodulPtory zablokovPny signPly z 
bloku rlzenl zatemfiovPnl (9) a souCas- 
nP jsou vystupni stupnP (10 a 11) 
zablokovPny pPes obvod pro posuv ss 
urovnP (5). KondenzPtor C 8 na vyvodu 8 
IO zpomaluje pFepInPnl mezi stavy 
,,PAL“ a „CB“ tak, aby pPepnut! bylo 
dostateCnP rychlp, av§ak nereagovalo 
na prlpadnP ruPivP signPly (optimPInl 
kapacita C 8 = 1 nF, fpfep = 1/6, s). 

U vystupnlch stupCu (10 a 11) pro 
signPly —(R-Y) a —(B-Y) je pouiit 
stejny princip posuvu ss urovnP pred- 
pPtl pro bPze vystupnlch emitorovych 
sledovaCu, jako u stupnP pro buzenl 
zpoicfovacl linky. PPi provozu PAL je na 
bPze emitorovych sledovaCu pPivPdPno 
napPtl 8,7 V (tj. 8 V na vystupech 10 
a 11 10). PPi provozu CB/Secam je 
pPedpPtl bPzi 4,7 V. V integrovanPm 
obvodu TDA3520 (Secam) je konstant- 
nl pPedpPtL bPzi vystupnlch emitoro¬ 
vych sledovaCu 6,7 V (tj. 6 V na emito- 
rech). Pruchozi jsou opPt ty stupnP, 
kterP majl vPtPI predpPtl bPze. 

DemodulovanP signPly —(B-Y) a 
—(R-Y) jsou k dispozici na vyvodech 
10, pop?. 11 IO a jejich jmenovitP 
urovefi je U mv = 1,33 V, pop?. 1,05 V. 

Obvod pro obnovu barvonosnpho 
kmitoCtu se li§l od IO MBA540 pFede- 
v§lm tlm, ie zPkladnl kmitoCet oscilPto- 
ru (12) je 8,867238 MHz, tedy dvoj- 
nPsobny. V dPIiCi 2:1 (14) se vytvPrejl 
referenCnl signPly f re , (R . Y ) a P re i(B-Y) s 
presnym fPzovym posuvem 90°. Odpa- 
dP tedy extern! fpzovacl CIPnek a jeho 
nastavovPnl (na rozdll od MBA540). 
KmitoCet oscilPtoru se nastavuje kapa- 
citnlm trimrem C 14 . ftfdicl napPtl pro 
dolad’ovPnl oscilPtoru se zlskPvP ve 
fPzovPm diskriminPtoru, v nPmi se 
porovnPvP fpze vykIICovanPho SIB s 
fPzl reterenCnlho signPlu P r ef(R-Y)- Dyna- 
mickp vlastnosti fPzovPho regulaCnlho 
obvodu jsou urCeny prvky Ci 2 , C 13 , C s , 
R s , kterp filtrujf rldicl napPtl pro osci- 
IPtor. 

Pro sprPvnou funkci dekodPru PAL 
je nezbytnP, aby preptnaC PAL, rlzeny 
bistabilnlm klopnym obvodem PAL, 
preplnal synchronnP ve sprPvnP fPzi s 
vysllacl stranou. Obvod, ktery tuto 
Cinnost zajiPfuje, je tvoren bistabilnlm 
klopnym obvodem PAL (19), demodu- 
IPtorem H/2 (18) a prahovym detekto- 
rem identifikace (20). 

Ve fPzovPm diskriminPtoru (13) vzni- 
ka tlm, ie se fPze SIB vuCi refe- 
renCnlmu signPlu F re f(R-Y> mezi PPdky 
mPnl o 90°, signPI s poloviCnlm PPdko- 
vym kmitoCtem, ktery se sklPdP strlda- 
vP z kladnych a zPpornych impulsu, 
superponovanych na ss napPtl, tzv. 
impulsnl signPI H/2. Tento signPI je 
priveden na demodulPtor H/2 (18) 
spolu s preplnaclmi impulsy H/2 z 
klopnPho obvodu PAL (19). V demodu¬ 
lPtoru H/2<tochPzl Ksynchronnl demo- 
dulaci signPlu H/2, pri kterp pracujl 
preplnacl impulsy H/2 z klopnPho 
obvodu jako splnacl signPI demodu¬ 
lPtoru. Na vystupu demodulPtoru H/2 
jsou pPi sprPvnPm poradl pFepInPnl 
pouze zPpornP impulsy, a pri nesprPv- 
nPm pouze kladnP. Vystupni napPtl 
demodulPtoru je vyvPdPno na vyvod 16 


IO pPes kllCovacf obvod pouze po dobu 
trvPnl SIB a pPes vnitPnl rezistor 
2,2 kn nabljl pampfovy kondenzPtor 
C 16 . Naopak vystupni napPtl demodu¬ 
lPtoru mezi impulsy je vyvedeno na 
vyvod 18 IO, kde se filtruje externlm 
kondenzPtorem C 18 . Toto napPtl se 
pouilvp jako referenCnl ss signPI U re , 
pro pPenos demodulovanPho signPlu 
H/2, stejnP jako pro vnitPnl zpPtnou 
vazbu v zesilovaCi demodulPtoru H/2. 
Tlmto zpusobem je zabezpeCeno, ie se 
ru§ivP neprojevl kollsPnl ss urovnP na 
vstupu demodulPtoru H/2. 

NapPtl na vyvodu 16 IO pFedstavuje 
identifikaCni signPI L/ ident a ovIPdP jak 
klopny obvod PAL, tak obvody pro 
rlzenl vypInPnl a zaplnpnl barvy. Toto 
napPtf se spolu s napPtlm U re , pPivPdl 
na prahovy detektor (20), jehoi vystup¬ 
ni napPtl Pldl bistabilnl klopny obvod 
PAL. PPi sprPvnP fPzi pFepInPnl je 
napPtl U i 8 (U i d ent) zPpornP vuCi napPtl 
U i 8 (t/ ref ). V tomto pPIpadP prahov^ 
detektor nereaguje a neovlivfiuje ani 
klopny obvod PAL. Je-li fpze preplnpnl 
nesprPvnP, zaCne se napPtf U u zvPtPo- 
v'at vuCi L/ 18 , a kdyi rozdll dosPhne asi 
200 mV, zareaguje prahovy detektor a 
zablokuje pPeklopenl klopnPho obvodu 
PAL. Tlm se dostane pFepInPnl do 
sprPvnP fpze, napPtl l/ 16 se opPt zmenPI 
pod prPh detektoru, ktery opPt uvolnl 
prekIPpPnl klopnPho obvodu PAL. Na¬ 
pPtl U u se dPIe zmenSuje a ustPII se asi 
na 4 V. 

Jak jii bylo PeCeno, napPtl U re1 a U i(l0 
jsou privPdPna takp na obvod pro 
vytvPPenl napPtl odpojovaCe barvy (4). 
Vstupnl emitorovy sledovaC tohoto 
stupnP Pldl pres rezistor 
1 kn Schmittuv klopny obvod. Tento 
klopny obvod zapInP a vyplnp podle 
velikosti napPtl na vyvodu 19 IO. Praho- 
vp urovefi Schmittova KO je 3,5 V. 
ZmenPI-li se napPtl l/ 19 pod tuto uro¬ 
vefi, zapne se barva. V ustPlenPm stavu 
pri signPlu PAL je na vyvodu 19 IO 
napPtl 2,8 V. Kdyi na vstup dekodPru 
pPijde CB signPI, zaCne se identifikaCni 
napPtl L/ 16 zvPtPovat smprem k U re1 , tj. 
5,5 V. Kdyi dosPhne asi 4,9 V, otevPe se 
sledovaC na vstupu obvodu (4) a pPes 
rezistor 1 kn bude nabljet kondenzPtor 
C 19 . Kdyi dosPhne napPtl L/ 19 3,7 V, 
sepne se Schmittuv KO a barva se 
vypne. V ustPlenPm stavu bude napPtl 
U ident rovno napPtl U re , (nebof chybl 
signPI SIB) a napPtl l/ 19 se ustPII na 
4,4 V. Kdyi nynl opPt pFivedeme na 
vstup dekodPru signPI PAL, zmenPI se 
napPtl U 16 postupnP ai na 4 V a jii pPi 
jeho zmenPenl pod 4,9 V se uzavre 
emitorovy sledovaC na vstupu obvodu 
(4). Smittuv KO v§ak jePtP zustane 
sepnuty, pokud se kondenzPtor Ci 9 
nevybije na napPtl menpl nez 3,5 V. 
Hystereze Schmittova KO mezi 3,5 V a 
3,7 V zabrafiuje strldavPmu vypInPnl a 
zaplnpnl barev pri meznlch nebo rychle 
se mpnlclch prljmovych podmlnkPch. 

Vystupni napPtl Schmittova KO - je 
pres tranzistor s otevrenym kolektorem 
vyvedeno na vyvod 21 IO. Ve spojenl s 
vnPjPlm kolektorovym rezistorem, pPi- 
pojenym na nappjecl napPtl, Ize tento 
vyvod pouzlt k Plzen! doplfikovych 
obvodu v zPvislosti na typu pPijlmanPho 
signPlu (napr. odlacfovaC 32,5 MHz, tj. 
preplnpnl K-G). 

Impulsy pro vybPr SIB a impulsy pro 
horizontPInl a vertikPInl kllCovPnl jsou 
zlskpvpny z tPlurovfiovych sloienych 
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impulsu ,,Sandcastle“ (SCI), pri- 
vadenych na vyvod 20 10 prostFednic- 
tvfm prahovCho detektoru (17). 

RegulaCni napSti U M c pro Fizeni zisku 
chrominanCniho zesilovaCe se vytvaFi v 
kvazi§piCkovCm detektoru v bloku (21). 
Na vstup detektoru je pFivadCn vystup¬ 
ni signal z demoduiatoru H/2 
(U dh/ 2 ). ktery neni ani filtrovany ani 
kliCovany, coi zabrafiuje, jak je uvede- 
no dale, narustu barevnC sytosti pFi 
slabych a zaSumCnych signaiech. 

Vlastni kvaziSpiCkovy detektor je 
tvoFen zdrojem proudu nabijejicim 
vnCj§i kondenzator C 17 a emitorovym 
sledovaCem s tranzistorem p-n-p, Fize- 
nym napCtim U DH / 2 . kterC vybiji kon¬ 
denzator C 17 zapornymi proudovymi 
SpiCkami. Takto vytvoFenC napfitf na 
kondenzatoru C 17 se po zesfleni a 
dal§(m vyfiltrovani kondenzatorem C 22 
pFivadi na chrominanCni zesilovaC. Po- 
psan6 uspoFadani umozftuje pFi 
bCinCm neza§um6n6m signaiu ziskat 
regulaCni napCti umCrn6 amplitude 
SIB, nebof ziiporn6 impulsy U DH/2 se 
podobnC jako napCti U ident zvCtSuji s 
rostouci amplitudou SIB. RegulaCni 
nap§ti U Mc se tedy zmenSuje s rostou- 
cim signaiem na vstupu 10. Cinnosti 
AVC se potom napfiti U i<Jent udrzuje 
prakticky stale (4 V). 

PFi slabCm vstupnim signaiu, kdy 
jsou Sum a uiiteCny signal FSdovS 
stejn6, obsahuje signal U D h/ 2 . pFi- 
vSdSny na bdzi emitorovCho sledovaCe 
§piCkov6ho detektoru, take Sum, na 
ktery uvedeny SpiSkovy detektor take 
reaguje, takie se neumSrnS nezesiluje 
barvonosny signal vzhledem k jaso- 
v6mu; proto se nezvStSuje sytost barev 
pFi slabCm signaiu. 

Pro zpracovSni signaiu v normS 
Secam je v dekodCru pouiit jii uvedeny 
novy typ integrovanCho obvodu 
TDA3520 (A3520D). Obvod je v pouz- 
dFe DIL 28 z plasticke hmoty a svou 
funkcl nahrazuje dFIve pouiivane typy 
10 MCA640 a MCA650. 


Na rozdil od starSich typu IO je 
v tomto pFipade pouiit chrominanCni 
zesilovaC s regulaci zisku pomoci obvo¬ 
du AVC stejnS jako pFi zpracovSnf 
signaiu PAL. ftizeni zisku chromi¬ 
nanCniho zesilovaCe je pouiito proto, 
ie pFesto, ie jde o kmitoCtovC modulo- 
vany signal, je vyhodnS udriovat stu- 
pefi omezeni na nepFfliS velkS urovni, 
nebof se zvStSujfci se urovni omezeni 
se zvStSuje i obsah harmonickych slo- 
iek v signaiu pFivSdSnSm na pFepinaC 
Secam a demoduiatory. Zcela novym 
zpusobem jsou FeSeny demoduiatory 
(R—Y) a (B—Y), kterC nejsou FeSeny 
jako fSzovS diskri minatory s nataCenim 
faze vnfejSimi fSzovacimi Cianky, ale na 
principu fSzovSho zSvSsu. Demodu¬ 
iatory na principu PLL (Phase Lock 
Loop) vyiaduji jen m&lo externich sou- 
Castek a nemaji iadny nastavovaci 
prvek. PotFebuji vSak na urCitych pozi- 
cich pFesnS a stabilni souCastky R, C. 
BlokovC schema zapojeni obvodu 
TDA3520 (A3520D) je na obr. 56. 

ftizeny chrominanCni zesilovaC (1) je 
v principu stejny jako u TDA3510. 
Signal je pFivSdSn na vstup IO pFes filtr 
,,cloche" (vyvod 27 IO). Druhy vstup 
diferenciSIniho zesilovaCe je na vyvodu 
28, ktery je blokovSn externim konden- 
zStorem C 2 a a rnS pevn6 ss pFedpSti asi 
3,2 V z internfho zdroje. Toto ss pFed- 
pSti musi byt pFivedeno i na prvni vstup 
zesilovaSe (\n/vod 27 IO), co ± zabezpe- 
Suje cfvka filtru ,,cloche". Vystupni 
signal z chrominanCnlho zesilovaSe je 
pFiveden v pFimSm kanaiu na omezova- 
ci zesilovaC (2), na omezovaci zesilovaC 
tazovSho diskriminatoru v obvodu iden- 
tifikace (3) a na zesilovaS (4). Pro 
dosaienf dokonalS ss vazby se na 
nasledujici stupnS pFivadi z chromi- 
nanCniho zesilovaSe kromS stFidavSho 
signaiu, superponovan6ho na ss 
sloiku, je5t§ tato ss sloika, z nif je 
kondenzatorem C, odfiltrovan signal. 
Ze signaiu za zesilovaiem (4) se 
usm6rhovaCem (5) ziskava regulaCni 


napSti Uavc pro automatickou regulaci 
zisku chrominanCniho zesilovaSe. Toto 
regulaSni nap§ti je filtrovano konden¬ 
zatorem C 2 6- zapojenym na vyvod 26 
IO. Pro dosaieni velkSho potlaCeni 
ruSivych napSti (zejmSna brumu) neni 
druhy p6l kondenzatoru C 26 pFipojen 
na zem, ale na napajeci napSti 10 
(vyvod 5). 

Zesileny signal je z vystupu zesilo- 
vaSe (4) pFiveden jednak pFes vyvod 2 
IO, vnSjSi tazovaci Cianek (LjCiRi) a 
vyvod 4 IO na tazovy diskriminator 
obvodu identifikace (3), jednak na 
budici stupeh zpo^cfovaciho vedeni (6). 
Tento budici stupert, obsahujici opSt 
obvod pro posuv ss urovnS, je FeSen 
stejnS jako v IO TDA3510. Vystupni 
emitorovy sledovaC budiciho stupnS 
pracuje do spoleCn6ho emitorovSho 
rezistoru R E na vyvodu 25 IO. Posuv ss 
urovnS je Fizen nap6tim z odpojovaie 
barvy v bloku (3). PFi vypnuta barvS je 
na bazi emitorov6ho sledovaCe nap6ti 
asi 5,2 V a pFi zapnuta barvd asi 8,7 V. 
Timto zpusobem je opSt zajiStSno pFi- 
pojeni zpoicfovaci linky k obvodum 
Secam a nebo PAL. Z vyvodu 25 10 je 
signal pFes oddSlovaci kondenzator 
C v a pFizpusobovaci rezistor R v pFive¬ 
den na ultrazvukovou zpoMovaci linku 
(UZV). Z vystupu linky je signal pFes 
oddfilovaci kondenzator pFiveden na 
omezovaci zesilovaC zpoidSnCho sig¬ 
naiu (7). 

Z omezovaCG (2) a (7) jsou pFimy a 
zpoidfiny signal pFivedeny na pFepinaC 
Secam (8), zajiSfujici, ie jsou oba tyto 
signaiy pFivadCny na pFistuSna demo- 
duiatory. PFepinaC se skiada ze dvou 
paru rozdilovych zesilovaCu s kFiiovou 
vazbou, zapojenych do kolektorovych 
obvodu omezovaCu, jejichi baze jsou 
oviadany pFepinacim signaiem H/2 z 
bistabilniho klopnCho obvodu Secam v 
bloku (3). 

Vystupni kmitoCtovC modulovanC 
signaiy Fr.y 3 Fb-y z pfepfnafce Socarn 
se pfiv£d§jf na prJslu§n6 demoduldtory 






































(9) a (10). Jak jiz bylo receno, demodu- 
latory pracuji na principu f£zov6ho 
zavasu (PLL). Jsou tvoreny napatovC 
fizenym osciiatorem (VCO) a fezovym 
diskriminatorem. Vystupni napati osci- 
latoru se ve tezov6m diskriminatoru 
porovnava se vstupnim kmitoCtove mo- 
dulovanym signaiem F R _ Y , popf. F B . Y . 
Vystupni napati f^zoveho diskriminato- 
ru slouzi po vyfiltrovani dolni propusti k 
fizeni VCO. Pokud je horni mezni 
kmitoCet dolm propusti dostateCna 
vyssi nez nejvy§§i modulaCni kmitoCet, 
kmita oscilator prakticky na okamzit6m 
kmitoCtu vstupniho signaiu. RegulaCni 
napati osciiatoru tedy pfedstavuje de- 
modulovany signal. 

Napetim fizeny oscilator (VCO) se 
skiada z dvou proudovych zdroju, 
fizenych regulaCnim napatim z vnCjSiho 
kondenzatoru (C 9l popf. C 19 ) nabije- 
n6ho a vybijenaho stfidava pres elekt- 
ronicky spinaC a z prahovaho detekto- 
ru, ktery tento elektronicky spinaC fidi. 
Kapacita vnej§iho kondenzatoru osci¬ 
iatoru (C 9 , popf. C 19 ) musi byt volena 
tak, aby kmitoCet volna bdziciho osci¬ 
iatoru byl v blizkosti nosneho kmitoCtu 
barvy, aby bylo zajiStCno zasynchroni- 
zovani osciiatoru vstupnim signaiem. 

Pro zaji§tenf nezkreslendho barev- 
nCho signaiu je nutno oscilator interna 
nastavovat tak, aby jeho volny kmitocet 
byl pfesna roven kmitoCtu nemodulo- 
vanaho barvonosnCho signaiu Cerve- 
naho, popf. modreho kanalu (fp, popf. 
f B ). SouCasnC je nutno zabr^nit ja- 
kdmukoli driftu v obvodu PLL, ktery by 
mohl zpusobit posuvy ss urovna na 
vystupu rozdilovCho signaiu (R-Y), po¬ 
pf. (B-Y), coz by opat vedlo ke zkresleni 
barev (posunuti riuly diskriminatoru, 
zkresleny pfenos neutraini §ed6). Proto 
je pouSit upinaci obvod (11) a (12), s 
jehoz pomoci se vystupni signal demo¬ 
duiatoru, v doba fadkovaho zatemfio- 
vaciho intervalu, kdy jsou vysiiany 
nemodulovane signaiy barvonosnych 
kmitoCtu (Burst-Secam), pfipojuje na 
vnitfni referencni urovefi Up (coz dctv£ 
na vystupech 13 a 15 IO ss urovefi 
+6 V). Vlastni klidovani je provedeno 
tim zpusobem, ze v doba zadni casti 
fadkovaho zatemfiovaciho impulsu 
(kdy je vysiian Burst-Secam) je kliCova- 
cim impulsem 1 ns pfiveden vystupni 
signal z demoduiatoru pfes interni 
dolni propust na vn§j§i pamafovy kon- 
denzator C 18 , popf. C t1 (vyvod 18, popf. 
11 10) a soucasnS na neinvertujici 
vstup diferenciainiho zesilovaCe. Druhy 
vstup tohoto zesilovaCe je pfipojen na 
referenCni napati Up, vytvofena odpo- 
rovym deliCem z napajeciho napati. 
Toto napati je je§ta filtrovano konden- 
zatorem C 10 na vyvodu 10 10 (jakCkoli 
ru§iv6 napeti v tomto boda by se 
projevilo posuvem nuloveho bodu dis- 
krimin^toru). Vystupni nap§ti z diferen- 
cialniho zesilovade spolu s regulaCnim 
nap§tim z f^zov6ho diskrimin^toru fidi 
kmitoCet oscil^toru VCO. Vlivem uzav- 
fene regulacni smydky oscilator — 
fazovy diskrimin^itor — diferenci^lni 
zesilovafi se pfi velk6m zesileni diferen- 
ctelniho zesilovaCe nabiji pamSfovy 
kondenz^tor C 18 , popf. C u na urovefi 
referendniho napeti Up. Jelikoz toto 
,,upin6ni“ probih^ v dob§, kdy je na 
vstup f£zov6ho diskriminatoru pfi- 
v^d§n-nemodulovany barvonosny sig¬ 
nal (Burst-Secam), pfedstavuje tato 
referendni uroverl nulovou uroveft roz- 
diloveho sign^lu barvy (nulovy bod 
diskriminatoru). 

Aby se pfi vypnut6 barve nemohl 
pam£fovy kondenz^tor C 1b popf. 


C 18 vybit na nedefinovanou uroverl, je v 
tomto pfipadS regulaCni smydka upina- 
ciho obvodu uzavfena trvale. To je 
zajistSno nezpozddnym vystupnim na¬ 
petim z odpojovade barvy (3), pfi- 
v^denym na regulaini obvod spolu s 
impulsy 1 (is pfes soudtovy clen (15). 
Kondenz^tor C R (C 18 ) tak zust^v^ po 
celou dobu odpojeni barvy nabity pfi- 
blizn6 na referenCni urovefi Up, takze 
pfi pfepnuti na barvu se pracovni bod 
v obvodu PLL podstatng nemfeni. 

Demodulovan6 rozdilov^ sign^ly jsou 
pfivedeny na obvody nf deemf&ze (13), 
(14) s vn§j§imi kondenzatory C 17 
a C 12 na vyvodech 17 a 12 10. D£le 
n^sleduje spinaci stupen, ktery v dobS 
f^dkovych a snimkovych zatemfiova- 
cich impulsu ,,upin^“ signal na refe¬ 
rencni urovert, coz znamen6, ze se ss 
uroveft rozdilovych sign^ilu zakli6uje s 
amplitudou jako pro nulovou urovefi 
signdlu. 

Na vyvody 16 a 13 IO jsou demodulo- 
vane rozdilove sign^ly pfivedeny pfes 
spinaci stupert fizeny odpojovafiem 
barvy. Tento stupefi je fe§en tak, ze pfi 
zablokov^ni i uvoln6ni vystupniho sig- 
nalu v2dy zabezpeCuje na vystupech 16 
a 13 IO ss napeti 6 V. Toto feSeni 
umo^ftuje propojit paralelne vystupy 
obvodu TDA3510 a TDA3520, jak jiz 
bylo uvedeno pfi popisu integrovan§ho 
obvodu TDA3510. 

Rizeni pfepinace Secam (8) zajiSfuje 
bistabilni klopny obvod (3). Spr&vnou 
fazi pfepinani zajiSfuje identifikaCni 
obvod, vytv^ifejici indentifika6ni signal, 
a spinaci signal odpojovaCe barvy. 
IdentifikaCni signal je vytv^fen f^zovym 
diskrimin&torem. Fazovy diskrimin^itor 
tvofi dva kfizove v^izan6 diferenci^lni 
zesilovaCe, na jejichz emitory je pfi- 
vaddn fizeny barvonosny signal ze 
zesilovaCe (1). Na jejich b^ze je pfi- 
v^d6n signal z externiho tezovaciho 
cl^nku L|, C„ R;. Pomoci spinaciho 
stupnfe v emitorech je fazovy diskrimi- 
nator zapojovan v ka2d6m fadku kliCo- 
vacim impulsem 1 ns, tedy pouze 
v dob6, kdy jsou vysiiany vzorky nemo- 
dulovanych barvonosnych signaiu 
(Burst-Secam), tedy v jednom f£dku fp 
a v nasledujicim f B . Extern! f£zovaci 
clanek je nastaven tak, te pfi kmitodtu 
(fp + fp)!2 ma fazovy posuv 90°. Pfi 
stfidani signaiu o kmotodtech fp a f B 
je tedy fazovy posuv v jednom fadku 
<90° (fp) a v nasledujicim >90° (f B ), 
takze na vystupu fazov6ho diskrimi¬ 
natoru dostavame v jednom fadku 
kladny a ve druh6m zaporny impuls. 
Tento impulsni signal s kmito6tem H/2 
je pfiveden na demodulator H/2. Jako 
druhy (spinaci) signal pro synchronni 
demodulaci je na demodulator H/2 
pfivad§n pfepinaci signal H/2 z bista- 
bilniho klopn6ho obvodu. Vystupni sig¬ 
nal z demoduiatoru H/2, ktery obsahu- 
je pfi spravne fazi pfepinani pouze 
zaporna impulsy a pfi nespravn6 fazi 
jen kladn6 impulsy, pfedstavuje po 
vyfiltrovani vnejsim Clenem RC na 
vyvodu 6 10 identifikaini napdti. Cianek 
RtCj pfedstavuje Casovou konstantu 
pro identifikaCni obvod i pro obvod 
odpojovace barvy. 

Bez signaiu Secam je na vyvodu 6 
10 napati urSena vnajSim odporovym 
daiicem (12kQ/22kn), ktera je pfi 
+U nap = 12 V rovno, 7,7 V. Pfi pfijmu 
signaiu Secam a pfi spravna fazi 
pfepinani se zafcne napati U 6 zmen§o- 
vat vlivem zapornych impulsu z demo¬ 
duiatoru H/2. Kdyz bude napeti U e asi 
6,5 V, pfepne se prvni Schmittuv KO 
odpojovaCe barvy a zapne se barva. 


Napati U 6 se dale zmen§uje a ustaii se 
na +2 V. BKO Secam neni nijak ve sva 
funkci ovlivhovan identifikaSnim obvo- 
dem a je pfekiapan fa.dkovymi impulsy 
z prahovaho detektoru (15). Dostane-li 
se z jakakoli pfiSiny pfepinani BKO do 
nespravna faze, nebo pfestane-li byt 
pfivadan na vstup signal Secam, za- 
cnou byt z demoduiatoru H/2 dodavany 
kladna impulsy a napati U 6 se zacne 
zvatsovat. Dosahne-li napati U 6 asi 
6,6 V, pfepne se prvni Schmittuv KO 
zpat a vypne barvu. Tim se zablokuji 
vystupy rozdilovych signaiu a vystup na 
zpo^d’ovaci linku. Signal z chromi- 
nancniho zesilovaie (1) je samozfejma 
dale pfivadan na indentifikacni obvod. 
Napati U 6 se dale zvat§uje a pfi 
dosaieni urovna 8,6 V se pfepne 
Schmittuv KO identifikace. Toto pfe¬ 
pnuti KO zpusobi, te kroma spravnaho 
fidiciho fadkovaho impulsu je na BKO 
Secam pfiveden je§ta jeden impuls. 
Casova naslednost tohoto korek6niho 
impulsu za impulsem H z prahovaho 
detektoru je vytvafena vnitfnim zpoz- 
d’ovacim obvodem. KorekCni impuls 
zusobi, ze se BKO Secam dostane do 
spravna faze. 

Soucasna je vsak tfeba zajistit, aby 
do doby pfichodu nasledujipiho impul¬ 
su H jiz nebyl Schmittuv KO v aktivni 
oblasti. To je zabezpeCeno tim, ze 
vystupni napeti Schmittova KO soufias- 
na spou§ti vnitfni proudovy zdroj, ktery 
rychle vybiji kondenzator C T na vyvodu 
6 IO, tak2e napati U 6 se rychle zmen§i 
na 8,5 V a Schmittuv KO identifikace se 
pfeklopi zpat. Spravna faze pfekiapani 
BKO Secam zpusobi, ze na vystupu 
demoduiatoru jsou opat zaporna im¬ 
pulsy a napati U 6 se dale zmenSuje. Pfi 
dosaieni urovna 6,5 V se opat pfepne 
prvni Schmittuv KO vypinaCe barvy. 
Jeho vystupni napati (nezpozdana) je 
pfivedeno na obvod pro posuv ss 
urovna (6) a na vyvod 810. Prvni 
Schmittuv KO vypinade barvy oviada i 
druhy Schmittuv KO vypinaCe barvy. 
Zatimco pro vypnuti barvy je odpojova- 
ci napati za druhym KO taka okamzita 
(tedy vystupni obvody IO (19) a (14) 
jsou odpojeny taka okamzita), je za- 
pinani barvy na vystupech IO zpoJdana 
a doba zpoidani je urCena dasovou 
konstantou Cianku RC na vyvodu 7 
10 . 

VSechny impulsy nutna pro fizeni 10 
TDA3520 jsou ziskavany z tfiurovho- 
vaho slozenaho synchronizaCniho im¬ 
pulsu (SCI), pfivadanaho pfes vyvod 22 
IO na prahovy (urovhovy) detektor a ze 
synchronizadni aasti kladnaho obrazo- 
vaho signaiu, ktery je pfivadan na 
vyvod 21 10. 

fiadkova a snlmkova zatemhovaci 
impulsy jsou ze signaiu SCI vydaieny 
opat prahovym detektorem (15). Kli6o- 
vaci impuls 1 ns pro fazovy diskrimi- 
nator v identifikaCnim obvodu a pro 
pfepinani demoduiatoru PLL je vytva- 
fen v bloku (16). Tento impuls musi byt 
casova shodny se zadni casti zatemfio- 
vaciho impulsu, musi zaiinat az 
v oblasti ustaienaho stavu referenCnich 
vzorku Burst-Secam a musi kondit 
nejpozdaji 5,6 ns od sestupna hrany 
fadkovaho synchronizaCniho impulsu 
(tedy pfed zaCatkem CinnCho fadko¬ 
vaho bahu). Impuls se vytvafi z klad¬ 
naho obrazovaho signaiu (zaporna 
synchronizaCni impulsy). OddClovaCem 
tvorenym vnaj§im Clenem RC na vyvo- 






Obr. 57. Schema zapojeni modulu P 6PN 053 68, 8PN 051 006 
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du 21 IO jsou z obrazovCho sign£lu 
oddSleny synchronizaCni impulsy. Ca- 
sov^ poioha klicovaciho impulsu je 
d£na casovou konstantou clanku RC 
na vyvodu 20 IO. Z tohoto duvodu je 
nutne jako R 20 a C 2 o pouzft stabilni 
sou63stky s uzkymi tolerancemi. 

SkuteCnC schema zapojeni dekodCru 
PAL/Secam (modul P) je na obr. 57. V 
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BTVP M£nes Color m£ modul oznaCeni 
8PN 051 006, V BTVP Color Oravan 
6PN 053 68. 

Oplny barevny obrazovy signal je 
pfiv&d£n z modulu obrazove mezifrek- 
vence nebo externiho zdroje obrazo- 
v6ho signalu (pfes T 3 a modul N — viz 
obr. 5) pfes rezistor R 17 na vstup 
modulu (vyvod 15-P). Odtud je signal 
pfiveden pfes odlad’ovaC 5,5 MHz (L 7 , 
C 26 ) na emitorovy sledovaC s tranzisto- 
rem T,. Z jeho emitoru je signal 
pfiv£d§n k dalCim obvodum. Pfes 
vyvod 11-P modulu k obvodum jaso- 
veho kan&lu na n6sledujicim modulu G, 
pfes C 25 a R 10 na vstupni filtr dekoderu 
PAL (Lt, R 5 , C 22 ), pfes C 28 a R 13 na filtr 
,,cloche" dekoddru Secam (L 4 , R 9 , C 30 ) 
a na separator synchronizacnich impul¬ 
su pro generator kliCovaciho impulsu 
1 ns v TDA3520 (C 27 , R 11: R 12 , C 29 ). 

Popisovat konkrCtni zapojeni obvodu 
TDA3510 a TDA3520 vcetnC jejich 
vz£jemn6ho propojeni neni tfeba, ne- 
bof zcela odpovid6 pfedch^zejicimu 
podrobnCmu popisu jednotlivych inte- 
grovanych obvodu. Jedinou odchylkou 
je zapojeni rezistoru R 27 na vyvod 18 
I0 2 TDA3520. Tento rezistor nepatrne 
koriguje, s ohledem na praktickC vy- 
sledky zapojeni, nulovy bod diskrimi- 
natoru PLL (R-Y). 

Vystupni napeti odpojovaCe barvy u 
IO, TDA3510 je vyuzito (pfes D 2 a T 2 na 
zaladni desce) k automatickCmu pfipo- 
jov^ni odlad’ovaCe 32,5 MHz pfi pfijmu 
signalu v norrinC PAL (viz celkove 
schema zapojeni sign£lovych obvodu 
na obr. 5). 

Nastaveni modulu 

Nejvhodn§j§im zdrojem signalu pro 
nastaveni dekoderu je televizni gene¬ 
rator, umoihujici pfivCst na vstup tele- 
vizniho pfijimaCe (vf nebo vstup video) 


signal normalizovanych (svislych) ba- 
revn^ch pruhu v normC Secam a PAL. 
Pro nastaveni obvodQ PAL je vyhodnC, 
produkuje-li generator i signaly +V a 
±U. 

Velmi dobfe Ize obvody nastavit 
pomoci vysilanCho barevnCho zku§eb- 
niho obrazce (v pfislu§n6 normS), 
m&me-li k dispozici osciloskop s ale- 
spoh dvojitou Casovou zakladnou, aby- 
chom si mohli ze snimku monoskopu 
vybrat oblast, v niz jsou vysil&ny barev- 
ne normalizovanC pruhy 75 %. BSzne 
vysilany monoskop v normC PAL 
(FuBK) obsahuje pole +V a ±U, ktera 
nam umoznuji velmi pfesne nastavit 
demodulator PAL se zpozd’ovaci linkou 
(Pi, L 2 , popf. L 3 ). 

Nastaveni odlad’ovade 5,5 MHz 

Na vstup modulu (15-P) pfivCst sinu- 
sovy signal 5,5 MHz o mezivrcholovC 
urovni asi 2 V (nebo obrazovy signal se 
zvukem 5,5 MHz). Sondu osciloskopu 
pfipojit na mCfici bod MB12 (vyvod 
11-P). ZmCnou indukCnosti civky L 7 
nastavit minimum ru§iv6ho signalu 
5,5 MHz. 

Nastaveni obvodu PAL 

a) Na vstup pfijimaCe pfivest signal 
normalizovanych barevnych pruhu 
PAL. Sondu osciloskopu pfipojit na 
mCfici bod MB13 (vyvod 1 lO-t) a civku 
L 1 pfednastavit na maximalni rozkmit 
barvonosnCho signalu. 

b) Vzajemne propojit mCfici body MB5 
a MB6 (na f&zovy diskrimin^tor regu- 
lacni smycky oscilcitoru nejsou pfi- 
v&dSny SIB a oscilator kmita voln§) a 
mefici bod MB7 propojit na zem (vynu- 
cene zapnuti barev). Dolad’ovacim kon- 
denzatorem C 2 nastavit podle stinitka 
obrazovky jmenovity kmitoCet oscilcito- 









ru (labilnS zasynchronizovan6 barevn6 
pruhy). Odpojit zkraty. 

c) Sondy osciloskopu pripojit na vystu- 
py rozdilovych sign£lu —(R-V) a —(B- 
Y) (vyvody 1 a 3 modulu). Cfvkou 
Lt nastavit optimum prubSh demodu- 
lovanych signalu, tj. maximum strmost 
n^beznych hran, vrcholy bez pfekmitu. 
Optimum prubeh se jevf pri dvou 
kmitoitech lad§n6ho obvodu (asi 
4,2 MHz a 5 MHz). Spr6vn£ poloha 
j£dra cfvky je ta, kter& odpovfd£ niz- 
§fmu kmitoCtu (vice za§roubovan6 ja- 
dro). 

d) Nastavenf demodul&toru PAL (L 2 , L 3 , 
Pi): 

Vyrobce uv6df v [18] n^sledujfcf 
postup: 

— zmfenou indukfinosti cfvky L 2 (f6ze 
zpozd§n6ho signalu) nastavit ve 
dvou nasledujfcfch r&dcfch identicky 
prubSh demodulovanych signalu 
—(R-Y) a —(B-Y). Pokud by rozsah 
ladenf cfvkou L 2 nebyl dostatefiny, 
doladit pomocf L 3 ; 

— odporovym trimrem P, (amplituda 
zpozdeneho signalu) nastavit stej- 
nou amplitudu vystupnfch signalu 
—(R-Y) a —(B-Y) jako pFi prfjmu 
signalu Secam (jmenovitd mezivr- 
cholova uroveft je 1,0 V a 1,33 V; 

— v prfpad§ nutnosti op6t upravit na- 
stavenf f6ze cfvkou L 2 , popF. L 3 . 

K tomuto zpusobu nastavenf je nutno 
doplnit, ze nastavenf f£ze zpoidSneho 
signalu (L 2 , popr. L 3 ) se nejlepe vyhod- 
nocuje, je-li osciloskop zasynchronizo- 
v&n tak, te se prekryvajf sud6 a lichd 
radky. Neidentita prubShu v jednotli¬ 
vych F&dcfch se pak projevuje vyraz- 
nym blik&nfm (chvenfm) obrazu na 
stfnftku obrazovky! Nastavenf amplitu- 
dy zpo2d£n6ho signalu (P ,) podle 
vyrobce nenf optimum. SpravnS Ize 
nastavit demodulator PAL v tomto 
pFfpadS pouze podle mericfch poll -t-V a 
±U (viz nastavenf modulu P u prijfmaCu 
rady Color 110). Podle tfichto poll 
(napF. s pouiitfm monoskopu FuBK) 
nastavfme f£zi a amplitudu zpozd£n6ho 
signalu stejnymi nastavovacfmi prvky 
na minimum 2aluzif v t§chto polfch 
(pozorov&no na stfnftku obrazovky), 
nebo osciloskopem na nulovy (mini- 
m£lnf) vystupnf signal —(R-Y) v poli +V 
a nulovy (minimum) vystupnf signal 
-(B-Y) v poli ±U. Spravn& f&ze os R-Y 
a B-Y vuci sobS a vuCi SIB je zajiSfo- 
v£na obvody uvnitr 10 a nenastavuje se 
(tyka se zabarvenf poll +V a ±U). 

e) Zopakovat nastavenf podle bodu c). 

f) Zkontrolovat prub6h a amplitudu 
vystupnfch rozdilovych signalu —(R-Y) 
a -(B-Y) na MB10 a MB11. Pom£r 
amplitud signalu —(R-Y) a —(B-Y) m£ 
byt 4:5, jmenovite 1,05 V a 1,33 V. 

Nastaveni obvodu Secam 

a) Na vstup prijfmaCe priv^st signal 
normalizovanych barevnych pruhu Se¬ 
cam. Sondu osciloskopu pFipojit na 
m6ricf bod MB2. Cfvkou L 4 (obvod 
,,cloche") nastavit minim£lnf amplitu- 
dovou modulaci barevn^ho signalu. 

b) Sondu osciloskopu pripojit na mSricf 
bod MB3. Cfvkou L 6 (f&zovacf £l6nek 
identifikace) nastavit maximum stejnou 
amplitudu vzorku nemodulovanych 
barvonosnych kmitoCtu (Burst-Secam) 
ve dvou po sob6 nasledujfcfch r^dcfch 
a potom je§t§ otofclt jcidrem cfvky L 8 o 
1/2 zavitu smerem k mensf indukCno- 
sti. 

c) Zkontrolovat prubeh a amplitudu 
rozdilovych signalu —(R-Y) a —(B-Y) 
na MB10 a MB11 stejn§jako v bodef) u 
obvodu PAL. 


Zdvady modulu 

Pred posouzenfm jak6koti zavady ve 
zpracovanf chrominanCnfho signalu je 
nutno se nejprve presv&diit, zda je TVP 
skute6n§ optim6ln§ naiadSn a zda je 
pFiv&dSn kvalitnf demodulovany obra- 
zovy signal na vstup modulu P (viz 
prubSh IP na obr. 57). Spatn6 zpraco- 
v£nf signalu pFedch&zejfcfmi obvody 
TVP (jako je kan^lovy volid nebo 
obrazov6 mezifrekvence) muze zpuso- 
bit jak znafine zkreslenf barevneho 
signalu, tak jeho uplny vypadek (velk6 
amplitudova a f6zov& zkreslenf, inter- 
modula6nf produkty apod.). 

Zcivady ve zpracovanf chromi- 
nanCnfho signalu je op§t vyhodn6 roz- 
d§lit na dva z^kladnf typy. Bud’ de- 
kddovacf obvody nepracujf vubec, 
obraz na obrazovce je iernobfly a na 
vystupech dekoderu (vyvody 1 a 3 
modulu P) chybSjf rozdflov6 sign^ly, 
nebo dekod6r pracuje, ale vystupnf 
signal je tvarovS 6i amplitudovS zkre- 
slen. 

Pokud dekddovacf obvody nepracujf 
vubec, zkontrolujeme nejdrfv nap^jecf 
napetf modulu a urovef*i klfCovacfch 
impulsu SCI (vertik£lnf zatemhovacf 
impuls 2,5 V ±0,5 V, r^dkovy zatemho- 
vacf impuls 4,5 V ±0,5 V, impuls pro 
vyklfCovanf- burstu >7,5 V). Je-li vse v 
por^dku, je obvykle z£vada v prfpade 
signalu Secam v obvodech identifika¬ 
ce, u sign&lu PAL v obvodech osciteto- 
ru referenCnfho kmitoCtu. Pokud je v 
tomto prfpadS pouzito slovo z^vada, je 
tfm my§leno rozladenf prisluSnych 
obvodu vlivem st^irnutf sou6§stek. 
Prfm6 porucha n6kter6 pasfvnf sou- 
C&stky v obvodu oscil^toru PAL Ci 
obvodu identifikace Secam je m£lo 
pravddpodobn^. Sprdvnost nalad^nf 
techto obvodu ov6rfme podle prf- 
slu§n6ho bodu nastavovacfho predpi- 
su. Pokud obvody nastavit nelze nebo 
je nastavenf bez ucinku, nezbyv& ne2 
sledovat postupnfe zpracovanf signalu 
od vstupnfch obvodu prfslu5n6ho 10 az 
k vystupu. SouCasn^ je vyhodn6 sledo¬ 
vat ss napStf na jednotlivych vyvodech 
IO, zejm^na napetf U MC < napStf vy- 
pfnaCe barvy, identifikaCnf napetf a ss 
napetf na vystupu pro zpozd’ovacf linku 
a vystupech rozdilovych signalu. Z 
velikostf techto napStf muzeme d^le 
urdit, zda obvod reaguje na vstupnf 
signal a zda pracuie ve spr&vn6m 
re^imu (PAL/Secam/CB). 

Vyhodou pri vyhled6v&nf prfslu§n6 
z^vady je, ze oba integrovane obvody 
pracujf zcela samostatnS, av§ak s 
vyjimkou tFf bodu, v nichz jsou navz3- 
jem propojeny. Je to vystup na zpozd’o¬ 
vacf linku a vlastnf vystupy rozdilovych 
signalu. Pokud dojde v tomto mfst§ k 
zavad6 vystupnfho stupne u jednoho z 
IO, mu2e se z&vada projevovat i na 
funkci druh6ho obvodu, nebof jeho 
vystupnf stupeh muze byt v tomto 
prfpad§ nadm§rn£ zat§2ov^n vadnym 
stupnem sousednfho 10. V tomto prfpa- 
d§ je vyhodn6 rozpojit oba syst6my, 
napr. ods^tfm cfnu z prislusn^ho vyvo- 
du integrovan6ho obvodu. 

Velmi presn6 Ize sledovat cestu zpra- 
cov^nf signalu podle blokov6ho 
sch^matu integrovanych obvodu a po- 
pisu v predch^zejfcfch odstavcich. Pri 
tom Ize samozrejm§ overit spr^vnost 
nastavenf jednotlivych obvodu podle 
nastavovaciho predpisu. 

Pokud je vystupnf signal n§jakym 
zpusobem zkreslen (zkreslenf precho- 
dy, zm£na barevneho podanf apod.), je 
obvykle z£vada ve §patn6m naladfenf 
vstupnfch filtru (PAL, popr. cloche), 


nebo v obvodu zpozd’ovacf linky (ru§iv6 
struktury v obraze), z£vada v§ak muie 
byt tak6 v indentifikacnfch obvodech Ci 
prepfnaCi PAL nebo Secam. 

PredbSzng Ize mfsto zavady urCit 
podle prehledu mo^nych z^vad, uvede- 
n§ho v z6v6ru teto kapitoly a kontrolnf 
merenf pak soustredit do oblasti pred- 
pokl^dan6 zavady. 

Po odstran§nf prffciny zavady nasta¬ 
vfme cely modul podle nastavovacfho 
predpisu. Tfm vylouCfme vliv st&rnutf 
ostatnfch soufi^stek, coz by se mohlo 
po urCitd dobe projevit jako nov6 
z&vada ve funkci dekod6ru. 

Dekddovaci obvody pfijima&u rady 
Color 416 — modul 
P 6PN 053 28 

Tato rada stolnfch prijfmaCu je osa- 
zena inovovanym typem dekod6ru 
PAL/Secam, ktery pro zpracovanf sig- 
n^lu PAL op§t pou^fv^ integrovany 
obvod MDA3510 (TDA3510), avsak pro 
zpracovanf v norm6 Secam je pouZit 
novy typ obvodu, MDA3530 (TDA3530). 
Blokove schema zapojenf tohoto obvo¬ 
du je na obr. 58. 

V6t§ina obvodu uvnitr tohoto IO je 
reSena prakticky shodne jako u 
TDA3520 (A3520D). Zcela odliSnym 
zpusobem jsou v§ak reseny demodu- 
l^tory (R-Y) a (B-Y), na jejichz mfst6 
jsou pouzity f6zov6 diskrimin^itory s 
vnej§fmi f&zovacfmi Clunky. Toto re§enf 
obsahuje sice vice vn6j§fch souC^stek 
a nastavovacfch prvku, nepotrebuje 
vsak presn6 a stabilnf souCcistky v 
obvodech PLL. 

vstupni signal z filtru ,,cloche” je 
opet priv^dfen na diferenci^lnf vstup 
chrominanCnfho zesilovaCe (1) (vyvody 
28 a 1 10). Vyvod 28 m£ stejne vnitrnf 
predpStf 3,2 V, kterd je pres cfvku filtru 
,,cloche" privedeno i na druhy vstup, 
ktery je blokovan proti zemi konden- 
zatorem C,. Kondenzcitor C 2 op§t filtru- 
je signalnf napfetf ze stejnosm6rn6 
vazby v zesilovafii. Ze vstupnfho chro- 
minanfinfho zesilovaCe je signal prive- 
den na zesilovac s pevnym ziskem (2), 
na jeho2 vystupu se usmdrnSnfm zfs- 
k^v^i regulaCnf napfetf U MC , ktere je 
dale filtrovAno kondenz£torem C 27 , kte¬ 
ry je op6t pripojen druhym pdlem na 
nap^jecf napetf. 

Z vystupu zesilovaCe (2) je d^le 
signal priveden pres emitorovy sledo- 
vac na vyvod 3 IO a odtud pres dolnf 
propust P 3 , C 8 a oddelovacf konden- 
z^itor C 3 na omezovafc prfm6ho signalu 
(3) pres vyvod 8 IO. Z vyvodu 3 IO se 
dale signal dost£v& pres f^izovacf 
clcinek identifikace a vyvod 5 IO na 
fazovy diskriminator identifikace. 

Signal pro ultrazvukov6 zpoicfovacf 
vedenf je z vystupu zesilovaCe (2) 
priveden na vyvod 26 IO op6t pres 
obvod pro posuv ss urovn6 (jako u 
obvodu TDA3520). Z vystupu zpozd’o- 
vacfho vedenf je signal odebfr^n pres 
oddfelovacf kondenz^tor C 24 a pres 
vyvod 24 IO na omezovafc zpozd6n6ho 
signalu (4). Z omezovacu (3) a (4) je 
signal pPiveden na prepfnaC Secam (6), 
ktery je resen stejnym zpusobem jako 
v obvodu TDA3520. 

Vystupnf kmitoctov6 modulovan^ 
signaly F R . Y a F B . Y z prepfnade Secam 
jsou pfes vyvody 10 a 22 IO pFivedeny 
prfmo na prvnf vstupy f^izovych diskri- 
min^toru (9) a (10) (vyvody 11 a 21 
10). Na druh§ vstupy f^zovych diskrimi- 
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n&toru jsou pFivadSny po natoCeni f&ze 
o 90° ve vn£jsfch Iad6nych obvodech 
LCR pres vyvody 14 a 18 10. F6zov6 
diskrimin&tory (9) a (10) jsou stejn6ho 
typu jako v integrovanem obvodu 
MCA650. Pomocf Fadkoveho zatemfio- 
vacfho impulsu v bloku (11) je 
v demodul&torech z rozdflovych sign&lu 
vyklf£ov&na oblast r£dkov6ho zatem- 
novacfho impulsu (tim je v t6to oblasti 
vyklf£ov£n sum a impulsy Burst-Se- 
cam). 

Po vyfiltrov£nf vf slozek a po korekci 
cleny RC nf deemfctze na vyvodech 13 
a 19 IO jsou rozdflov6 sign£ly z f&zo- 
vych diskrimin&toru privedeny na kon- 
cov6 stupn§ (13) a (14), stejn6 jako u 
obvodu TDA3520. Stejnym zpusobem 
jako u obvodu je Fe§en i bistabilnf 
klopny obvod Secam (7), prahovy de- 
tektor impulsu SCI (8) a identifikaCnf 
obvody (16). 

Odlisnym zpusobem je Fe§eno klifco- 
vanf f&zov6ho diskrimin&toru identifika- 
ce, kter6 je Ffzeno blokem (12), umoz- 
nujfcfm ruzne zpusoby identifikace po- 
dle zapojenf vyvodu 9 10. Je-li tento 
vyvod nezapojen, je urovefi prahov6ho 
detektoru (12) nastavena na 7,0 V ± 
0,5 V a z prahov6ho detektoru (12) jsou 
tedy priv&d6ny do obvodu identifikace 
F4dkov6 impulsy pro vykh'dov^ni burstu 
(nebof jejich urovefi je >7,5 V). Na 
vstup f&zov6ho diskrimin£toru identifi¬ 
kace je v tomto pFfpadS priv£d6n signal 
v dob§, kdy je vysflcin nemodulovany 
barvonosny signal (Burst-Secam) a 
identifikace je tedy r£dkov6. Je-li vyvod 
9 IO uzemnen, je rozhodovaci urovefi 
prahov6ho detektoru (12) nastavena na 
1,5 V ±0,5 V, takze jsou na identifikacnf 
obvody pFiv£d6ny snfmkove zatemfio- 
vac( impulsy (jejich urovefi je 2,5 V ± 
0,5 V). SamozFejmS mimo dobu snfm- 
kOvych zatemfiovacich impulsu reaguje 
detektor i na radkove zatemfiovaci 
impulsy, kter6 maji urovefi 4,5 V ± 
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0,5 V. PFi uzemnSnem vyvodu 9 10 jsou 
tedy z prahov6ho detektoru (12) pFi- 
vadfeny na identifikafinf obvody jednak 
snfmkov6, jednak F6dkov6 zatemfiova- 
ci impulsy. Signal je tedy na tezovy 
diskriminator privadSn v dob£ snfmko- 
vych identifikaCnfch impulsu Secam 
i v dobS F^dkovych impulsu Burst- 
Secam. Identifikafinf obvod L|, Cj, R, je 
tedy moJno naladit v tomto pFfpadS na 
snimkovou identifikaci, popF. stejn6 
jako u drive pouzfvan6ho obvodu 
MCA640 u pFijfmafiii rady Color 110 na 
smf§enou identifikaci (smmkov& a F6d- 
kov£ souCasne). 

Skute£n6 schema zapojenf dekod6ru 
PAL/Secam s obvody MDA3510 a 
MDA3530 je na obr. 59. Zapojenf 
obvodu pro dek6dov£nf sign&lu v nor- 
me PAL je stejnd jako u pFedch&ze- 
jfcfho typu modulu P. Je pouze dopl- 
neno obvodem s rezistory R 3 , R 7 a 
odporovym trimrem P 4 , zapojenym me- 
zi vyvody 12 a 13 lO^ Pomocf tohoto 
zapojenf Ize korigovat Ffdicf napStf 
oscil&toru referenfcnfho kmitoCtu (viz 
obr. 55) a tfm jemn£ korigovat f6zovy 
posuv mezi SIB a referenCnimi osami. 
Trimrem P 4 Ize tedy 6£ste6n§ kompen- 
zovat zabarvenf m6ricfch poll +V a —U 
(pouze do jist6 mfry, nebof pFesnost 
vz£jemn6ho posuvu 90° mezi refe- 
renfinfmi osami je i nad6le urCena 
kvalitou obvodu uvnitr IO,). 

Signal v norme Secam je pres vstup- 
nf filtr,,cloche" priveden na vstupy I0 2 . 
Zesflen^ barvonosny signal je pres 
C 39 a P 2 priveden na omezovafi 
pFfmeho signalu, pres C 44 na tezovacf 
Cl&nek identifikace (L 6 , C 43 , R 23 ) a pres 
C 42 a vyvod 5 I0 2 na identifikacnf 
obvody. 

Z vyvodu 26 \ 0 2 je pres oddSlovacf 
kondenz^tor C 13 signal priveden na 
ultrazvukovou zpozd’ovacf linku UZV. 
Rezistor R 6 a cfvky L 2 , L 3 zajiSfujf 
amplitudov6 a f£zov6 pfizpusobenf 
zpozd’ovacf linky. ZpozdSny signal je 
pak pres oddelovacf kondenz^tor C 16 a 
vyvod 24 I0 2 priveden na omezovafi 
zpo2d6n6ho signalu. 


Na vystupy prepfnaCe Secam (v^vo- 
dy 10 a 22 I0 2 ) jsou, na rozdfl od 
blokov6ho sch6matu na obr. 58, zapo- 
jeny emitorov6 sledovaCe s tranzistory 
T 4 a T 5 , nebof zmen§enf vystupnf 
impedance na vstupech demodul&toru 
ma pffznivy vliv na velikost preslechu. 
Na vstupy demodul£toru je signal 
z emitoru techto tranzistoru veden 
jednak pNmo pres kondenz^tory C 23 , 
pop?. C 35 , jednak po natofienf faze o 90° 
vnSjsfmi Mzovacfmi Clunky C 20 , L 8 , P 5 , 
popf. C 34 , L 9 , P 3 pFes kondenz^tory C 17 , 
popF. C 3 v Vnejsf Clunky RC nf deem- 
fdze jsou zapojeny na vyvody 13 a 19 
IO z . Vystupnf demodulovan6 sign^ly 
-(R-Y) a -(B-Y) jsou odebfr£ny z 
vyvodu 15, popF. 17 I0 2 . Oproti pFed- 
ch^zejfcfmu typu modulu P jsou na 
vystup rozdflovych signalu navfc zaFa- 
zeny dolnf propusti (T 2 , L 11t C 50 , R 2 7 . 
popF. T 3 , L 10 , C 49 , R 26 ) pro dodateCn6 
potlaCenf zbytku signalu barvonosn6ho 
kmitoCtu. 

Nastavenf modulu 

Pro nastavenf modulu jsou potFebn6 
stejn6 m§Ficf sign&ly jako u pFedch^ze- 
jfcfho typu modulu P. 

Nastaveni odlad’ovade 5,5 MHz 

Na vstup modulu (15-P) pFiv6st sinu- 
sovy signal 5,5 MHz o mezivrcholove 
urovni asi 2 V (nebo obrazovy signal se 
zvukem 5,5 MHz). Sondu osciloskopu 
pFipojit na meFicf bod MB12 (vyvod 11- 
P). Zm£nou indukdnosti cfvky L 7 nasta- 
vit minimum ru§iv6ho signalu 5,5 MHz. 

Nastavenf obvodu PAL 

Na vstup pFijfmaCe pFiv6st signal 
normalizovanych barevnych pruhu 
PAL. 

a) Sondu osciloskopu pFipojit na meFicf 
bod MB13 (vyvod 1 10^ a cfvku 
Lt pFednastavit na maxim^lnf rozkmit 
barvonosn6ho signalu. 

b) Nastavenf kmitoCtu oscil^toru: 
Vzajemn§ propojit m§Ficf body MB5 
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a MB6 a mefici bod MB7 propojit na 
zero. Dolad’ovacim kondenzatorem 
C 2 nastavit podle stinitka obrazovky 
jmenovity kmitocet osciiatoru (labilna 
zasynchronizovana barevna pruhy). 
Odpojit zkraty. 

c) Sondy osciloskopu pFipojit na vystu- 
py rozdilovych signaiu —(R-Y) a —(B- 
Y) (vyvody 1 a 3 modulu). Jadrem civky 
Lt nastavit optimaini prubeh demodu- 
lovanych signaiu, tj. maximaini strmost 
nabaZnych hran, vrcholy bez prekmitu. 

d) Nastaveni demoduiatoru PAL (P,, L 2> 
L 3 ): V^robce pouZiva pro nastaveni 
techto obvodu [12] maFici signal DE¬ 
LAY. Protoze tento signal neni beZne k 
dispozici, popi§eme si nastaveni pomo- 
ci signaiu barevnych normalizovanych 
pruhu PAL a pomoci poll +V a ±U, 
ktera jsou signaiu DELAY prakticky 
rovnocenna. 

Nastaveni podle signaiu barevnych 
pruhu: 

Sondy osciloskopu pripojit na vystu- 
py rozdilovych signaiu ( MB10 a 
MB11 ). Jadrem civky L 2 (faze 
zpozd6n§ho signaiu) a trimrem 
Pt (amplituda zpozd§n6ho signaiu) na¬ 
stavit ve dvou po soba nasledujicich 
radcich identicky prubah rozdilovych 
signaiu -(R-Y) a —(B-Y) (osciloskop je 
zasynchronizovcin tak, Ze se kryji sud6 
a licha Fadky; nastavujeme na maxi¬ 
maini pFekryti prubahu v sudem a 
lichem Fadku). Pokud by rozsah ladani 
civkou L 2 nebyl dostateiny, doladit 
pomoci L 3 . 

Nastaveni podle m6ricich poll +V 
a ±U: 

Jadrem civky L 2 (popF. L 3 ) nastavime 
minimaini (nulova) zaluzie v obou po- 
lich (pozorovano na stinitku obrazov¬ 
ky), nebo pomoci osciloskopu nasta¬ 
vime nulovy (minimaini) vystupni signal 
—(B-Y) v poli ±U. 2aluzie jsou taka 
velmi dobFe patrna v polich ±V (vodo- 
rovny fcerveny pruh) a +U (vodorovny 
modry pruh) umistanych vlevo od poli 
+V a ±U (stele se jedna o monoskop 
FuBK). Pokud jsou Zaluzie zFetelna 
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zejm6na v polich +V a ±V, ma demodu¬ 
lator (matice) PAL zejmana amplitudo- 
v6 chyby (upravujeme trimrem Pt). 
Jsou-li Zaluzie patrna zejmana v polich 
±U a +U, ma demodulator fazovou 
chybu (upravujeme jadrem civky L 2i 
popr. L 3 ). 

e) Nastaveni faze referenCniho kmito- 
£tu osciiatoru: Pro toto nastaveni pou- 
Ziva vyrobce opat signal DELAY. Pokud 
neni tento signal k dispozici, doporuCu- 
je ve [12] tento nahradni postup: 

Sondu osciloskopu pFipojit na vystup 
—(B-Y) (maFici bod MB11). BaZec 
trimru P, nastavit na vf uzemnSny 
konec odporova drahy (smSrem k C 25 , 
C 15 ), tj. preru§it zpoZdfeny signal. (Po¬ 
kud neexistuje zpoZd§ny signal, ne- 
muZe se kompenzovat pFipadna fazova 
chyba — jako v pripadS soustavy 
PAL simp i e — a amplituda signaiu —(B-Y) 
se pri nespravna fazi radek od Fadku 
stridave m6ni.) Trimrem P 4 nastavit 
identicky prObfeh signaiu —(B-Y) ve 
dvou po soba nasledujicich Fadcich 
(amplituda signaiu je pFibliZna polo- 
vicni). 

S ohledem na zpusob vylouCeni 
zpozd6n6ho signaiu je nutno toto na¬ 
staveni provast pFed bodem d), nebo 
nastaveni Pt podle bodu d) zopakovat. 
Nastaveni podle mSFicich poli +V 
a ±U: 

“Odporovy trimr P 4 nastavime tak, aby 
oba pole byla neutraina §eda (pozoro- 
vano na stinitku obrazovky), nebo po¬ 
moci osciloskopu na nulovy vystupni 
signal —(R-Y) v poli ±U a nulovy 
vystupni signal —(B-Y) v poli +V (po- 
zor, je to pFesna naopak neZ pri 
odstrafiovani Zaluzii!). 

Pri nastavovani faze kmito£tu tri¬ 
mrem P 4 je nutno si uvadomit jednu 
dulezitou skutefcnost. Trimrem P 4 se 
upravuje faze osciiatoru vu£i SIB, tedy 
faze signaiu referenCnich kmitoCtu 
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fret(R-Y) a ^ret(B-Y) vu£i SIB, pFi6emZ moZ- 
nost fazovaho posuvu 90° mezi jednotli- 
vymi osami f re f ( R. Y ) a F^b-y) je dana pFes- 
nosti obvodu uvnitF integrovanaho 
obvodu a nelze ji korigovat. pokud tedy 
nebudou tyto dva vektory navzajem 
pFesna kolma, nelze trimrem P 4 vyrov- 
nat oba pole +V a ±U na neutraini §e- 
dou barvu souiasna. Trimr P 4 pak musi 
byt nastaven na takovy kompromis, aby 
oba pole byla co nejmana zabarvena. 










f) Zopakovat nastaveni podle bodu c). 

g) Zkontrolovat prubeh a amplitudu 
vystupnfch rozdilovych signaiu na 
MB10 a MB11 . PomCr amplitud signaiu 
—(R-Y) a —(B-Y) ma byt 4:5 ( ±10 %), 
jmenovite 1,05 V a 1,33 V. 

Nastaveni obvodu Secam 

Na vstup prijimaCe priv6st signal 
normalizovanych barevnych pruhu Se¬ 
cam. 

a) Nastaveni vstupniho fiitru ,,cloche": 

Sondu osciloskopu pripojit na mCrici 

bod MB2 (C 39 , P 2 ). Civkou L 4 (cloche) 
nastavit minimalm amplitudovou modu- 
laci barvonosn6ho signaiu. 

b) Nastaveni obvodu identifikace: 

StejnosmSrny voltmetr pripojit na 

MB3 (vyvod 6 I0 2 ). Civkou L 6 nastavit 
minimalni ss napeti na mericim bodC 
MB3. 

c) Nastaveni amplitudy primaho sig¬ 
naiu: 

Odporovym trimrem P 2 nastavit stej- 
nou amplitudu signaiu na vyvodu 8 
I0 2 jako na vyvodu 24 I0 2 (jmenovite 
mezivrcholova velikost > 250 mV). Os- 
ciloskopem ovCrit na MB4 (L a , P 5 ), je-li 
amplituda signaiu ve dvou po soba 
nasledujicich radcich konstantni. 

d) Nastaveni nuly diskrimin&toru R-Y a 
amplitudy vystupniho signaiu —(R-Y): 

Sondu osciloskopu pripojit na MB10 
(vyvod 1 modulu). Civkou L 9 nastavit 
pruh biia barvy na uroveft ?&dkov6ho 
zatemftovaciho impulsu. Trimrem 
P 3 nastavit stejnou amplitudu vystup¬ 
niho signaiu —(R-Y) jako pri prijmu 
signaiu PAL (jmenovite mezivrcholova 
uroveft 1,05 V). Opet zkontrolovat, 
pripadnC nastavit nulu diskriminatoru 
jadrem civky L 9 . 

e) Nastaveni nuly diskriminatoru B-Y a 
amplitudy vystupniho signaiu -(B-Y): 

Sondu osciloskopu pripojit na MB11 
(vyvod 3 modulu). jadrem civky 
L 8 nastavit pruh biia barvy na uroveft 
radkovaho zatemftovaciho impulsu. 
Trimrem P 5 nastavit vystupnf uroveft 
signaiu —(B-Y) tak, aby pomCr ampli¬ 
tud signalu —(R-Y): —(B-Y) byl 4:5 
(jmenovita mezivrcholova uroveft 
1,33 V). Opat zkontrolovat, pripadnC 
nastavit nulu diskriminatoru jadrem 
civky L 8 . 

Jestlize byl pro nastaveni obvodu 
Secam pouzit servisni generator, dopo- 
ruCuji prekontrolovat nastaveni nul dis¬ 
kriminatoru a fiitru ,,cloche" pomoci 
vysilandho signaiu monoskopu, nebof i 
mala odchylka barvonosnych kmitoCtu 
generatoru od skuteCna vysflanych (a 
tudiz nespravna nastaveni nuly) se 
projevuje pomSrnft vyraznym zabarve- 
nim seda plochy. Spravnost nastaveni 
fiitru ,,cloche" kontrolujeme na vftrnosti 
prechodu zelena — purpurova. 

Zcivady modulu 

O pripadnych zavadach na tomto 
modulu plati totaz, co bylo reCeno u 
predchazejiciho typu modulu P. Presto, 
ze je pro signal Secam pouzit odliSny 
integrovany obvod, je zpusob zpraco¬ 
vani signalu v podstate stejny. 

Pro snadndjsi urCeni mista poruchy v 
dekddovacich obvodech jsou v nasle¬ 
dujicich odstavcich uvedeny bezn6 ty¬ 
py zavad ve zpracovani barvonosnaho 
signaiu s odkazy na pravdSpodobn6 
priCiny. V tomto prehledu je predpo- 
kiadano, ze TVP je optimaina naladSn 
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na prijimany signal a na vstup deko- 
d£ru je privadCn nezkresleny barvo- 
nosny signal v patriCna urovni. Zavady 
jsou posuzovany na signaiu normalizo¬ 
vanych barevnych pruhu, ktery je sou- 
easti i kaZdaho barevn6ho zku§ebniho 
obrazce (monoskopu). Tento prehled 
plati obecnS pro vSechny typy deko- 
deru PAL/Secam. 

Zavady pri prijmu signaiu v norme 
Secam 

1) Barevny obraz chybi, nebo je nesta- 
bilni 

— odladftny vstupni obvod ,.cloche", 

— zavada v identifikaCnich obvo¬ 
dech. 

2) Zmftna odstinu barev jednotlivych 
pruhu vCetna biiaho a Cernaho pruhu 

— nespravna nastavene nuly diskri¬ 
minatoru R-Y, B-Y. 

3) Zmftna poradi barevnych pruhu, Cer- 
ny a bily pruh je reprodukovan 
spravna 

— chybi nebo je silnft potlaCen 
nektery z rozdilovych signaiu. 

4) Barevna pruhy jsou zabarveny do 
purpurov6ho odstinu vcetnft biiaho a 
Cernaho pruhu 

— nespravna faze prepinani signaiu 

Fr y a Fb-y- 

Nejcasteji vlivem spatn6 funkce 
obvodu identifikace. 

5) Zkresleni svislych barevnych pre¬ 
chodu 

— rozlad6ni vstupniho fiitru ,,clo- 
' che“, 

— nespravna nastaveni obvodu nf 
deemfaze, 

— nespravna Casova koincidence 
primaho a zpozdanaho signaiu. 

Nejcastaji vlivem zavady v prizpu- 
sobeni ultrazvukovaho zpoid’ova- 
ciho vedeni. Na prechodu vznikaji 
zuby, jejichi amplituda je umarna 
odchylce od spravnaho zpozdini. 

6) RuSiva struktury v obraze 

— nepracuje pFepinaft Secam. 

V jednom radku jsou tedy signaly 
zpracovany spravna, ve druham ne¬ 
spravna. Totaz plati i o biiam a 
Cernam pruhu. V nespravna zpraco- 
vanam radku je barevna zkresleni 
stejna jako v bode 4). V tomto 
pripade v§ak je polovina Fadku re- 
produkovana spravna a polovina 
nespravna, takze celkova zkresleni 
barevnaho podani je mirnajSi nei v 
pripada podle bodu 4). Pri nepre- 
pinani prepinafte Secam navic vzni- 
ka jasova struktura jako nasledek 
poruseni principu konstantniho jasu, 
nebof rozdilova barevna signaly ob- 
sahuji kroma informace o barva i 
urcitou parazitni inforomaci o jasu. 

— velky rozdil amplitudy barvonos¬ 
nych signaiu na vstupu prepinafte 
Secam, pripadna chybi jeden barvo- 
nosny signal. 

Vznika radkova struktura s roz- 
dilnym jasem v nasledujicich rad- 
cich. Nejvice je patrna v cervenam a 
modram pruhu, kde sviti pouze pa- 
prsek jedna barvy. 

— preslechy mezi rozdilovymi sig¬ 
naly. 

V sytych barevnych piochach vzni¬ 
kaji charakterfeticka ru§iva struktury 
v podoba 2aluzii. Nejvice jsou patrna 
v modram a ftervenam poli. Pre¬ 
slechy mezi obama signaly mohou 
vznikat je§ta pred demodulaci v 
prepinaCi Secam nebo na ultrazvu- 
kovam zpoZd’ovacim vedeni, nebo at 
po demodulaci primo mezi signaly 
(R-Y) a (B-Y) napr. v matici signaiu 
(G-Y). Obvykle jsou preslechy 


zpusobeny zavadou v prizpusobeni 
ultrazvukovaho zpozd’ovaciho vede¬ 
ni. 

— ru§iva modra vznikajici zaznajem 
mezi nosnym kmitofttem zvuku a 
barvonosnymi kmitoftty. 

NejCastaji zpusobeno nespravnym 
nastavenim odlad’ovaftu pro 6,5 a 
5,5 MHz. 

Z6vady pri prijmu signaiu v norma PAL 

1) Barevny obraz chybi nebo je nesta- 
bilni 

— zavada ve zpracovani SIB nebo v 
obvodech oscilatoru barvonosnaho 
kmitofttu. 

2) Zmftna sytosti barev podle druhu 
vysiiani 

— spatna funkce obvodu AVC pro 
rizeni zisku chrominan6niho zesilo- 
vaCe. 

3) 2aluzie v obraze 

— amplitudova a fazova chyby de- 
moduiatoru PAL, tj. nespravna 
vzajemna amplituda a faze primaho 
a zpozdanaho signaiu, 

— zavada v prepinadi PAL. 
ReferenCni signal R-Y nebo B-Y je 

privaden ob radek, nebo neni pri- 
vadftn vubec. PrisluSna barva je v 
demodulovanam signaiu pritomna v 
kazdam druham radku, nebo chybi 
vubec. 

4) Chyby v sytosti nakterych barev, 
pripadne chybi naktera zakladni bar¬ 
va uplna 

— zavada v synchronnich demodu- 
latorech, 

— zavada v prepinafti PAL, tj. neni 
privadftn referenCni signal do syn- 
chronniho demoduiatoru. 

5) Zavady v podani barev 

— prepinaC PAL pFepina s opaftnou 

fazi. 

Nastava zamana cervene a zelena 
barvy, plefova barva v obraze je 
nazelenaia. 

— prepinaC PAL neprepina. 

Neni tedy komutovan referenCni 
signal pro demodulator R-Y. V jed¬ 
nom radku je tedy faze referenCniho 
signaiu spravna, ve druham opaCna. 
V cervenam a zelenCm pruhu se tedy 
stridaji Cervena a zelena radky. Vy- 
sledna barva tachto dvou pruhu je 
zlutohnada. Zkresleni v nasledujicich 
pruzich je dano podilem signaiu (R- 
Y). 

— chybi naktery z rozdilovych sig¬ 
naiu. 

Uvedeny prehled moznych zavad v 
dekodovacich obvodech prijimaCu zda- 
leka nepostihuje vSechny typy zavad a 
zejmena jejich mozne kombinace. Roz- 
sahlejSf vyCet moZnych zavad a zejmC- 
na jejich rozbor by znaCna pFesahl 
ramec tohoto Casopisu. 

3.7 Obvody pro zpracovdni 
a regulaci videosign^lu 

Obvody popisovana v tato kapitole 
zaji§fuji zpracovani jasovaho signaiu, 
obsahuji zesilovaCe rozdilovych signaiu 
(R-Y) a (B-Y), maticovy obvod pro 
vytvareni signaiu (G-Y), obvody pro 
regulaci jasu, kontrastu a barevna 
sytosti. Z rozdflovych signaiu (R-Y), (B- 
Y), (G-Y) a jasovaho signaiu vytvafeji 
signaly R, G a B. Jednotliva katody 
obrazovky budi koncova obrazova zesi- 
lovace. 

SouCasti tachto obvodu jsou je§ta 
pomocna obvody, zajiStujici zha§enf 
zpetnych bChu, zakliCovani urovnC Cer- 
na, omezeni katodovaho proudu obra¬ 
zovky apod. 





-(R-Y) -(G-Y) ~(B-Y) (Y) 



Obr. 60. Blokov6 schema zapojenf IO MCA660 


U jednotlivych generacl barevn^ch 
televiznich pfijlmadu jsou tyto obvody 
fe§eny odli§n§ pokud jde jak o pouiit6 
integrovan6 obvody, tak o rozClenfenl 
obvodu na jednotlive celky di moduly. 
U pfijlmaCu fady Color 110 je 6&st 
obvodu umlstSna na z&kladnl sign&lov6 
desce (obvody jasov^ho kan&lu a IO 
MCA660), zbyvajlcl C6st na modulu G, 
6PN 052 10 (IO MBA530 a koncov6 
obrazov§ zesilovaSe). U n&sledujlclch 
typu pfijlmaCu jsou vSechny tyto obvo¬ 
dy, dlky pouzitl modernlch IO s vdtSI 
hustotou integrace, soustfed$ny na 
jedinem modulu. U pfenosnych barev- 
nych televiznich pfijlmaCu Moines Co¬ 
lor, popf. Color Oravan je to modul G, 
8PN 051 005, popf. 6PN 053 69 
(TDA3501 nebo A3501D). U stolnlch 
barevnych televiznich prijlmafcu rady 
Color 416 je to modul G, 6PN 053 27 
(TDA3505 nebo MDA3505). 

Signdlovg obvody s IO MCA660 

Integrovany obvod MCA660 slouil 
k flzenl kontrastu, jasu a barevn§ 
sytosti, obnovuje uroveh 6ern6 (obno- 
venl ss slozky) a zatemftuje jasovy 
signal. Zpracov&v& rozdllov6 sign&ly 
barev (R-Y) a (B-Y) z vystupu dekod6ru 
a jasovy signal, pfivedeny ze zpoid’o- 
vacl linky. KromS fldiclch elektronic- 
kych potenciometru obsahuje je§t§ 
invertor pro rozdllovy signal (G-Y), 
ktery se vytv&fl na vn6j§l odporov6 
matici. Blokov6 sch6ma zapojenf inte- 
grovan6ho obvodu MCA660 je na obr. 
60. 

Rozdllove sign&ly (R-Y) a (B-Y) jsou 
z dekod^ru privedeny na vyvody 
9 a 8 IO. Jasovy signal ze zpozd’ovacl 
linky je pfivadSn na vyvod 16 IO. 
Regulator kontrastu P 5 fldl pomocl ss 
napStl, pfiv£d§n6ho na vyvod 5 IO, 
nejen uroveh jasov6ho signalu (Y), ale i 
urovefi signalu (R-Y) a (B-Y) prostfed- 
nictvim regulafcnlch bloku (1) a (2), 
takze se soufcasnS se zm§nou kontras¬ 
tu Iine6rn£ m§nl' i sytost barev a 
vzajemny pom§r jasov6ho signalu a 
sign&lu barev je konstantnl. Samostat- 
nS se sytost barev rldl v bloclch (4) a (6) 
zmenou ss nap§tl pfivad§n6ho na 
vyvod 6 IO z regutetoru sytosti P 6 . 
Vystupnl rozdllov6 sign^ly -(R-Y) a 


—(B-Y) jsou vyvedeny na vyvody 10 a 7 
IO. Vystupnl rozdllovy signal —(G-Y) je 
vytvofen podle zn^m6 rovnice: 

(G-Y) = —0,51 (R-Y)—0,19(B-Y) 

(znam6nka “ v t6to rovnici nesouvisl 
se znam6nky ,,—“ u vystupnlch signalu 
na obr. 60, v n6m2 znaCI, le vystupnl 
signal je v protif£zi ke vstupnlmu). 
VnSjsl odporovou matici jsou seCteny 
jednotliv6 pflspSvky od rozdllovych 
signalu -(R-Y) a -(B-Y). Tento 
souCtovy signal je pfiveden pres vyvod 
11 IO na invertor (5) (tj. realizace 
znam6nka “ v rovnici). Vystupnl 
rozdllovy signal —(G-Y) je vyveden na 
vyvod 12 IO. 

Jasovy signal je po regulaci kontras¬ 
tu pfi pruchodu zesilovaCem v bloku (7) 
zatemftov£n ve zpStnych b§zlch a pak 
kll5ov£n f^dkovym kllCovacIm impul- 
sem na konstantnl zatemftovacl urovni. 
Tuto uroveft Ize m§nit nastavenlm stej- 
nosm6rn6ho nap6tl na vyvodu 14 IO, 
Clmz se rldl jas obrazu. Zatemftovacl 
impulsy jsou pfiv6d&ny na vyvod 3 IO. 
ZatemnSnl mu2e byt f£dkov6 i snlmko- 
ve souCasn6 (na obr. 60 je pouzito 
pouze zatemnSnl f&dkovych zpStnych 
bShu, snlmkov6 zp§tn6 b§hy se za- 
temhujl a i na vystupu jasov6ho sig- 
n£lu). Zatemrtovacl impulsy pfiv6d§n6 
na vyvod 3 IO mohou byt kladn6 nebo 
zaporn6 polarity podle pozadovan6ho 
druhu zatemndnl jasoveho signalu v 
dob6 zpetn6ho b§hu. Pfi pouzitl z&por- 
nych zatemfiovaclch impulsu s amplitu- 
dou —1,5 az —10 V se signal zatemnl 
na zatemftovacl uroveh, pfi kladnych 
impulsech s amplitudou 2 at 12 V se 
jasovy sjgncil zatemnl na uroveh Cern6. 
B§hem aktivnl 66sti f^dku musl byt 
nap§tl na vyvodu 3 IO v rozmezl —0,75 
az +0,7 V. 

KllCovacI impuls se vytv^fl ve zvl6§t- 
nlm tvarovaclm obvodu (8) z kladnych 
f^dkovych zp§tnob§hovych impulsu. 
Spr^vn^i fiinnost kH6ovctm je zaruCena, 
kdyz je v zadnl C^sti zatemhovaclho 
impulsu umlstSn impuls §lfky 3 ns. 
Tvarovacl obvod (obr. 61) je osazen 
tranzistorem BC178 (p-n-p). Pracuje 
jako kllCovacf stupei'i tak, fe se do 
emitoru pfiv£d§jl kladn6 f£dkov6 
impulsy zp6tn6ho b6hu pfes ddliC 
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Obr. 61. Tvarovacl obvod klldovaclch 
impulsu 

Ri 63 /Ri 64 - Do b£ze se pfiv^idl derivova- 
ny fddkovy impuls pfes C 161 a R 161 . V 
dob6, kdy se tento derivovany impuls 
zmen§l pod uroveh napStl na emitoru, 
tranzistor se otevlr£ a na pracovnlm 
kolektorov^m rezistoru R 165 se vytvofl 
poiadovany tvar impulsu (viz obr. 62). 



Obr. 62. 


Kondenz&tor C 162 v kolektoru tranzisto- 
ru T 161 omezuje SpiCku impulsu kladn6 
polarity. Dioda D 161 zaruCuje, te se 
nemuJe zv6t§it nap§tl b^ze — emitor 
tranzistoru v z6v§rn6m sm6ru nad 
jmenovitou uroveh. Casov^i konstanta 
derivafcnlho obvodu urCuje zuzenl f£d- 
kovych impulsu z 12 ns na 3 ns a impuls 
na kolektoru je zpo£d§ny, takze pfi- 
ch^izl v dob§, kdy je v jasov6m signalu 
po f4dkov6m synchronizaCnlm impulsu 
pr^v§ zatemhovacl impuls. SouC&stky 
derivaCnlho obvodu jsou voleny tak, 
aby pom6r kladn6 a z6porn6 i^sti 
kllCovaclho impulsu byl 2:1. 

SkuteCn6 schema zapojenl tSchto 
signalovych obvodu u pfijlmaCu fady 
Color 110 je na obr. 63. Signal pro 
obvody jasov6ho kan£lu je odeblrdn z 
vyvodu 5 modulu obrazov6 mezifrek- 
vence (O). Nejdflve je pfiveden pfes 
rezistor R 152 na s6rioparalelnl odlacfo- 
vaCe barvonosn6ho signalu. Odlacfo- 
vaCe jsou pfipojov&ny pfes diodu D 151 . 
Splnacl napStl pro diodu je pfiv6d§no 
automaticky pfes rezistor R 154 z vystu¬ 
pu vypInaCe barev v dekod6ru (vyvod 
11 modulu P). Pfi pfljmu CB signalu 
nebo vypnutl barev servisnlm vyplna- 
cem (Z12) nedost^v^ dioda D 151 kladn6 
pfedp^tl pfes rezistor R!^, je uzavfena 
a odlacfovafie jsou odpojeny, takZe pfi 
pfljmu CB vysll^nl nenl omezov^na 
§lfka p6sma jasov6ho signalu. Z odla- 
d’ovaCu je signal pfiveden na jasovou 
zpozcTovac! linku JZVv Odporovy d§liC 
na vstupu linky (R 155 /R 156 ) jednak 6&s- 
tecn§ upravuje urovefi signalu pfi- 
v6d6n6ho na linku, jednak zajiSfuje 
impedainl pfizpusobenl vstupu linky. 
Zaroveh je vyuzit pro kompenzaci po- 
klesu vy§§lch kmito6tu (C 158 ), zpusobe- 
neho omezenou §lfkou p^sma zpoid’o- 
vacl linky. 
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ZpoZddny jasovy signal je ze zpozd’o- 
vaciho vedeni odebirdn pres emitorovy 
sledovad s tranzistorem T 151 . Rezistory 
ddlice v bdzi tranzistoru jsou navrzeny 
opet s ohledem na impedandni prizpu- 
sobeni zpo2d’ovaci linky. Z emitoru 
tranzistoru je jasovy signal priveden 
pfes odddlovaci kondenzator C 155 a 
odporovy trimr P 161l slouzici k nastave- 
n( urovnd jasovdho signdlu, na vstup 
10-161. MCA660. Rezistor R 160 zajidfuje 
ss pfedpdti vstupu zesilovade jasovdho 
signdlu uvnitr 10. Vystup jasovdho 
signdlu (vyvod 1 I0 16 i) je vnitfnd na- 
pajeny a neni proto nutny vndjdi zatdzo- 
vaci rezistor. 

Kontrast se fidi ss napdtim na vyvodu 
5 I0 161 , nfivdddnym z bd2ce potencio- 
metru kontrastu P 606 . Na tomto vyvodu 
se zabezpeduje i omezeni katodovdho 
proudu obrazovky (omezeni jasu). 
Omezovad je tvofen tranzistorem T 162 , 
jehoz vodivost (a tedy i napdti na 
vyvodu 5 I0 161 ) se ovlddd napdfovymi 
impulsy, pfivddenymi z ndsobide vn. Pfi 
nadmdrndm zvdtdeni katodovdho prou¬ 
du obrazovky se amplituda impulsu z 
ndsobide vn zvdtdi na asi 70 V. Impulsy 
se pfivdddji na ddlid Ri 92 /Pi 63 a po 
vyfiltrovdni kondenzdtorem C 172 jsou 
vedeny na bdzi tranzistoru T 162 . Pri 
dosazeni urditdho napdti se tranzistor 
otevird a zkratovdvd bdzec potencio- 
metru kontrastu P 606 , dimz se zmendi 
reguladni napdti a zmendi se kontrast. 
V omezovadi je zavedena zpdtnd vazba 
z kolektoru na bdzi T 162 kondenzdtorem 
C 171 . Uroveft nasazeni omezeni se na- 
stavuje trimrem P 163 . 

Jas se reguluje ss napdtim na vyvodu 
14 I0 161 , pfivdddnym z bdzce potencio- 
metru jasu P 603 . Kondenzator 
C 165 (vyvod 15 I0 161 ) je pamdfovy 
kondenzator tirovnd dernd. 

Demodulovand rozdiloyd signdly (R-Y) 
a (B-Y) z vystupu dekoddru jsou pri- 
vddeny na vstupy 9 a 8 I0 16 i pfes 
oddelovaci kondenzdtory C 157 a C 156 . 
Zesilovade (R-Y) a (B-Y) jsou shodnd. 
Jejich zesileni (sytost barev) se ridi ss 
napdtim na vyvodu 6 I0 161 , pfivdddnym 
z bd2ce potenciometru P 602 . Rozsah 
regulace se nastavuje odporovym tri¬ 
mrem P 162 . Jak jiz bylo feceno v popisu 
blokovdho schematu IO MCA660, ze¬ 
sileni signdlu (R-Y) a (B-Y) se ridi i ss 
napdtim pro regulaci kontrastu, tedy pri 
zmend dernobildho kontrastu se auto- 
maticky mdni i barevnd sytost, takze je 
zachovdn pomer barev a jasovdho 
signdlu, nastaveny potenciometrem sy- 
tosti. Vyvod 6 I0 161 slou2i kromd regu¬ 
lace sytosti i k odpojovdni barvy. Barva 
se ,,odpojuje“ uzemndnim pfes vyvod 8 
10 MCA640 v modulu P (pfes vyvod 11- 
P), nebo rucnd servisnim vypinadem 
barev (Z12). Rezistor R 149 privddi na 
diodu D 142 zdvdrnd napdti pfi zapnutych 
barvdch. 

Signdl —(G-Y) se vytvdfi ve vndjdi 
odporovd matici ze signdlu —(R-Y) a 

(B-Y) (Ri 7 6 , Ri 7 9 , Rl80. Rial. Rl82)- 
Soudtovy signdl je priveden pfes vyvod 
10 I0 161 na vstup invertujiciho zesilo¬ 
vade a vystupni signal -(G-Y) je k 
dispozici na vyvodu 12 I0 161 . Vdechny 
tfi rozdilovd signdly jsou spolu s jaso- 
vym signdlem privdddny k daldimu 
zpracovdni na modul G. 

Obvody s tranzistory T 104 a T 103 , 
zapojend na vyStupy signdlu (Y) a —(G- 
Y), slouii k zobrazeni disla zvolend 
predvolby na obrazovce. Oba tranzisto- 
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ry jsou ovldddny kladnymi impulsy z 
jednotky programovd volby (impuls 
pozadi a impuls disla). V dobd pfichodu 
tdchto impulsu je pfislusny tranzistor v 
saturaci.a pfes diodu D 103 , popf. D 10 2 je 
zkratovdn vystdp signdlu (Y), popf. 
—(G-Y). S ohledem na polaritu tdchto 
signdlu a zapojeni ndsledujicich obvo- 
du na modulu G plati, ze zvdtdeni ss 
urovnd signdlu (Y) zvdtduje jas paprsku 
u vdech tfi katod, zatimco zvdtdeni ss 
urovnd signdlu —(G-Y) zmenduje jas 
paprsku zelend trysky. V dobd zkrato- 
vani signdlu (Y) se tedy ,,zatemni“ 


vdechny tfi katody a na obrazovce 
vznikne dernd pole pozadi. (Jmenovitd 
ss uroveFi signdlu (Y) je asi 2 V s 
rozkmitem signdlu 1 V. Pfi zobrazeni 
pozadi se zmendi asi na 0,8 V.) Stejnos- 
merna uroven signdlu —(G-Y) je 6,2 V s 
rozkmitem signdlu 0,8 V. V dobd zobra- 
zovdni disla se zmendi na urovefi danou 
delidem Ri 14 /Pi 6 5 - Tento posuv ss urov¬ 
nd je tak velky, ze se ,,rozsviti“ zelend 
tryska i presto, ze je pomoci vstupu Y 
zatemndna. Zmenseni teto ss urovnd v 
dobe zobrazovdni disla a tim i jas na 
obrazovce Ize nastavit trimrem P 165 . 



ftadkova zpatna bdhy se zatemfiujl 
blokovanlm jasov6ho kanaiu zapor- 
nymi Fadkovymi impulsy zpatnych 
behu. PotFebna mezivrcholova drovefi 
zatemftovaclch impulsu (asi —6 V) se 
vytvaFf z impulsu —50 V omezovaCem 
se Zenerovou diodou (R 167 , D 162 ). 

Snlmkova zpatna bahy jsou zatem- 
ftovany a i na vystupu jasov6ho signaiu 
z MCA660 (na vstupu modulu G) 
zapornymi snlmkovymi zatemftovaclmi 
impulsy, priv6d§nymi pres rezistor 
R 173 z tvarovaclho obvodu na zakladnl 
desce (T 12 i. T 122 ). ktery byl popsan jiz 
v souvislosti s modulem P. 

Nastaveni signaiovych obvodu 

1. Nastaveni odlacfovaCu barvonos- 
n6ho signaiu: 

Na vstup pFijlmaCe pfiv6st uplny 
barevny televiznl signal barevnych pru- 
hu Secam. Televiznl pFijlmaC optimaina 
naladit. Civkami L 161 a L 162 nastavit 
minimum barvonosndho signaiu v bod§ 
MB101 (emitor T 151 ). 

2. Nastaveni amplitudy jasov6ho sig¬ 
naiu: 

Na vstup pFijlmafce privdst signal jako 
v boda 1. Potenciometr kontrastu na¬ 
stavit na maximum. Sondu osciloskopu 
pPipojit na maFicI bod MB104 (vyvod 1 
modulu G). Potenciometrem jasu, na¬ 
stavit kllCovacI (zatemfiovacl) urovert 
na urovefi 6ern6 a trimrem P 161 nastavit 
mezivrcholovou urovefi jasov6ho sig¬ 
naiu na 1 V. (KllCovacI urovefi nemu- 
slme nastavovat prlmo na urovefl Ser¬ 
na, staCI co nejbllze k nl, aby bylo 
zajistano, te nepracuje omezovaC jasu 
a pak nastavlme rozkmit Serna-blia na 
1 V.) 

3. Nastaveni rozsahu regulace sytosti: 

Potenciometr sytosti nastavit na ma¬ 
ximum. Odporovym trimrem P 162 na¬ 
stavit na vyvodu 6 IO ien ss napatl 5,8 V. 
PFi nastaveni potenciometru sytosti na 
minimum musl pr&v§ zaniknout barva v 
obraze. 

4. Nastaveni omezovaSe proudu obra- 
zovky: 

Na vstup pFijlmaCe priv6st signal 
barevnych pruhu nebo monoskopu v 
norms Secam nebo PAL. Potenciometr 
kontrastu a jasu nastavit na maximum, 
potenciometr sytosti a barevnSho t6nu 
do stFedu. Odporovym trimrem 
P 163 nastavit anodovy proud obrazovky 
na 850 ±50 nA. 

V tomto prlpadS je nutno upozornit 
na nutnost dodrJovSnf prIsluSnych bez- 
pefinostnlch predpisu, nebof se mSrl 
proud v prlvodu anodovdho napatl s 
napStlm asi 24 kV a tomu musl odpo- 
vldat izolace mericlho prlstroje i prlvod- 
nlch vodiSu. 

Nastaveni omezovaSe jasu v souvis¬ 
losti s nastavenlm modulu G je popsS- 
no v nSsledujlc! kapitole spolu s nasta¬ 
venlm modulu G. 

5. Nastaveni zobrazenl Clsla zvolenS 
predvolby na obrazovce: 

Na obrazovce zobrazlme Slslo osmd 
predvolby a odporovym trimrem 
P 165 nastavlme optimum jas a ostrost 
Clsla na Cernem pozadl, prlpadnS kori- 
gujeme nastaveni jeStS pomocl trimru 
P 2 v jednotce programovS volby. 

6. Nastaveni §lrky snlmkovych zatem- 
hovaclch impulsu: 

Nastaveni §lrky impulsu podle oscilo- 
skopu-(asi 1,1 ms)- bylo uvedeno pri 
nastavovSnl dekddovaclch obvodu. 
SprSvnost nastaveni kontrolujeme na 
obrazovce pri zmenSenSm vertikainlm 
rozmSru obrazu. Nesml dochSzet k 
zatemnSnl hornlho okraje obrazu, 
avSak obraz musl byt zatemnSny jiz v ta 


SSsti CinnSho b§hu, kde je§tS nenl 
podle TV normy vysllany obraz (vCetnS 
mSFicfch FSdku). Nastaveni Ize prlpad- 
na korigovat odporovym trimrem 
P 121 na zakladnl signaiova desce (obr. 
4, obr. 53). 

Zdvady signaiovych obvodu 

PFIpadna porucha v tato Sasti obvo¬ 
du ma za nasledek z&vadu ve zpraco- 
vanl rozdllovych signaiu nebo jasov6ho 
signaiu: 

1. Chybl jasovy signal na vstupu modu¬ 
lu G (vyvod 1-G): 

Zkontrolovat signaiovou cestu od 
vstupu modulu G az po vstup signaiu 
na odlacTovaSe barvy a urSit mlsto, kde 
se signal ztr&cl: 

— zavada v obvodech na vystupu 
I0 161 (preru§eny R 171 , L 153 , SasteSny 
svod T 104 — pri upln6m zkratu by na 
obrazovce chybai i barevny signal; 

— vadny I0 161 (zkontrolovat signal na 
vstupu 16 a vystupu 1 I0 161 a ss napdtl v 
t£chto bodech); 

— z^vada v obvodech odlacfovaCu 
barvonosn6ho sign^lu a zpoSd’ovacI 
linky (pferu§eny R 152 , R 153 , vadny deliC 
na vstupu zpozd’ovacl linky, pFeru§en^i 
zpoid’ovacl linka, vadny T 151 , C 155 ). 

2. Chybl jeden nebo vice rozdllovych 
sign&lu na vstupu modulu G: 

— pFeru§en& signalov£ cesta z 
MCA660 na vstup modulu G (pFeruSeny 
R 175 . R 177 nebo Ri 7 8)- Chybl-li rozdllovy 
signal —(G-Y), popF. ma malou ampli¬ 
tude muie byt zavada je§ta ve vnSjSI 
odporov6 matici nebo invertujlclm zesi- 
lovaCi uvnitF I0 16 i (vyvody 10 a 12 
I0 161 ). Chybl-li jeden ze zakladnlch 
rozdllovych signaiu, je pochopitelnS 
zkreslen i signal -(G-Y); 

— zavada uvnitF I0 161 (zmdFit oscilo- 
skopem amplitudu signaiu na pFI- 
sluSnam vstupu a vystupu I0 161 a ss 
nap6tf v tSchto bodech); 

— vadny vazebnl kondenzator na vstu¬ 
pu I0 161 (C 156 , popF. C 157 ). 

3. Zcela chybajl nebo majl malou 
amplitudu v§echny tFi rozdllov6 signaiy 
na vstupu modulu G: 

— zavada v regulaci sytosti (zkontrolo¬ 
vat rozsah regulacnlho napStl na vyvo¬ 
du 6 I0 161 — jmenovita asi 4,0 at 5,8 V; 
je-li toto napStl i signaiy na vstupu 
I0 161 v poFadku, je patrn§ vadny I0 16 i; 

— zavada v odpojovaii barvy v deko- 
deru (reguladnl napatl pro sytost je 
trvale zkratovano odpojovaCem barvy v 
modulu P). 

4. Maly dernoblly kontrast: 

— zavada v regulaCnlch obvodech 
(zkontrolovat rozsah ss regulaCnlho 


napStl na vyvodu 5 I0 161 — jmenovit§ 
3,9 at 5,5 V); 

— zavada v omezovaCi jasu (zkrat T 162 , 
pFeruSeny P 163 )- 

5. OmezovaC jasu nepracuje (pFeru§e- 
ny R 192 nebo pFIvod impulsu z rozklado- 
v 6 desky, zkrat P 163 nebo C 172 , vadny 
T- 162 )- 

6 . Zavada v regulaci jasu: 

— zkontrolovat rozsah regulaCnlho na- 
p 6 tl na vyvodu 14 IOi 61 (jemnovitfe 4,4 
at 6,2 V), Ci 661 Ci65- 

7. zavady v zatemnSnl a kllCovanl: 

— zkontrolovat amplitudu a prub§h 
impulsu na vyvodech 2 a 3 I0 16 i a 
snlmkovych zatemhovaclch impulsu, 
pFivad§nych pres rezistor R 173 . 

8 . zavada v zobrazenl Clsla pFedvolby 
na obrazovce: 

— pFi zavadS v zobrazenl vlastnlho 
6 lsla, popF. pozadl zkontrolovat oscilo- 
skopem zobrazovacl impulsy na bazi 
tranzistoru T 103 , popF. T 104 , prubdhy na 
jejich kolektorech a diody D 102 , popr. 

Dl03- 

Modul obrazovych zesilovadu 

(G), 

6PN 052 10 

Tento modul, pouzity u pFijlmaCu 
Fady Color 110, dale zpracovava jasovy 
signal a rozdllov 6 signaiy barvy, pFi- 
vad 6 n 6 z vystupu integrovanaho obvo¬ 
du MCA660 (I0 161 ). Obsahuje obvody 
pro dematicovanl rozdllovych signaiu a 
diferenciainl zesilovate signaiu R, G, B 
(integrovany obvod MBA 530) a dis- 
kratnl tranzistorova koncova obrazovd 
zesilova 6 e signaiu R, G, B pro buzenl 
jednotlivych katod obrazovky. Blokova 
schama zapojenl integrovanaho obvo¬ 
du MBA530 vCetna koncovych stuphu 
obrazovych zesilova£u je na obr. 64. 

V§echny tFi kanaiy jsou shodna. Na 
vstupu 10 je v ka 2 dam kanaiu obvod 
pro dematicovanl rozdllovych signaiu, 
za nlmz je zapojen diferenciainl zesilo- 
vaC s velkym zesllenlm, do nahoi je 
zavedena zaporna zpatna vazba z kon- 
covaho obrazovaho zesilovafie, Clmz je 
zajiStana dostatefina stabilita pracov- 
nlho bodu. Zesllenl se na velikost, 
potFebnou k vyrovnanl urovna derna, 
nastavuje zmanou stupna zaporna 
zpatna vazby. Na obr. 65 je schama 
zapojenl jednoho kanaiu v 10 MBA530. 
Z prubahu jednotlivych signaiu na 
obrazku je patrny i zpusob dematico¬ 
vanl rozdllovaho signaiu. Pro lepgl 
nazornost je uvazovan pFenos obou 
tranzistoru T ^ a T 2 jednotkovy a stejnym 



Obr. 64. B!okov6 schema zapojenl 
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Obr. 65. Schema zapojeni jednoho 
kanilu MBA530 a princip dematicovdnf 
signalu 

zpusobem jsou zjednodugeny i 
prubehy jednotlivych signalu. Podstata 
dematicovgni spogjvg v tom, ie zvgtgi-li 
se napgti na bgzi zvgtgi se i ss napgti 
na bgzi T 3 , zatimco zvgtgeni ss napgti 
na bgzi T 2 zpusobi zmengeni napgti na 
bgzi T 3 . T(mto zpusobem je realizovgn 
rozdil signalu -(R-Y) a (Y), takze na bgzi 
tranzistoru T 3 dostgvgme vysledny sig¬ 
nal -(R), ktery je dgle zesilen diferen- 
ciglnim zesilovaCem (T 3l T 4 ) uvnitr IO a 
potom koncovym obrazovym zesilo- 
va£em. 

U koncovych obrazovych zesilovacu 
je pouzito zapojeni zesilovade s aktivni 
z&X&ti — viz obr. 66b, u nghoi se 
dosahuje podstatng mengiho ztrgto- 




Obr. 66. Schdma zapojeni' koncovych 
stuphu obrazovych zesilovadu ve trfde 
A (a) a zapojeni s aktivnf z&t&zi (b) 


vgho vykonu nez u zapojeni zesilovace 
ve tFidg A. U zapojeni ve tFidg A (viz 
obr. 66a) je gfrka pgsma obrazovgho 
zesilovafie urgena predevgim zatgZova- 
cim odporem R a a kapacitou obrazovky 
C a (asi 12 pF). Pro horni mezni kmitoget 
tohoto zesilovaCe plati: 


2nR a C a 

Po2adujeme-li girku pgsma 
4 MHz/3 dB a C a = 12 pF, dostgvgme z 
uvedengho vztahu, ie R a = 4,7 kfi. 
Tento pomgrng maly odpor zpusobuje 
velkg vykonovg zatizeni tranzistoru. V 
zapojeni s aktivni zgtgzi muze byt 
odpor Ff a1 ngkolikrgt vgtgi, nebof se 
pres ngj nabiji pouze malg kapacita 
C a1 , kterou tvori vlastni kapacita obvo- 
du a zpgtnovazebni kapacita tranzisto¬ 
ru JTi a T 2 . Pfi nizkych kmitoCtech 
pracuje tranzistor T, jako zesilovag ve 
tFidg A s velkym zatg2ovacim odporem 
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R a i a tranzistor T 2 jako za ngho zapoje- 
ny emitorovy sledovag. S rostoucim 
kmitogtem pFechgzeji oba tranzistory 
do protitaktniho provozu. Kdyf prijde 
na bgzi Tt sestupng hrana signglu, 
tranzistor se uzavre a pres kolektorovy 
odpor F? a1 se nabiji kapacita C a1 . Aby 
mohl byt odpor R a1 co nejvgtgi, musi 
byt kapacita C a1 co nejmengi a musi se 
tedy pou2it tranzistory s co nejmengi 
kapacitou C BK . Vgtgi kapacita obrazov¬ 
ky se nabiji pres emitorovy sledovag T 2 , 
ktery mg velmi maly vnitrni odpor. Kdyz 
prijde na bgzi tranzistoru T, ngbSzng 
hrana signglu, pfejde Tt do vodivgho 
stavu a jeho nyni maly vnitrni odpor 
umo^ni vybitr kapacity C a pres diodu 
D,. Tranzistor T 2 je v tgto dob6 uzavre- 
ny. Vybijeni a nabijeni C a pres malg 
vnitfni odpory T 2 a Dt vytvgFi ostrg 
prechody vetikglnich linii, coz kompen- 
zuje pripadny ni2gi mezni kmitoCet 
Ft dany vgtgim odporem R a1 . 

V oblasti nizkych kmitoCtu je s ohle- 
dem na vgtgi odpor R al celkovy ztrgtovy 
vykon podstatng mengi nez u zapojeni 
ve tridg A. S rostoucim kmitodtem se 
ztrgtovy vykon zvgtguje vlivem nabije- 
ciho proudu kapacity C a . 

Konkrgtni schgma zapojeni modulu 
G, 6PN 052 10, je na obr. 67. Vstupni 
signgly-od I0 161 na zgkladni desce 
(MCA660) jsou privedeny na odpovida- 
jici vstupy IO,, MBA530, pres vyvody 1 
az 4 modulu G. Po dematicovgni a 
zesileni v diferenciglnich zesilovaCich 
uvnitr IO jsou signgly R, G a B 
privedeny na vstupy koncovych zesilo- 
vaCu (T 31 , T 21i Th). V dob6 zatgmhova- 
ciho impulsu je tranzistor T 31 (T 21 , T t1 ) 
uzavren. Tranzistor T 32 (T 22 , T 12 ) mg na 
bgzi napgti dang odporem rezistoru 
R31 (R21 R11), 18 kQ, a napgti na katodg 
obrazovky je rovno priblizng napgje- 
cimu napgti +220 V. Kdyz se obsah 
obrazu mgni smgrem k urovni bilg 
(smgrem k vgtsimu napgti na bgzi T 31 , 
T 2 i, Tn), tranzistorem T 31 (T 21 , T^) 
zagne tgci kolektorovy proud a tranzi¬ 
stor T 32 (T 22i T 12 ) se uzavirg. Napgti 
bgze-emitor tohoto tranzistoru dosgh- 
ne zgporng velikosti asi —0,6 V, kterg 
odpovidg ubytku napgti na diodg D 31 
(D 21 , Du) v propustngm smgru. Napgti 
na katodg obrazovky se vybiji pres tuto 
diodu a vstupni tranzistor T 31 (T 21 , T^) 
tak dlouho, dokud se nezmengi na 
potrebnou uroveh. Ta je definovgna 
napgfovym dgligem R34/R35, P 3 i, 
(R 24 /R 25 , P 2 ii R14/R15. P 11 ) a zpgtnou 
vazbou z MBA530 pres C 32 (C 22 , C 12 ). 
Tato uroveh a tedy zisk zesilovagu se 
nastavujetrimrem P 31 (P 21 , P^). Uroveh 
zpgtng vazby v gervengm a modrgm 
kanglu je moZno mgnit odporovym 
trimrem P 6 q 5 , pripojenym k zpgtnova- 
zebnim dgligum pres rezistory R 190 a 
R 191 a tim mgnit barevny t6n obrazu. 

Jako ss zgporng zpgtng vazba se 
privgdi na vyvod 15 (12, 9) IO-i, 
MBA530, pFes rezistor R 37 (R 27 , R 17 ) 
napgti, kterg se vytvgFi kligovgnim 
urovng gerng diodou D 32 (D 22 , D 12 ). V 
dobg Fgdkovgho zpgtngho bghu se 
nabiji kondenzgtor C 34 (C 24 , C 14 ) Fgdko- 
vym impulsem. Na konci Fgdkovgho 
bghu je tedy na pravg strang tohoto 
kondenzgtoru napgti rovno prakticky 
nule a na ievg strang je zgporng napgti. 
To se pFivgdi pFes rezistory R 38 a R 37 
(R 28 a R 27 , R 18 a R 17 ) k \0, t MBA530, 
jako regulagni napgti, jehoi velikost je 
zgvislg na odchylce vugi sprgvng urovni 
gerng a rugi ggst kladngho napgti 
pFivgdgngho pFes P 32 a R 39 (P 22 a R 29 , 
P 12 a P 19 ). Toto kladng napgti se vytvgFi 
vng modulu G usmgrngnim kligovacich 


impulsu diodou D 163 na kondenzgtoru 
C 173 . Zmgnou tohoto napgti trimrem 
P 32 (P 22 . P 12 ) Ize mgnit nastaveni ss 
pracovniho bodu kaidgho kanglu (uro- 
vefi gerng). 

Vystupni signgly R, G, B jsou pFi- 
vgdgny na katody obrazovky pFes 
ochranny rezistor R 36 (R 26 , R 16 ) a kom- 
penzagni tlumivku L 3 (L 2 , L^. 

Nastaveni modulu 

PFed nastavovgnim modulu dgme 
vgechny odporovg trimry do stFedni 
polohy. 

1. Zgkladni nastaveni modulu: 

a) na pFijimagi bez signglu nastavit 
potenciometr jasu a kontrastu na 
minimum, potenciometr barevngho 
t6nu nastavit do stFedu. Odporovym 
trimrem P 164 na zgkladni desce na¬ 
stavit na mgricim bodu MB2 (katoda 
G) stejnosmgrng napgti 190 ±5 V. 
(Pouze pokud by byl trimr P 164 v 
dorazu a toto napgti by nebylo 
mo2ng nastavit, pouzit i odporovy 
trimr P 22 na modulu G; 

b) na vstup pFijimage pFivgst signgl 
barevnych pruhu (Secam nebo PAL). 
Potenciometr kontrastu nastavit na 
maximum, potenciometrem jasu na¬ 
stavit kligovaci urovefi na urovefl 
gerng a potenciometr barevngho 
t6nu na stFed. Potenciometr sytosti 
nastavit tak, aby byl sprgvny pomgr 
barevngho a jasovgho signglu, tj. 
signgly obdglnikovitgho tvaru R, G, B 
na jednotlivych katodgch (viz 
prubghy 1G, 2G a 3G na obr. 67). 
Potom odporovymi trimry P 1t , P 21 , 
P 3 i nastavit rozkmit signglu R, G, B v 
mgFicich bodech MB1 a i MB3 na 
95 ±5 V. 

2. Nastaveni urovng obnoveni ss 
slozky: 

na vstup pFijimage pFivgst signgl jako 
v bodg 1b). 

a) servisnim odpojovagem barvy 
(Z12) vypnout barvu. Kontrast a jas 
nastavit na minimum. BgJec poten- 
ciometru barevngho t6nu je ve stFe¬ 
du. Odporovym trimrem P 402 v roz- 
kladovg ggsti nastavit U g2 obrazovky 
na 550 V. Potom odporovym trimrem 
P 164 na zgkladni signglovg desce 
nastavit na mgFicim bodu MB2 (kato¬ 
da G) nejdFive ss napgti 190 V a 
potom trimrem P 22 na modulu G 
stejnosmgrng napgti 160 V; 

b) zvetgit jas tak, aby se na stinitku 
objevila i zeleng barva a odporovymi 
trimry P 12 a P 32 nastavit na stinitku 
obrazovky nautrglni §edou barvu. 

3. Nastaveni kontrastu a omezovage 
jasu: 

na vstup televizniho pFijimage je 
stgle pFivgdgn signgl barevnych pru¬ 
hu, servisnim vypinagem (Z12) za- 
pnout barvy. 

Kontrast a jas nastavit na maximum, 
barevnou sytost a f6n do stFedu. Tri¬ 
mrem P 163 na zgkladni signglovg desce 
nastavit proud obrazovky 

850 ±50 nA. Na mgFicim bodg MB2 
zkontrolovat mezivrcholovou urovefi 
signglu G, kterg musi byt 65 V at 70 V. 
Pokud je men§i, zmengit napgti 
U g2 obrazovky (P402) a opgt nastavit 
omezeni jasu trimrem P 163 . Napgti 
U g2 obrazovky musi byt po nastaveni v 
rozsahu 300 at 550 V. 

Zgvady modulu 

V pFipadg zgvady je nutno rozligit, 
zda se tykg vgech tFi kanglu R, G, B, 
nebo pouze ngktergho z nich. Pokud se 
zgvada tykg vgech tFi kanglu (projevuje 
se stejng. u vgech tFi signglu), je nutno ji 
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hledat v obvodech, kterC jsou spoleCnC 
pro vSechny tri obrazovC zesilovaCe. 

Svltl-li v dusledku poruchy stlnltko 
obrazovky plnym jasem a dlky pFejas- 
nCnl vyplnajl ochrany v televiznlm pFi- 
jlmaCi, odpojlme Shaven! obrazovky 
(vyjmutlm pojistky Po 40 2 na rozkladovC 
desce), aby ochrany nevypmaly pFi- 
jlmaC a bylo moino identifikovat z£va- 
du. 

Pfi rozboru z6vad na tomto modulu 
je pFedpokl£d&no, ie vSechny rozdllo- 
vC sign£ly i jasovy signal od MCA660 
jsou v poF&dku. 

1. VCechny tri katody svftf plnym jasem: 

— chybi nap£jecl napCtl +220 V modu¬ 
lu G, 

— chybi F£dkov6 impuisy +280 V (z£va- 
da v pFIvodu nebo preruSeny R 194 na 
z£kladnl desce), 

— chybi kllCovacI impuisy pFiv6d§nC na 
vyvod 9 modulu G (vadny odporovy 
trimr P 164 nebo ploCny spoj na 
z£kladnl desce), 

— vadny I0 4 (napF. z£vada ve zdroji pro 
rlzenl zdroju proudu v diferencicil- 
nlch zesilovaCIch, vedoucl ke zv£t§e- 
nl ss urovnC na vstupech koncovych 
zesilovaCu). 

2. Ani jedna katoda nesvltl: 

— chybi kladnC napCtl pFiv6d£n6 na 
vyvod 8 modulu G (vadn£ D 163 , R 196 , 
C173. R197). 

— vadny I0 4 (z£vada uvnitF 10 vedoucl 
ke zmenSeni ss urovnC na vstupech 
koncovych zesilovaCu. 

3. V obraze chybi jasovy signal: 

— z£vada uvnitf IOi. 

4. NCkter& z katod nesvltl (uvedeno na 
prlkladu katody R): 

— z&vada v obvodu ss zpCtnC vazby 
(preruSeny R 39 , P 32 , R 17 , zkrat C 33 ), 

— pFeruCeny pFIvod na katodu (R 36 , L 3 ), 

— z&vada v obvodu koncovych zesilo¬ 


vaCu (zkrat R 32 , pFeruSeny T 31 , D 31 , 
T 32 — zkrat), 

— vadny IO n (napF. vystupnl diferen- 
ci&lnl zesilovaC). 

5. NCkter£ z katod svltl plnym jasem 
(uvedeno na pFIkladu katody R): 

— z&vada v kllCovacfch obvodech (C^, 

^ 38 ). 

— z£vada v obvodu koncovych zesilo¬ 
vaCu (proraSeny tranzistor T 31 ), vad¬ 
ny 10*. 

6 . Nejde nastavit spr£vn£ amplituda 
vystupnlho sign£lu: 

— Zcivada v obvodu stFIdavC zpdtnC 
vazby (Rs 4 , R 3 s, P 3 i, C 32 ). 

UrCenf mlsta z£vady je do jistC miry 
ztlSeno tou skuteCnostl, Se je zavedena 
zpCtn£ vazba z vystupu koncovych 
obrazovych zesilovaCu at na vstup 
diferenci&lnlho zesilovaCe uvnitF lO^ V 
nCkterych pFIpadech je moSno si po- 
moci tlm zpusobem, te se rozpojl tato 
zpCtn£ vazba a zpCtnovazebnl napCtl se 
nahradl pomocnym zdrojem. NCkdy je 
t6S vyhodnC odpojit vstup koncovych 
zesilovaCu od IOi. PFIslu§n6 katoda by 
rnCIa zhasnout, pokud jsou koncovC 
stupnC v poF£dku, nebof vstupnl tranzi¬ 
stor je zavlr&n rezistorem mezi b&zl a 
zeml (R 32 , R 22 , R 12 ). 


Modul G, 6PN 053 69,8PN 051 005 

Tento modul, pouzity u pFenosnych 
barevnych televiznich pFijlmaCu M&nes 
Color a Color Oravan, obsahuje vSechny 
potFebnC obvody pro zpracov£nl obrazo¬ 
vych signaiu vCetnC diskretnlch konco¬ 
vych obrazovych zesilovaCu. VCtSina 
tCchto obvodu je soustFedCna v integro- 
vandm obvodu TDA3501, popF. A3501D 
(NDR). 


Obvod je urCen pro spolupr&ci s deko- 
dCrem pouSIvajlcIm obvody TDA3510 
a TDA3520, popF. TDA3530. Z rozdllovych 
sign£lu R-Y a B-Y se nejdFIve odvodl 
signal G-Y a potom jsou v maticlch R, G, 
B vytvoFeny jednotlivC sign£ly RGB. VnCj- 
Clmi stejnosmCrnymi Fidiclmi napCtlmi se 
v obvodu Ffdl sytost, kontrast a jas. Pro 
sprdvnou funkci integrovanCho obvodu 
TDA3501 je nutnC na pFIsluCny vyvod 10 
pFiv£d§t tFlurovfiovy slozeny synchroni- 
zaCnl impuls (SCI), jlmS je zabezpeCeno 
obnovenl a udrzov£ni urovnC Cerne a vy- 
kllCov&nl sign£lu v dob§ F£dkovych 
a snlmkovych zpCtnych bChu. 

fteCem obvodu TDA3501 umoihuje za- 
blokovat (odpojit) vnCjCIm pFepInacIm 
sign^lem pFivikdCnC vstupnl signdly a sou- 
CasnC uvolnit extern! vstupy R, G, B. 
Extern! signally jsou rovnCi ovlivhovdny 
regulatory jasu a kontrastu. BlokovC 
schema zapojen! integrovanCho obvodu 
TDA3501 je na obr. 68. 

RozdllovC sign&ly barvy -(R-Y) 
a -(B-Y) z dekodCru (modul P) jsou 
pFiv^dCny na vyvody 17 a 18 10 pFes 
vazebnl kondenzetory C 17 a C 1B , takze 
pFiv4d§n6 signdly mohou byt superpono- 
v^ny na libovolne stejnosm§rn6 napStl (to 
odpovlde zmCnC ss napCtl na vystupu 
dekod6ru pfi sign£lu PAL nebo Secam). 
V integrovanCm obvodu se v dobC zadnl 
C4sti FedkovCho zatemhovaclho impulsu 
,,uplnajl“ rozdflove signdly na vnitFnC na- 
stavenou uroveh 4,2 V. Pro kllCov&nl se 
pouilve impuls pro vykllCov£nl burstu 
(HKB), obsaieny vSCI. KllCovacI impuls je 
ze signeiu SCI zlskevdn prahovym detek- 
torem PD1. Jmenovite uroveh vstupnlho 
rozdllovCho signdlu -(R-Y), popr. 
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Obr. 68. Blokove schema zapojeni IO TDA3501 (A3501D) 


— (B—Y) je 1,05, popf. 1,33 V (mezivrcho- 
lovd) pro signal barevnych pruhu se sy¬ 
tost! 75 %, coz odpovida jmenovitym vy- 
stupnim urovm'm dekoddru. Tyto urovnd 
byly zvoleny s ohledem na moinost pouzit 
standardn! droved 1 V uexternichsigndlu 
R, G, B. 

K volbd jmenovitych vstupnich urovn! 
alespod kratkd vysvdtleni. Maji'-li extern! 
i intern! signdly zpusobit stejnd vybuzen! 
katod obrazovky, mus! byt na vystupu 
matic MR, MG a MB takd signal s urovn! 
1 V. Pro amplitudu jasovdho signalu plat! 
rovnice: 

U y = 0,30Ur + 0,59t/ G + 0,11t/ B . 
Maximaim amplitudu jasovaho signalu 
tedy dost&v&me pro bilou barvu, tj. pro 
U r = Uq = U b = 1 V: 

U y = 0,30 + 0,59 + 0,11 = 1 V. 

Pro rozdllovd sign^ly barvy plat!: 

U R-Y = Uf\ — Uy = 

= 0,70£y R - 0,59 U G - 0,1 il/ b . 

U B-Y — U B — Uy = 

= 0,89 U B - 0,59L/ g - 0,30L/ R . 

Maximain! uroved signalu R-Y dostava- 
me pro derveny, popr. modrozeleny (do- 
pldkova barva) pruh, tedy pro 
U G = U B = 0, popf. pro U B = 0. Tedy: 

(y G = ty B = ov,t/ R = iV; u H -y = 0,7 v, 

U H = 0 V, U G = Ub = 1 V; U R-Y = -0,7 V. 
Maximain! rozkmit signalu R-Y je tedy 
±0,7 V, jeho mezivrcholova velikost je 
tedy 1,4 V. 

Maximum' uroved signalu B-Y dosta- 
vame pro modry, popf. iluty (dopldkova 
barva) pruh, tedy pro U G = U H = 0, popf. 
pro U B = 0. Tedy: 

U G =U B = 0 V,Ub = 1 V; 

U b-y = 0,89 V, 

Ub = 0 V,i7 G =U n = 1 V; 

U b-y = -0,89 V. 

Maximain! rozkmit signalu B-Yjevtomto 
pfipadd ±0,89 V, jeho mezivrcholova veli¬ 
kost je tedy 1,78 V. 

Tyto urovnd signalu R-Y a B-Y plat! 
pro barevny pruhy se 100% sytost!. Pro 
signal barevnych pruhu se 75% sytost! 
analogicky plat!: 

' U r-y — 1,4* x 0,75 = 1,05 V, 

U b-y = 1,78 x 0,75 = 1,33 V. 
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Pfi jmenovitd barevnd sytosti 75 % odpo- 
v!da tedy externtm signaium R, G, B se 
jmenovitou mezivrcholovou urovn! 1 V 
obrazovy signal s mezivrcholovou urovn! 
jasovdho signalu 1 V a s rozdilovymi sig- 
naiy R-Y a B-Y s mezivrcholovymi urov- 
ndmi 1,05 a 1,33 V. 

Za upinacimi obvody jsou v obou kana- 
lech rozdilovych signalu R-Y a B-Y 
zafazeny elektronickd potenciometry pro 
regulaci sytosti (RS), fizena vndjSi'm ss 
napatim pfivaddnym na vyvod 16 IO. Zd- 
vislost mezi reguladnim napdt!m a sytost! 
barvy je prakticky linearn!. Jmenovitamu 
nastaven! pro jmenovitou sytost odpovida 
napat! d / 16 = 3 V. Pfi napat! i / 16 = 4 V se 
sytost zvat§! o 6 dB. Pfi napat !*/ 16 = 2 V je 
dinitel pfenosu elektronickych potencio- 
metru jiz velmi maly, avlak rozdilova 
signaiy barvy budou zcela potladeny az 
pfi napat! */ 16 < 1,8 V (>-40 dB). Za poten¬ 
ciometry sytosti nasleduje matice signalu 
G-Y, ve kterd je tento signal vytvafen 
podle znamaho vztahu: 

(G-Y) = —0,51(R-Y) —0,19(B—Y). 

Jasovy signal Y, potfebny pro vytvafen! 
signalu R, G, B, se pfivad! na vyvod 15 IO 
pfes odladovade barvy a jasova zpozcTo- 
vac! vedeni. Vazba na vyvod 15 IO je taka 
stfidavd pfes kondenzator C 15 , av§ak s o- 
hledem na maly rozkmit signalu Y se 
vstup IO nekliduje a vstup jasovaho zesi- 
lovade (ZY) je trvale pfipojen na vnitfn! 
zdroj pfedpdt! 2,7 V. Obvody pro ..upind- 
n!“ urovnd dernd a ke stabilizaci pracovn!- 
ho bodu jsou az ve stupnich pro regulaci 
jasu a v koncovych stupnich. 

Jmenovita mezivrcholova vstupn! dro¬ 
ved jasovaho signalu (vdetnd synchroni- 
zadnich impulsu) na vyvodu 15 IO, odpo- 
vidajic! jmenovitym vstupm'm urovnim 
rozdilovych signaiCi barvy, je 0,45 V. Vlast- 
n! obrazovy signal (bez synchronizadn! 
smdsl) ma tedy uroveh 0,7 x 0,45 V, tj. 
0,315 V a jasovy zesilovafi (ZY) uvnitf lOjej 
zesi'l! o 10 dB na poiadovanou urovefi 
1 V. 

Jednotliva signaiy R, G, B se vytvafej! 
v maticovych obvodech (MR), (MG), (MB), 
ve kterych se k rozdilovym signaium R-Y, 
B-Y aG-Y pfi 6 !ta jasovy signal Y.V§ech- 
ny tyto tfi obvody jsou shodna. Aby bylo 
mozno regulaci jasu (RJ) a kontrastu (RK) 
ovlivftovat i extern! signaiy, je pfed tyto 
reguladn! obvody zafazen pfepinac! stu- 


peh (PS), oviadany napatim na vyvodu 11 
IO. Pokud je napat! U u - 0,3 V, jsou na 
nasledujic! obvody pfipojeny signaiy R, G, 
B z maticovych obvodu (MR), (MG) 
a (MB). Je-li napat! U n s o,9 V (max. 
1,5 V), jsou maticova obvody odpojeny 
a na nasledujic! reguladn! stupna jsou 
pfivadany extern! signaiy R, G, B pfes 
vyvody 12, 13 a 14 IO. 

Za pfepinaci'mi stupni nasleduj! obvody 
pro reg'ilaci kontrastu (RK) a regulaci 
jasu (RJ). Obvody pro regulaci kontrastu 
jsou tvofeny elektronickymi potenciomet¬ 
ry, pracujicimi na stejnam principu jako 
stupna pro regulaci sytosti (RS). Regula 6 - 
n! napat! v rozsahu 2 az 4 V se pfivad! na 
vyvod 19 IO. zavislost dinitele pfenosu 
tachto stupfiu na reguladnim napat! je 
linearn!. Reguladn! napat! pro jmenovity 
kontrast (0 dB) je U i 9 = 3,4 V a pfi napat! 
^19 = 4 V je urovefi signalu o 3 dB vat§!. 
Vnitfn! zapojen! stuphu (RK) zajiSfuje, ie 

1 pfi regulafinich napatich menSich nez 

2 V je stale stejna maximain! potladen! 
signalu (-17 dB). To zabrafiuje, aby na- 
pf!klad pri nespravna nastavenam jasu 
nebyl vlivem omezovaSe katodovaho 
proudu obrazovky uplna potladen kon¬ 
trast a zcela nevymizel obraz z obrazovky. 

V reguladnich stupnich jasu (RJ) se 
,,up!na“ uroveh dernd v§ech tf! signalu R, 
G, B na ss urovefi, ktera je dana nastave- 
nim jasu, tj. napatim na vyvodu 20 IO. 
Obvod se kl! 6 uje vdobazadn! dasti fadko- 
vdho zatemhovaclho impulsu kl! 6 ovac!mi 
impulsy HKB, pfivadanymi z prahovdho 
detektoru (PDi). Vnaj§! kondenzatory C 7 , 
C 8 a C 9 jsou pamafovd pro regulaCn! 
velidinu v doba mimo klidovac! interval. 
Rozsah regula 6 n!ho napat! na vyvodu 20 
IO je 1 ai 3 V, pfidemi napat! U x = 2 V 
odpovida jmenovitamu jasu, pfi nami 
urovefi dernd signalu souhlas! se zavdr- 
nym bodem obrazovky (pfi spravndm na¬ 
staven!). 

Z reguladnich stupftu (RJ) jsou signaiy 
R, G, B pfivedeny na klidovac! stupna 
(SVK), zajiSfujlc! obnovu ss sloiky a za- 
temnan! signalu v doba zpatnych bahu. 
K fizen! tachto stupftu se pouziva fadkovy 
zatemdovac! impuls HZ a snlmkovy za- 
temdovac! impuls VZ. Impulsy VZ je signal 
v doba sm'mkovdho zatemdovaclho im¬ 
pulsu ..upnut" na ultra-dernou uroved, 
leii'c! o 20 % n!ze, nei je uroved derne. 



































Toto silnC zatemnCni se pou2iv4 proto, 
aby 24dny signal vysilany v dob£ snimko- 
v6ho zpCtnCho b§hu (mifici sign4iy, TXT 
apod.) nemohl proniknout na obrazovku. 

ft4dkovy impuls HZ jednak rid! pfepi- 
naC signllu (PS) tak, 2e je v dobC 
F4dkov6ho zatemfiovaciho impulsu v bC2- 
n6 potoze (tj. jsou pfipojeny sign4ly z ma- 
ticovych obvodu i pfi pfepnuti na externi 
sign4ly), jednak ve stupnich (SVK) zpu- 
sobi prepnuti napCti na vnitfni umClou 
uroveft CernC, odpovidajici nastavenemu 
napCti U 20 jasu. Tato umCI4 urovefi CernC 
se pou2iv4 jako referenCni pro obnovu ss 
slo2ky ve vystupnich obvodech. Pro za- 
bezpeCeni spr4vn6 obnovy ss slozky se 
obvod kliCuje impulsem HZ i v dobe 
snimkovCho zatemfiovaciho impulsu. 

D4le postupuji jednotlive signally do 
omezovacich stupftu (OS), jejichi uroven 
omezeni je na urovni +125 % (smCrem 
k b(l6) a na urovni -25 % (ve smCru 
k ultra-CernC) vuCi jmenovitC urovni sig- 
n4lu R, G, B. Timto omezovacim stupnCm 
je zabr4nCno pfipadnCmu pfebuzeni kon¬ 
covych stupfiu a omezeni (limitaci) vy- 
stupniho sign4lu pro katody obrazovky 
(pri optim4lnim n4vrhu zisku koncovych 
obrazovych zesilovaCu). 

Za omezovacimi stupni n&sleduje v Cer- 
ven6m kanSlu zesilovaC s pevnym ziskem, 
v zelenCm a modrCm kan4Lu zesilovaCe, 
jejichi zisk Ize ridit ss napCtim (0 az 12 V), 
pfiv4d§nym na vyvody 21 a 22 10. ZmCna 
ss napCti na tCchto vyvodech umo2ftuje 
mCnit zesileni v rozmezi ±40 % od stfedni 
velikosti, odpovidajici regulaCnimu nap§- 
ti 6 V. ZmCnou zesileni v kan4lech 
G a B vuCi R je tedy mozno nastavit 
spr4vny odstin bilC. 

D4le n4sleduje v ka2d6m kan4lu stupen 
pro ,,upin4ni“ ss slozky (SU) a budici 
stupeft (BS) koncovych obrazovych zesi- 
lovaCCi. Budici stupnC jsou tvofeny dife- 
renCnimi zesilovaCi, jejichz vystupni na- 
pCti se pfiv4di pres vyvody 1, 4 a26 10 na 
koncovC stupnC. Vystupni napCti konco¬ 
vych obrazovych zesilovaCu se pfiv4di 
pres externi dCliCe zpCtnC vazby zpCt na 
neinvertujici vstupy tCchto diferenci4l- 
nich zesilovaCu (vyvody 2, 5, 27 IO). 
Proto2e v koncovych zesilovaCich se ob- 
raci f4ze sign4lu o 180°, je timto zpuso- 
bem realizov4na z4porn4 zp£tn4 vazba. 
ZpCtnovazebni napCti z koncovych obra¬ 
zovych zesilovaCCi z vyvod02, 5 a 27 10 se 
pfiv&di take na obvody „upin4ni“ (SU). 
V zadni C4sti F4dkov6ho zatemfiovaciho 
impulsu se impulsem HKB pfipoji tyto 
obvody na zpCtnovazebni signal, takze se 
mu2e v tomto okamiiku porovnat ss uro- 
veft sign4lu v zatemfiovaci oblasti se ss 
referenCni urovni l/ p /2, vytvorenou vnitr- 
nim dCliCem z nap4jeciho napCti U p . Po- 
kud jsou tato nap§ti ruznA, potom regu- 
Ia6ni obvody korekdnimi proudy nabijeji 
pam§tov6 kondenz^tory na vyvodech 3, 
28 a 25 10. Tim vznikaji na kondenz^to- 
rech korekfcni nap§ti, kter4se superponu- 
ji na jednotliv6 sign4ly RGB a zpStnd 
pusobi pfes koncov6 obrazov6 zesilovade 
a zp6tnou vazbu na Fidici obvody tak, 2e 
se tyto odchylky zmenSuji. Zisk zp§tnova- 
zebni smyCky v dob6 kli6ov4ni je podstat- 
n§ v§t§i nei v dob§ 6inn6ho b§hu a to diky 
zesileni Fidiciho stupnfe. Obvody pro ob¬ 
novu ss slo2ky (SU) tak udrzuji vystupni 
nap&ti koncovych obrazovych zesilovadu 
v dob§ kli6ov4ni na urovni, kter4 po 
vydSleni Cinitelem zp6tn6 vazby d4v4 pr4- 
v4 referenCni napdti U p /2. Obvody obnovy 
ss sloiky tedy upinaji sign4ly RGB v dob§ 
F4dkov6ho zatemhovaciho impulsu na 
uroveh odpovidajici referenci, kter4 je 
pevn§ stanovena uvnitf 10. Aby byla z4- 
kladni ss uroveh sign4lu RGB spr4vna 
i mimo dobu upfndni, je nutnozajistit, aby 
byla dostate£n§ konstantni uroveft fierne 


t§chto sign4lu jii na vstupu upinaciho 
stupn§ (SU). To je zaji§t6no klidovacimi 
obvody (SVK), kter4 upinaji sign4ly vdob§ 
r4dkov6ho zatemhovaciho impulsu HZ na 
intern§ danou umSIou uroveft Cerne. 

Sou64sti integrovan6ho obvodu 
TDA3501 je i obvod pro omezeni §pi6ko- 
veho (okam2it6ho) katodov6ho proudu 
obrazovky. Tento obvod vhodn§ doplfiuje 
funkci omezovade stredniho katodov6ho 
proudu, aby nebyl nadm§rn6 prejasn§n 
obraz tehdy, m4-li na stinitku charakter 
mal6 svitici plochy na tmav6m pozadi 
(napr. bil6 mriie na 6ern6m pozadi, text 
na tmav6m pozadi apod.). V tomto pripa- 
d§ je toti2 stfedni katodovy proud obra¬ 
zovky maly, tak2e se neaktivuje omezovaC 
stredniho katodov4ho proudu. Reguladni 
veliCinou pro gpifikovy omezovai neni 
stredni katodovy proud, alejehookam2it4 
hodnota. Nej6ast§ji se informace o oka- 
m2it6m katodov6m proudu zisk4v4 bucf 
jako napSti na rezistoru zapojen§m mezi 
akvadak obrazovky a zem (na rezistoru je 
nap6ti um§rn6 proudu nabfjejicimu a vy- 
bijejicimu kondenz4tor akvadak-anoda), 
nebo v jednodu§§im pfipad6 se regulaCni 
veliCina odvozuje z rozkmitu sign4lu R, G, 
B na katod4ch. Pr4h nasazeni §pi6kov6ho 
omezeni se nastavuje pfibliin§ 3x a2 5x 
v§t§i ne2 pr4h nasazeni omezovafcestfed- 
niho katodov6ho proudu. 

Vlastni §pi6kovy omezova6 je tvoren 
prahovym detektorem (PD2) s prahovou 
urovni 5,7 V a spinafiem S 4 . Vstup praho- 
v6ho detektoru je pfipojen navnitrnizdroj 
predp§ti 6 V. Regula6ni napSti um6rn6 
§pi6kov6mu katodov6mu proudu - napSti 
zmen§ujici se s proudem je pfivedeno 
pfes vyvod 23 IO na vstup prahov6ho 
detektoru. Pokud se toto nap6ti pfi zv§t- 
§ujicim se proudu zmen§i na velikost 
menSi ne2 5,7 V, sepne prahovy detektor 
(PD2) spina6 S 4 . Tim je pfipojen (pfes S 3 
ovl4dany PD1) zdroj proudu 20 mA na 
pfivod regulaCniho nap§ti kontrastu. Tim¬ 
to proudem je zati2en odporovy d§li6 
vytv4Fejici regulaCni nap6tit/i 9 kontrastu, 
napdti se zmen§i a tim se zmen§i i kon- 
trast. Pfes vnitfni diodu zapojenou mezi 
vyvody 20 a 19 IO je se zpo2d§nim, danym 
ubytkem na diod§, pfipadn§ omezov4n 
i jas. 

Koncov6 stupn6 obrazovych zesilova- 
6u pro buzeni katod obrazovky jsou vn§ 
integrovan6ho obvodu a tvofi je zesilova- 
6e tfidy AB osazen6 komplement4rnimi 
tranzistory. Z4kladni schema zapojeni 
koncov6ho stupn§ je na obr. 69. 

Z4kladni princip 6innosti koncovych 
stuphu je obdobny jako u pfijimadu Fady 
Color 110. Tranzistor T, je buzen pffmo 
z integrovan6ho obvodu, av§ak tranzistor 
T 2 je buzen pfes vazebni kondenz4tor C K 
s pom6rn6 malou kapacitou (4,7 nF). 
Tranzistor T 2 je tedy buzen pfes horni 
propust tvofenou C K a paralelnim spoje- 


nim R 11t Ri 2 avstupniho odporutranzisto- 
ru T 2 (jeho velikost je nejmenSi a tedy 
dominantni). Pfi kmitofitech dostatefinS 
ni2§ich ne2 je mezni kmitoCet horni pro- 
pusti (prakticky 1/2JiC K RvstT2^1 MHz) 
pracuje tedy toto zapojeni jako zesi!ova6 
ve tfid§ A, pfi6em2 tranzistor T 2 tvofi 
kolektorovou z4t§2 T n o odporu 
R l = Uec//c 

Klidovy proud tranzistoru T 2 musi byt 
nastaven tak, aby vystupni signal byl 
dostateCnS velky a kladny i v dob§, kdy2 
neni tranzistor T 2 buzen a pracuje pouze 
vlastn§ jako zdroj proudu. Maly klidovy 
proud / c2 (a tedy velky R t ) by zpusobil 
omezeni amplitudy kladnych pulvln vy- 
stupniho sign4lu sp4dem na/? L . Proud / C 2 
(asi 5 mA) je nastaven d§li6em Rn/R 12 
a rezistorem R 5 . Pokud je T, vybuzen tak, 
2e je jeho kolektorovy proud shodny s/ C2 , 
je na vystupu obrazov6ho zesilovaCe (bez 
uva2ov4ni vlivu R 5 a Di) nap6ti rovn6 
polovinS nap4jeciho nap§tit/ p1 (165 V). 

Pfi kmitofctech vy§§ich ne2 je mezni 
kmitodet horni propusti na vstupu tranzis¬ 
toru T 2 pracuje koncovy stupeft opet 
v protitaktnim re2imu, tak2e se zat§2ovaci 
kapacita C z obrazovky mu2e dostatefine 
rychle nabit pfes tranzistor T 2 a vybit pfes 
tranzistor T n . 

Z4porn4 zpfetna vazba je zavedena z vy¬ 
stupu koncov6ho zesilovade pfes d6li6 
R 2 /R 3 , R 4 , R 6 , P,. Odpor R 4 je ve skutednem 
zapojeni tvofen rezistory v obvodech 
omezovafce §pi6kov6ho katodoveho 
proudu obrazovky. Stejnosm§rn6 pom6ry 
ve zp§tn6 vazbe a tim i ss pracovni bod 
koncov6ho zesilovaCe urCuje pfes rezis- 
tor R 6 trimr P,. Paralelne k R 2 o pomerne 
velkem odporu (56 kQ) Ie2i vzdy urCit4 
rozptylova kapacita obvodu C s , co2 vede 
ke kmito£tov6 zavislosti zpStnovazebniho 
d§li£e. Tuto parazitni kapacitu je mozno 
kompenzovat kondenzatorem C,, a do- 
s4hnout tak prakticky kmito£tov6 nez4- 
visleho dSliciho pom6ru a vyrovnat pfe- 
nosovou charakteristiku obrazoveho ze¬ 
silovaCe pfi vy§§ich kmitoCtech. 

Emitorovy rezistor R 5 tranzistoru T 2 , 
slouzici ke stabilizaci pracovniho bodu 
tohoto tranzistoru, je pfemostCn konden- 
z4torem C 4 , aby se pro stfidavy signal 
vylouCila na R 5 vznikajici zaporn4 zpetna 
vazba. 

Rezistory R 9 a R 10 vkolektorech tranzis¬ 
toru Ti a T 2 chr4ni jednak tranzistory pfi 
n4hodnych zkratech a vybojich v obra- 
zovce, omezuji vyzafov4ni nad u2iteCnym 
p4smem a jednak souCasnC zmenSuji 
vykonove zati2eni tranzistoru pfi vySSich 
kmitoCtech. 

Pracovni bod budiciho stupnC uvnitf 10 
(U x , U 1 , U 4 = min. Up/2) je nastaven zdro- 
jem ss napCti (Di), o ktery je „opfen“ 
emitor tranzistoru T,. KonkrCtni schema 
zapojeni modulu G je na obr. 70. 



Obr. 69. ZAkladni zapojeni koncov&ho 

stupnS obrazoveho zesilovade ve tfidSAB b/5 x-s—— ^ " v r -T W^ »1 r .i \ 
s komplementernimi tranzistory 87 Til IJ 
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Na vyvod 4 modulu je pFiv&d§nzmodu- 
lu P videosign&l s mezivrcholovou urovni 
2,5 V. Po odlad£ni sign^lu barvonosnych 
kmitoCtu odlacfovaii barev (C-,L U C 2 L 2 C 3 ) 
je vlastni jasovy signal pfiveden pFes 
odporovy d6li6 R 9 /R 17 na vstup jasov6ho 
zpo^cTovaciho vedeni. Tento d6li6 upra- 
vuje amplitudu signaiu na pozadovanou 
urovert (0,45 V na vstupu 10!); vyuiivci se 
ke kompenzaci kmito6tov6ho p4sma pFe- 
n£Sen6ho zpoicTovaci linkou (C 13 ) a sou- 
6asn§ prizpusobuje impedan6n4 vstup 
zpoZcfovaci linky k pFedch&zejicim obvo- 
dum. Z vystupu zpoicfovaci linky, impe- 
dan£n§ prizpusoben6ho rezistorem R 13 , je 
jasovy signal priveden pres l_ 21 a C 8 na 
vyvod 15 IO. 

Rozdilov6 sign&ly barvy - (R-Y) a 
- (B-Y) jsou z vystupu modulu P privedeny 
na vyvody 5 a 6 modulu a odtud pres 
vazebni kondenz&ory C 10 a C 9 na pFislu§- 
n6 vstupy IO, (vyvody 17, 18). Reguladni 
napSti pro Fizeni barevn6 sytosti je vytv&- 
Feno d§li6em P 103 , Rioe + Re, Rr, Re. Regu- 
Ia6ni nap§ti je filtrov&no kondenz£torem 
C 4 . Stejnym zpusobem jsou vytvoFena 
i regulafini nap§ti pro Fizeni jasu a kon- 
trastu. 

Zapojeni obvodu IOt a koncovych obra- 
zovych zesilovadCi bylo pops^no pFi vykla- 
du funkce obvodu. 

Na pFivody regulainiho nap6ti jasu 
a kontrastu (vyvody 19 a 20 ICM je pFes 
diody D! a D 2 pFipojen obvod pro omezeni 
stFedniho katodov§ho proudu obrazovky. 
PFi pouiit6m zpusobu zapojeni n&sobiCe 
vn protekA katodovy proud obrazovky ze 
zdroje +12 V, pFes Ri 6 a vyvod 2 modulu 
G do ndsobi£e vn (vyvod D). S rostoucim 
proudem l k obrazovky se tedy zv6t§uje 
sp&J nap§ti na R, 6 a nap6ti na vyvodu 2 
modulu G se zmen§uje. PFi b6inych prou- 
dech / k je ss nap§ti na vyvodu 2 modulu 
G vgtSi, ne£ na emitoru tranzistoru TV 
Tranzistor je tedy uzavFen. PFi nadmSr- 
n6m zv6t§eni katodoveho proudu l k se 
nap§ti na vyvodu2 modulu zmenSi tak, ie 
se za£ne tranzistor ubytkem napgti na R 10 
otevirat a pFes R 18 , Ri 9 a D, a D 2 se 
reguladni nap£ti kontrastu a jasu zmen§i. 
Protore regulaCni nap§ti kontrastu (l/ 19 ) 
byv£ v§t§i nez reguladni napSti jasu (Uzo). 
otevFe se nejdFive dioda D t a pFednostn§ 
se zmenSuje kontrast. Rezistory R 18 a R 19 
upravuji regulafcni charakteristiku tak, 
aby zm§ny jasu byly m£n§ vyrazn6 (pro 
zachov£ni spr^vn6ho pod4ni obrazu je 
nutno omezovat katodovy proud pFede- 
v§im zmenSenim kontrastu, tedy urovn6 
bil6 a nikoli posuvem urovn4 Sed6 k Cerne 
zmen§ov4nim jasu - to samozFejmS plati 
pFi spr&vn§ nastaven6m jasu). VnitFni dio¬ 
da mezi vyvody 20 a 19 10, (viz obr. 68) 
znemoiftuje nastavit U x v6t§i o vice nez 
0,7 V ne2 nap§ti t/ 19 (to by bylo mozn6 
prakticky pouze pFi nespr£vn£ nastave- 
nych ovtedacich prvcich - nadm§rny jas, 
pFili§ maly kontrast). To zabezpeiuje, ze 
se pFi nespr6vn§ nastaven6m nebo auto- 
matikou pFili§ zmen§en6m kontrastu 
bude pFili§ velky jas zmen§ovat pFes tuto 
diodu, takze kontrast se zmen§i m6n§. 

Pro zaji§t§ni potFebn6 stability a „op- 
ticky“ spr6vn6 funkce omezovafce je nut- 
n6, aby pokles reguladniho napSti kon¬ 
trastu pFipadnS jasu byl okam^ity, av§ak 
naopak s dlouhou dobou nAvratu. To je 
zaji§t§no kondenz^tory C 5 a C 7 , malymi 
odpory vybijecich rezistoru v obvodu diod 
Dt a D 2 a velkou impedanci d§li6Ci vytv^Fe- 
jicich nap§ti (tj. velkou impedanci zdroju 
nabijejicich kondenzitory C 5 a C 7 ). 

Obvody pro omezeni §pi6kov6ho kato- 
dov^ho proudu obrazovky jsou Fe§eny 
s tranzistory T 2 az T 4 . Jako informace 
o okamzit6m katodov6m proudu obrazov¬ 
ky siouzi zp§tnovazebni nap§ti z konco- 
vych stuprtti obrazovych zesilovadu. 
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V tomto pfipade v§ak nen( sledovan cel- 
kovy katodovy proud, ale proud kazde 
katody zvia§f (pFesnSji rozkmit napat! na 
katod§, jemuz je okamiity proud umferny). 

V tomto zapojeni tedy okamiik omezen! 
celkovdho proudu odpovlda proudu te 
katody, ktera v danem okamziku dodava 
nejv§t§l cast celkovdho proudu obrazov- 
ky. Na regulaci se vzdy podilt pouze jeden 
z tranzistoru T 2 ai T 4 , zbyvaji'c! dva jsou 
s ohledem na spolecny emitorovy rezistor 
R 26 uzavFeny. 

S rostoucim rozkmitem signalu na ka- 
todach obrazovky se okamzite napat! na 
zpatnovazebm'ch vstupech IO, (vyvody 2, 
5, 27) zmenSuje. Pri dosazen! urditdho 
rozkmitu signalu na jednd z katod obra¬ 
zovky se toto napat! zmen§! na odpovida- 
ji'cfm vstupu natolik, ze se otevFe pFisludny 
z tranzistoru T 2 az T 4 . Jak jii bylo Fedeno, 
je k vyvodu 23 IOt pFipojen intern! zdroj 
napat! 6 V a prahovy detektor s prahovym 
napdt!m 5,7 V. V klidovdm stavu, kdy jsou 
tranzistory T 2 az T 4 uzavreny, je na jejich 
emitorech napat! pFibliina 6,5 V, coz je 
ddno daiidem R 26 /R:>o a diodou D 3 . Obvod 
zadne omezovat, je-li na b&zi jednoho 
z tranzistoru (a tedy i na vyvodu 23 10^ 
napat! 5,7 V a men§!. 

Ve schematu na obr. 70 jsou darkovana 
vyznadeny obvody, umozfiujic! pFipojit 
extern! signaiy R, G, B (samozFejmd pri 
soudasndm priv4d§n! synchronizadniho 
signalu napr. prostFednictvim videovstu- 
pu). Tyto soudastky nejsou ve vyrobm'm 
z^vode osazovany, je v§ak mozno kdykoli 
jimi desku s plo§nymi spoji osadit. 

Nastaven! modulu 

Modul se nastavuje pfi pouiit! signalu 
barevnych pruhu 75 %, pokud nen! uve- 
deno jinak. 

1. Nastaven! odlacfovadQ barvy 

Na vstup pFijimade (vf nebo video- 
vstup) pFivdst signal barevnych pruhu 
Secam, sondu osciloskopu pFipojit na 
m6Fic! bod MB1 (vyvod 15 lO^. jadry 
civek U a L 2 nastavit minimum barvo- 
nosndho signalu v m§Fic!m bodd MB1. 

2. Nastaven! odstinu §ede 

Na vstup pFijimade pFivdst signal ba¬ 
revnych pruhu nebo monoskopu. Zkra- 
tovat vyvody 1 a 3 modulu (vypnout 
barvy). Potenciometr kontrastu nasta¬ 
vit na minimum, potenciometrem jasu 
nastavit uroven derne tak, aby byia 
dobFe pozorovatelna ceia gradadn! 
stupnice. Odporovymi trimry P 41 , P 61 
a P 81 nastavit v meFicich bodech MB2, 
MB3 a MB4 zatemftovac! uroven sig¬ 
nalu na 130 V. Podle potFeby znovu 
upravit jas, aby byla dobFe viditelnd ce- 
la stupnice Sede. Stejnymi trimry nyn! 
nastavit neutrdln! Sedou (nebarevnou) 
- nastavovat tak, ze se vice rozsvit! 
chyb§j!c! barva (nezhasi'nat pFevIdda- 
j!c! barvu). 

3. Nastaven! urovnd signalu R, G, B 

a) Odporovym trimrem P 5 na zdkladn! 
desce nastavit pFedbdind napat! U g2 
obrazovky na 400 V. 

b) Zkratovat vyvody 1 a 3 modulu G (tj. 
vypnout barvy). 

c) Sondu osciloskopu pFipojit na MB4 
(vyvod R). Reguiatorem jasu nastavit 
droved demd signdlu co nejblize za- 
temftovac! urovni, potenciometrem 
kontrastu nastavit maximdln! kontrast 
avSak tak, aby nedochazelo k pFipad- 
ndmu omezovdn! vlivem nasazen! 
omezovade/ k (o tom se Ize pFesvdddit 
na osciloskopu — pFi jemnem zvdtSen! 
jasu se nesm! zmenSovat rozkmit sig¬ 
nalu). 

d) Odporovymi trimry P 2 a P, nastavit 
na MB3 (vyvod G) a MB2 (vyvod B) 
stejny rozkmit signdlu jako na MB4. 
Pokud byl trimry P 2 a Pt zvet§ovan roz¬ 


kmit signalu, kontrolovat, nenasazuje- 
-li omezovac / k a pF!padn§ zmensit 
kontrast. 

e) Odpojit zkrat mezi vyvody 1 a 3 
modulu G. 

4. Nastaven! omezen! stFedniho katodo- 
v6ho proudu obrazovky 

Na pFiji'mabi nastavit spravny obraz 
barevn6ho monoskopu. Potom nasta¬ 
vit regulatory jasu a kontrastu na maxi¬ 
mum. Trimrem P 5 na z£kladn! desce 
(nastaven! U g2 ) nastavit katodovy proud 
obrazovky na 700 ±50 nA. Nen!-li kdis- 
pozici vhodny m§Fic! pFistroj, nastavit 
P 5 tak, aby soubet ubytku nap6t! na R 20 i 
az R 203 (s6riov6 rezistory v pFivodech na 
jednotlive katody na desce obrazovky) 
byl 0,75 V. 

5. Kontrola a nastaven! odstinu bile 

Na pFijimabi nastavit obraz barevn^ho 
monoskopu. Regulatory jasu a kon¬ 
trastu nastavit na maximum, regulator 
sytosti na minimum (pFipadne vypnout 
barvy zkratovan! vyvodu 1 a 3 modulu 
G). Za sou£asn6ho zmenSovan! kon¬ 
trastu pozorovat b!ia mista obrazu, 
ktera nesm! m§nit odstin. PFi zm§n6 
odstinu upravit nastaven! P, a P 2 . Po 
nastaven! bilb zkontrolovat nastaven! 
omezovabe stFedniho katodov6ho 
proudu a pFipadnS upravit jako v pFed- 
chazejicim bodu. 

zavady modulu 

V nasledujicich pFikladech moinych za- 
vad je pFedpokiadano, ze vstupn! signaiy 
a napajec! nap6t! modulu jsou v poFadku. 

1. ChybSjicf jasovy signal ve vSech kan£- 
lech: 

- pFeru§ena signaiova cesta od vstupu 
modulu (vyvod 4) pFes odlacfovab ba- 
rev, jasovou zpozcTovac! linku, L 21 a C 8 
nebo vadny lOv 

2. Chyb&j'tci jasovy signal v n£kterem 
z kandlu: 

- vadny lO^ 

3. Maly dernoblly kontrast: 

- zavada v regulabm'm nap§t! kontras¬ 
tu, zkontrolovat rozsah regulabniho 
napdt! na vyvodu 19 IO n a pF!padn6 
prvky pF!slu§n6ho d§li6e, 

- zavada v obvodech omezovabe 
stFedniho / k , zkontrolovat nap6t! na 
vyvodu 2 modulu G, R 18 , Rio. T,. 

4. zkvady v regulaci jasu, kontrastu nebo 
sytosti: 

- zkontrolovat rozsahy regulabnich 
napSt! na vyvodech 16, 19 a20 obvodu 
IOi, pF!padn§ pF!slu§n6 dSlide nap§ti. 

5. VSechny katody svftl naplno: 

- zkrat D 41 nebo C 4 i (pokud je v poFad¬ 
ku nap§t! +165 V). 


6. NSktera z katod svlti naplno: 

- zkrat tranzistoru T 41 , T 61 , T S1 , C 7 , C 8 , 
C 9 , C 2 5 , c 3 , c 28 . 

7. Obrazovka nesvltl vubec: 

- chyb 6 j!c! anodov 6 nap 6 t!, 

- pFeru§eny zhavic! okruh obrazovky, 

- na modul G nen! pFivad§n signal SCI, 

- zavada v obvodech omezovabe§pi 6 - 
koveho / k , zkontrolovat napet! na vyvo¬ 
du 23 IOi, dale D 3 , R 2 6 (pFeruSeno), R 20 
(zkrat), T 2 az T 4 (zkrat), R 27 , R 29 , R 32 
(pFeruSeny), 

- pFeruSeny R 45 , Res. Res nebo zkrat R 43 , 
Rs 3 . Rs 3 (aktivuje se omezovac §pifiko- 
veho/ k ). 

8. NesvitI nektera z katod: 

- pFeruSeny R 42 . R 6 2 > Re 2 . C 2 5 , C 3 , C 28 , 

- pFeruSeny T 41 , T 61 , T 81 , 

- pFeruSeny nebo zkratovany T 42 , T 62 , 
T 82 . 

9. Viditelne zp$tn6 bdhy v obraze: 

- v signalu SCI chyb! vertikain! zatem- 
hovac! impuls (VZ). 

10. Vyrazne potladeny prenos signalu 
hornfch kmitodtu, integrovand n£b&z- 
n6 hrany signalu: 

- pFeruSeny C^, C^, Cs 3 . 

11. Od zadeitku rddku se postupnd zvdtSu- 
je jas nSktere z katod: 

- pFeruSeny C 9 , C 8 , C 7 . 

Modul N, 6PN 053 78,8PN 051 009 

Tento modul doplhuje signaiove obvo¬ 
dy pFijimabu Manes Color ( 8 PN 051 009) 
a Color Oravan ( 6 PN 053 78). Umozhuje 
vystup pFij!man 6 ho televiznfho signalu ve 
forma upln 6 ho videosignaiu a naopak 
pFipojen! videosignaiu z externlhozdroje. 
V obou pFipadech je jmenovita mezivr- 
cholova uroveh signalu 1 V/75 Q. Schema 
zapojen! modulu N v 6 etn§ propojen! 
sostatnimi obvody pFiji'maCejenaobr. 71. 

i PFed vlastnim popisem funkce obvodu 
modulu N si pFipomeftme, ze z modulu 
obrazov 6 mezifrekvence (O) je demodulo- 
vany videosignai odebi'ran celkem tFemi 
zpusoby. Jednak to je kladny videosignai 
vyvedeny na vyvod4 modulu O, odebirany 
je5t6 pFed odlacfova 6 em zvukoveho me- 
zifrekven 6 n!ho kmitodtu 6,5 MHz. Potom 
to je kladny videosignai s odladanym 
mezifrekventnim kmitodtem vyvedeny na 
vyvod 1 modulu O a zaporny videosignai 
vyvedeny na vyvod 2 modulu. 

Pokud je pFijiman vf televizn! signal pFes 
antann! vstup, pracuj! obvody nasleduj!- 
c!m zpusobem. Kladny videosignai z vy¬ 
vodu 4 modulu O pFivadany pFes C 6 na 
vstup modulu Z je soudasna pFiveden na 
vyvod 2 modulu N. Odtud je pFes rezistor 
R, pFiveden na bazi T 1t zapojenaho jako 
emitorovy sledovad. PFes R 3 , upravujic! 



Obr. 71. Schema zapojenI modulu N, 6PN 
053 78, 8PN 051 009 
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vystupni impedanci emitorovAho sledo- 
vace na jmenovitou vystupni impedanci, 
oddAlovaci kondenzAtor Ct a vyvod 7 
modulu N je vystupni videosignal pfive- 
den na vyvod 2 videokonektoru. Na vyvo- 
du 4 modulu O mA videosignAI jmenovitou 
mezivrcholovou velikost 2,6 V. Prucho- 
dem pres emitorovy sledovac se jeho 
urovefi zmenSi asi na 2,3 V. Po zatizeni 
vystupu jmenovitou impedanci 75 Q se 
vystupni napAti zmensi na polovinu, Aimz 
dostAvAme pozadovanou uroven vystup- 
niho signalu. Obvod s tranzistorem T 2 na 
modulu N atranzistoryT 3 aT 6 nazAkladni 
desce se v tomto pfipadA neuplatnuji. 
MA-li televizni pfijimaA zpracovAvat 
vstupni signal ve forme videosignalu, je 
nutno pfivAst na vyvod 1 konektoru ,.vi¬ 
deo" napajeci napeti +12 V. To muze byt 
zajiStAno bud’ automaticky (napf. pfepi- 
nacim napetim z videorekorderu pfifunk- 
ci pfehrAvAni), nebo ruAnA pri zasunuti 
konektoru propojovaciho kabelu, na kte- 
rem musi byt z tohoto duvodu propojeny 
vyvody 1 a 5. Kladne napajeci napAti na 
vyvodu 1 konektoru jednaksepne tranzis- 
tor T 6 a pres diody D 5 a D 6 pfepne moduly 
Z a O do provozu „VCR“, jednak zajiSt’uje 
napAjeni vstupniho obvodu modulu 
N s tranzistorem T 2 . Pri pfepnuti modulu 
O na provoz ,,VCR“ se vlivem ss vazby 
uzavfe tranzistor T,-N a T 2 -0. Funkci 
tranzistoru T 2 v modulu O nyni prebira 
tranzistor T 3 , jenz je stejnosmArnA vAzAn 
na kolektor tranzistoru T 2 -N, zapojeneho 
jako zesilovac se spolecnou bazi. 

Videosignal, pfivadeny z externiho 
zdrojeopet navyvod^ konektoru „video“, 
je pfiveden pres vyvod 7 modulu N na 
vstup zesilovaAe s tranzistorem T 2 -N. Roz- 
delenim emitorovAho odporu na rezistory 
R 4 a R 5 je dosazeno pozadovane vstupni 
impedance 75 Q. Zesileny signal je z ko- 
lektoru T 2 -N priveden pres vyvod 6 modu¬ 
lu N na bazi tranzistoru T 3 nahrazujiciho 
nyni tranzistor T 2 -0. Z emitoru tranzistoru 
T 3 je tedy priveden kladny videosignal 
s urovni asi 2,5 V pres rezistor R 17 k dalSim 
signalovym obvodum (vyvod 15 modulu 
P) a z jeho kolektoru je invertovany video¬ 
signal privaden na synchronizaAni obvo- 
dy, tedy dalAi zpracovani signalu je stejne 
jako pri pfijmu vf signalu. 

Ke zpusobu prepinani TVP na provoz 
video (VCR) jestA nAsledujici poznAmku. 
Pokud je televizni prijimac pouzivan ve 
spojeni s videorekorderem, je problem 
v tom, ze ne vsechny typy pfistroju doda- 
vaji pfepinaci napeti a pokud ano, tak 
velmi Aasto napr. jen 8 V. Pri tomto napA- 
jecim napAti modulu N vSak jiz hrozi 
nebezpeci limitace signalu. Pokud video- 
rekordAr prepinaci napAti nedodava vu- 
bec, nebo je pouzivan jiny zdroj videosig- 
nAlu (napr. poAitaA, videohry apod.), je 
nutno propojit vyvody 1 a 5 konektoru na 
propojovacim kabelu. V tomto pfipadA je 
obsluha pfijimaAe dost problematicka, 
nebof kdykoli chceme pfejit z provozu 
video na bezny provoz a naopak, je nutno 
vyjmout nebo zasunout konektor, ktery 
nemusi byt vzdy dobfe pfistupny, coz plati 
zejmena o prijimaci Color Oravan, u ne- 
hoz je konektor umisten na zadni stene 
prijimace. Z duvodu teto obtizn6 manipu- 
lace nabizim pripadnym zajemcum nasle- 
dujici upravu zapojeni. 

K prepinani druhu provozu je mozno 
vyuzit funkce spinace ,,VCR'‘, ktery je 
soufi&sti pouzit§ jednotky predvolby LPA 
8 (viz obr. 15). Na vystupu tohoto spinace 
se pri zvoleni 8 predvolby objevi nap§ti 
+ 12 V, kter6 je vyuzivano pro prepnuti 
6 asove konstanty synchronizaCnich ob- 
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vodu pri zpracovav^ni signalu z videore- 
kord6ru (r v cr)- Tuto funkci Ize vhodn§ 
spojit s provozem pro zpracovani video- 
sign^lu. Lze toho dos^hnout tim, ze na 
vyvod 5 konektoru „video“ privedeme 
toto napeti misto staleho napajeciho na¬ 
peti + 12 V (C) a na propojovacim kabelu 
zkratujeme vyvody 1 a 5 konektoru. Zkra- 
tovani vyvodu konektoru na privodnim 
kabelu je pouzito proto, aby byla zachova- 
na i puvodni funkce 8. predvolby, tj. 
prepnuti 6asove konstanty synchronizace 
i pfi pfipojeni videorekorderu „vf cestou“. 
V tom pripade je videorekord6r pripojen 
souosym kabelem do antenniho vstupu 
televizniho prijimace, neni tedy pouzit 
propojovaci kabel video a obvody se do 
provozu ,,video" neprepinaji. 

Po t6to uprave Ize zapnout vstup video 
pouhym stisknutim tla6itka 8 predvolby 
bez obtizne manipulace s konektorem. 

Modul N nemci zadne nastavovaci prvky 
a s ohledem na jednoduchost zapojeni 
neni ani nutn6 popisovat identifikaci a od- 
stran§ni pfipadnych zavad, ktere budou, 
vzhledem k jednoduchosti zapojeni, patr- 
ne ojedin6le. 

Modul G, 6PN 053 27 

Modul je pouzit u barevnych televiznich 
prijima6u rady Color 416. Pro zpracovani 
videosignalu je v nem pouzit integrovany 
obvod TDA3505 ve spojeni s koncovymi 
obrazovymi zesilovaci ve tride AB. 

Integrovany obvod TDA3505 je vyvojo- 
vym n^sledovnikem obvodu TDA3501, 
z n&hoz je prevzata i zna6na 6^st vnitmich 
obvodu. Od sveho predch&zejiciho typu 
se obvod TDA3505 lisi predev§im v nasle- 
dujicich bodech: 

- ss uroven vstupniho signalu na vstupu 
10 je zaklicov&na nejen v rozdilovych 
kanalech barvy, ale i v jasovem kanalu. 
Diky vet§i vstupni impedanci jasoveho 
kanalu je mozno pouzit vazebni kon¬ 
denzator s men§i kapacitou; 

- novym zpusobem jsou reseny stupne 
pro pripojov^ni externich signalu R, G, 
B. Pfi kr&tkodobem prepnuti naexterni 
vstupy (napr. zobrazeni udaje 6asu, 
6 isla predvolby apod.) jsou externi 
vstupni signaly ,,upnuty‘‘ na uroven 
6 ern6 internich signalu, takze pfi pfepi- 
n6ni nedoch4zi k jasov6mu skoku. Pfi 
trval6m pfepnuti na externi vstupy jsou 
vstupni signaly „upnuty‘‘ na interni 
um6lou uroven 6ern6, takze nesyn- 
chronni signaly, pfipadn§ signaly se 
§umem pfich&zejici v tuto dobu z obra- 
zove mezifrekvence se neuplatni; 

- vystupni stupn6 signalu R, G, B jsou 
tvofeny emitorovym sledovafcem se 
zdrojem proudu vemitorovem obvodu. 
Protoze napetovy zisk t§chto stupftu je 
1 , neni nutn6, aby byly souc&sti z^por- 
ne zpetne vazby koncovych obrazo- 
vych zesilovacu; 

- souc^sti obvodu TDA3505 jsou obvody 
pro automatick6 nastaveni zav§rnych 
bodu katod obrazovky, takze odpadd 
nutnost ru6n§ je nastavovat a je sou- 
casne kompenzovan vliv svodov6ho 
proudu a starnuti obvodu ci obrazovky. 

Blokov6 schema zapojeni obvodu 
TDA3505 je na obr. 72. 

PatrnS nejvet§im pfinosem tohoto typu 
integrovaneho obvodu je pouzit! automa- 
tiky pro nastaveni z£v6rn6ho bodu katod 
obrazovky. Je znAmo, te zAkladni pod- 
minkou pro spravne zobrazeni barevnAho 
signAlu je bezchybnA zobrazeni stupnice 
§ede pfi vypnutem kanAlu barvy. Z tohoto 
duvodu je nutne, aby byly charakteristiky 
v§ech tfi systemu barevne obrazovky 
shodne. To je v b§zn6m pfipade nesplni- 
teln6, a proto je nutne nastavenim pf islus- 
nych obvodu dos&hnout ..nakryti" techto 


charakteristik na sebe. Obvody se nastavi 
ve dvou bodech. Jednak v oblasti malych 
katodovych proudu, kdy je stinitko obra¬ 
zovky prakticky tmave (oblast nastaveni 
zAvernych bodu katod - celkovy posuv 
vysledne charakteristiky ve smeru prou¬ 
du), jednak v oblasti velkych proudu (ob¬ 
last nastaveni bile - zmena sklonu vysled- 
n6 charakteristiky). Nastaveni obvodu 
v tAchto dvou bodech musi zajistit, aby 
obrazovka svitila ,,nebarevn§“. Nastaveni 
se v§ak m§ni se starnutim obvodu, obra¬ 
zovky, ale i s teplotou, napf. po zapnuti 
pfijimace. Nejvice jsou tyto zm§ny patrne 
pfi proudech v blizkosti zavArnych bodu. 

Problem nastaveni a stability v oblasti 
zavernych bodu katod obrazovky fe§i 
obvody automatickAho nastaveni pouzitA 
v popisovanem integrovanAm obvodu. 
Mefeni a nastaveni probiha periodicky, 
pfevAznA v zatemnenA cAsti snimkovAho 
zpAtnAho bAhu tak, ze je postupne mAfe- 
na okamzitA hodnota katodovAho proudu 
kazdAho systAmu pfi urcitA urovni mAfici- 
ho signAlu a je srovnAvAna s interni 
referenAni urovni odpovidajici pozadova- 
nAmu proudu. Z rozdilu mezi okamzitou 
a referencni urovni je odvozena regulaAni 
veliAina, kterA se pfiAitA k vlastnimu sig- 
nAlnimu napAti a tak koriguje pfes stupnA 
obrazovych zesilovaAu katodovy proud 
na pozadovanou velikost. RegulaAni veli- 
Aina je po dobu AinnAho bAhu pulsnimku, 
kdy neni uzavfena regulaAni smyAka, 
uchovAna v pamAt’ovAm kondenzAtoru 
(C 28 , C 2 , C 4 na obr. 72), takze potfebnA 
posunuti urovni (jde o ss posunuti) na 
jednotlivych katodAch zustAvA stejnA 
i v dobA AinnAho bAhu pulsnimku. 

Tento zpusob automatickAho nastave¬ 
ni zAvArnych bodu (cut-off) mA nAsleduji- 
ci vyhody: 

- odpadA nutnost ruAnA nastavovat zA- 
vArnA body a tim i pfisluAnA nastavovaci 
prvky, 

- automaticky probihA korekce nastave¬ 
ni s ohledem na stArnuti souAAstek a ob¬ 
razovky, 

- automaticky je kompenzovAna teplotni 
zAvislost nastaveni, coz je dulezitAzejmA- 
na v poAAteAni dobA po zapnuti pf ijimaAe. 

Princip Ainnosti tAchto automatickych 
regulaAnich obvodu je na obr. 73. 

Koncovy obrazovy zesilovaA (Z2) je 
fizen vystupnim stupnAm (Z1) uvnitf 10. 
Ke snimAni katodovAho proudu slouzi 
mAfici tranzistor T M . Diky velkAmu prou- 
dovAmu zesileni tranzistoru je jehokolek- 
torovy proud prakticky identicky s kato- 
dovym proudem. NapAti U M vznikajici na 
mAficim odporu R M je pfivAdAno pfes 
oddAlovaci stupeh (Z3) s jednotkovym 
ziskem a v sArii zapojeny zdroj referenAni- 
ho napAti U re , na invertujici vstup dife- 
renAniho zesilovaAe (Z4), na jehoz nein- 
vertujici vstup je pfivAdAno napAti U s 
odpovidajici svodovAmu proudu (o jeho 
mAfeni viz dAle). ReferenAni napAtiL/ re , mA 
opaAnou polaritu nez napAti U u , takze na 
vstupu diferenAniho zesilovaAe je napAti 
U\a—Us — (Uu—U re t) ( 1 ). 

Na vystupu zesilovaAe Z4 je zapojen spi- 
naA S z , ktery je periodicky spinAn v kaz- 
dAm pulsnimku po dobu jednoho fAdku, 
ve kterAm probihA mAfeni (mAfici fAdky 
pro jednotlivA katody jsou umistAny AAs- 
teAnA uvnitf a AAsteAnA za snimkovym 
zatemnovacim impulsem - 22., 23. a 24. 
fAdek od zaAAtku snimkovAho zatemho- 
vaciho impulsu). RegulaAni napAti na vy¬ 
stupu Z4 nabije kondenzAtor C z (C^, C 2 , 
C 4 na obr. 72) a je v nAm uschovAno po 
dobu jednoho pulsnimku, nez probAhne 
novA mAfeni katodovAho proudu. V souA- 
tovAm Alenu (+) se toto regulaAni napAti 
pfiAitA k signAlnimu napAti pfisluAnA ka¬ 
tody, Aimz se koriguje velikost katodovA¬ 
ho zAvArnAho proudu. RegulaAni smyAka 



pusobi tak, 2e chybove napCti C/ id se blizi 
k nuie. Potom prakticky plati, ze: 
I^M = fM^M = U re t+Us ( 2 ). 

Behem mericiho radku je nutno zabezpe- 
Cit, aby signal prisluCneho barevneho 
kan£lu privadeny na druhy vstup soucto- 
veho Clenu mel presnC pozadovanou uro¬ 
ven cerne, ktera je vzdy regulaCnimi obvo- 
dy posunuta na uroven odpovidajici pres- 
ne definovanemu bodu v oblasti z&verne 
charakteristiky. To zabezpeCuje kliCovaci 
obvod pred souCtovym Clenem, ktery jed- 
nak zajiCfuje zakliCovani signalu v poza- 
dovanem okamziku na uroven ultra-Cerne 
(a tim i vykliCovani veSkerych rusivych 
signalu z mCriciho radku) a jednak pote 
vklicuje do mCriciho radku merici impuls, 
ktery pfesnC definuje uroven umCle Cer¬ 
ne. MCrici impuls pro Cerveny kan&l je 
umisten ve 22. radku, pro zeleny kanal ve 
23. a ve 24. r£dku je umisten mCrici impuls 
modreho kanalu. 

I pri uzavrene katode obrazovky muze 
protekat emitorem tranzistoru T M nejaky, 
Casto Casove promenny, svodovy proud 
l s - Tento proud potom protCka i kolekto- 
rovym obvodem a mericim odporem. Cel- 
kovy mCrici proud pak je: 

I m — Ik +1 s (3). 

Velikost svodoveho proudu se zjiSfuje 
jeStC jednim mCrenim (ve 21. r&dku). 
V tuto dobu je signal pouze zaklicov&n na 
uroven ultra-cerne a neobsahuje mCrict 
impuls. Pri tomto mCreni je tedy nutno 
vylouCit vliv referencniho zdroje U re u coz 
zabezpeCuje spinaC S s , ktery je v tuto 
dobu sepnut. Na mCricim odporu R M je 
napCti: 

U s = IsRm (4). 

RegulaCni smyCka vyhodnocuje tedy pou¬ 
ze svodovy proud / s a jemu odpovidajici 
napCti U s je ulozeno v pamCtovCm kon- 
denz£toru C s (C 27 na obr. 72). Nap6tiL/ s se 
pak uplatftuje pri regulaci z£vernych 
bodu jednotlivych katod (jak bylo uvede- 
no). Ze vztahu (2), (3) a (4) dost^vame pro 
velikost zavembho katodoveho proudu 
pri respektov^ni svodovCho proudu na- 
sledujici vztah: 



Obr. 73. Zdkladnl schema zapojenl obvo- 
du regulace zivSrn^ho bodu s kompenza- 
cf vlivu svodovdho proudu 


Obr 72. Blokovg schbma zapojenl IO 
TDA3505 (MDA3505) 


181 
























































IKZ — Im - Is ~ 

= (U rel + Us)^M~ {UsiRm) = U re t'M (&)• 

Ze vztahu (5) vyplyvfi, ze nastavena veli- 
kost zfivernfiho katodovfiho proudu zfivisi 
pouze na napfifi U, e , a na vnfij§im mfificim 
odporu R m . 

V idefilnim pfipadfi by mfila regulafini 
smyfika nastavit katodovfi napeti tak, aby 
byl proud /kz = 0. To vfiak nelze v praxi 
realizovat, nebof nulovy proud katody 
neni jednoznafinfi spjat s urfiitym katodo- 
vym napetim a analogovy regulafini ob- 
vod ma konefine zesileni, takze urfiitfi 
odchylka chybovfiho napeti vyvola pouze 
konefinou zmenu regulafiniho napeti 
a katodoveho proudu. S ohledem natuto 
skutefinost je nutno nastavovany proud 
/kz volit ponekud v6t§i. Pouziti proudu, pri 
kterfim neni obrazovka zcela zhasnutfi, 
neni na zavadu, nebof m6feni probihfi 
v oblasti, kterfi neni na obrazovce viditel- 
nfi a urovefi zatemneni signalu v potfebnfi 
oblasti (mimo dobu m6feni) je urfiena 
amplitudou vklifiovanfiho meficiho im- 
pulsu. Proud /kz je v§ak nutno volit pokud 
mozno co nejbliie zfivernfimu proudu, 
aby se pfilifi neuplatfiovaly rozdily v zakfi- 
veni charakteristik katod v blizkosti zfiver- 
nfiho bodu a rozdily v ufiinnosti luminofo- 
ru. Z tfichto duvodu se obvod nastavuje 
pri proudu /kz asi 10 (iA. 

Diky rozdilnfi ufiinnosti luminiforu je 
pomfir jednotlivych katodovych proudu 
pro bilou barvu rozdilny od jednifiky. Jak 
jiz bylo fefieno, obvody pro nastaveni 
zfivernfiho bodu katod jsou katodovfi na¬ 
peti obrazovky nastavena tak, ze v§emi 
katodami protfikfi stejne velky, nepatrny 
proud. Aby byl obraz i pri malych katodo¬ 
vych proudech (pri malfim jasu) skutefine 
nebarevny, nesmibyttytotfi proudy vbliz- 
kosti zfivernfiho bodu stejnfi, ale must' 
respektovat rozdilnou ufiinnost jednotli¬ 
vych luminiforCi. Rozdilnfiho proudu 
v jednotlivych katodfich Ize s ohledem na 
tuto skutefinost dosfihnout rozd§lenim 
meficiho odporu/? M na jednotlivfi rezisto- 
ry zvIfiSf pro kazdou katodu. Rozd6leni 
katodovych proudu umozfiuje pomoci 
dfilifiu napeti vytvofit rozdilnou zfivislost 
mfificiho napfiti U M na jednotlivych kato¬ 
dovych proudech. Toto modifikovanfi za- 
pojeni meficiho obvodu je na obr. 74. 

Pro dosazeni stejn6ho napeti U M (s 
ohledem na pfedchfizejici vyklad) musi 
mit kazdy d6lifi/? D1 //? D2 , vytvfifejici jednot- 
livy m§rici odpor, celkovy odpor 3R M . Pro 
napeti t/ M . odpovidajici pfislufinemu kato- 
dovfimu proudu, plati: 

Um = /?di /k/3 = aRJy. (6), 

a =/?Dl/(/?D 1 +^D 2 ) = FI di/3/?m — 1 (7). 

Pri uzavfenfi regulafini smyfice opfit plati, 
ze U M = U, e t. Ze vztahu (6) dostfivame pro 
nastavenou velikost katodoveho proudu 
vztah: 

/kz = U,Ja R m (8). 


Zm§nou deiiciho pom§rua Ize tedy nasta¬ 
vit urovefi zev6rneho proudu pro kazdou 
katodu zvieSf a tim dosehnout vyrovneni 
,,biie“ i pri malych katodovych proudech. 
Protore deiici pom§r a ^ 1, Ize timto 
zpusobem proud /kz pouze zvetSovat. Pfi 
prakticke realizaci Ize na miste d§li6u 
/?di/^d 2 pouzit bucf odporov6 trimry, nebo 
pevne rezistory v d6li6ich urfiit vypoitem 
s ohledem na parametry luminiforu uve- 
d§n6 vyrobcem obrazovky. Je take mozne 
vypustit deiie/?oi//?D 2 u katody s nejvet§im 
jasem a bilou spravne nastavit pfi malych 
katodovych proudech pouze korekci zby- 
vajicich dvou katod apod. 

Existuji je§te jine zpusoby kompenzace 
vlivu rozdilne uCinnosti luminiforu, ale 
i dal§i modifikace zapojeni mericiho ob¬ 
vodu napr. s moznosti kompenzace za- 
porn6ho svodov6ho proudu apod. Zejem- 
ci o tuto problematiku naleznou potrebne 
informace v [18]. 

Jak bylo jiz uvodem redeno, plni inte- 
grovany obvod TDA3505 v podstatd stejne 
funkce jako predchezejici typ a v§t§ina 
vnitfnich obvodu je u obou typu shodne. 

Na rozdil od TDA3501 je u TDA3505 
(obr. 72) klifiovena ss urovefi vstupniho 
signeiu i u jasoveho signeiu a to op§t 
pomoci impulsu HKB. Signei je „upinen“ 
na interni ss urovefi 2,7 V. Jmenovite 
urovn§ vstupnich signeiu jsou stejne jako 
u TDA3501. Stejny je i zpusob zpracoveni 
rozdilovych signeiu barvy R-Y a B-Y a ja¬ 
soveho signeiu. Rozdilove signeiy jsou 
pfes upiriaci obvod privedeny na stupne 
pro regulaci sytosti (RS), oviedane vn6j- 
§im ss napetim prived§nym na vyvod 16 
10. UziteCny rozsah reguladniho napeti je 
2,1 a i 4,3 V. Jmenovite barevne sytosti 
odpovide napeti f/ 16 = 3,1 V a pfi napeti 
l/ 16 = 4,3Vjesytostdvojnesobne(+6 dB). 

Ze stuphu pro regulaci sytosti jsou 
rozdilove signeiy pfivedeny op6t na matici 
G-Y a na maticove obvody (MR) a (MB) 
stejne jako vytvofeny signei G-Y na mati- 
covy obvod (MG). Jasovy signei je z upina- 
ciho obvodu na vstupu IO pfiveden na 
zesilovae (ZY) a dele na maticovb obvody 
pro vytvofeni jednotlivych signeiu R, G, 
B stejne jako u TDA3501. Jednotliv6 sig¬ 
neiy R, G a B jsou z maticovych obvodu 
pfivedeny na pfepinaci stupne (PS), 
umozftujici pfipojoveni externich signeiu 
R, G, B. Pfepineni je fizeno vnej§im 
napetim navyvodu// lO.Je-li U n -0,4 V, 
jsou do nesledujicich obvodu pfivedeny 
signeiy R, G, B z internich maticovych 
obvodu. Je-li napeti U^> 0,9 V (max. 3 V), 
jsou na nesledujici obvody pfivedeny ex¬ 
tern! signeiy R, G, B. V pfepinacich stup- 
nich jsou zaklicoveny ss urovne externich 
signeiu, kter6 jsou na vstupy IO pfivedeny 
pfes kondenzetory C 12 az C 14 . Uroveh, na 
nii jsou signeiy zaklifioveny, zevisi na 
velikosti pfepinaciho napeti U u v dobe 
upfneni, tj. v dobe klibovaciho impulsu 
HKB. Jsou-li externi signeiy pfivedeny 
kretkodobe, pouze v fcinnem fedkovem 


b6hu (v Uobe upineni je tedy napeti 
U n <0A V), jsou externi signeiy upnuty na 
uroveh berne signeiu z vnitfnich matico¬ 
vych obvodu. Pfi vklidoveni externich 
signeiu do puvodniho obrazu tak nedo- 
chezi k jasovemu skoku. Jsou-li extern! 
signeiy pfivedeny dlouhodobe ( U n je trva- 
le >0,9 V a tedy i v dobe upineni), jsou 
upnuty na interni referenCni uroveft 4,4 V 
a vystupy z internich maticovych obvodCi 
jsou odpojeny. V tomto pfipade nemiiie 
dochezet k ru§eni externich signeiu pfi- 
padnymi signeiy z maticovych obvodu. 

Dele jsou signeiy R, G, B pfivedeny na 
stupne pro regulaci kontrastu (RK) a re¬ 
gulaci jasu (RJ). Kontrast je fizen ss 
napetim v rozsahu 2 az 4,3 V pfivedenym 
na vyvod 19 IO. Jmenovitemu kontrastu 
(0 dB) odpovide napeti f/ 19 = 3,6 V. Na 
pfivod reguladniho napeti f/ 19 je pfipojen 
obvod pro omezeni §pi5koveho katodo¬ 
veho proudu obrazovky (PD1), pracujici- 
ho stejne jako u obvodu TDA3501, pouze 
zdroj interniho pfedp6ti me hodnotu 
5,5 V. 

V obvodech pro regulaci jasu jsou 
signeiy upnuty na ss urovefi, urfcenou 
velikosti regulaCniho napeti navyvodu20 
10. Kli6oveni se op6t proved? impulsem 
HKB. Mimo dobu klitoveni je tato regu- 
la£ni velifcina ulozena v pametovych kon- 
denzetorech na vyvodech 7 az 9 10. 
Vnitfni dioda zapojene mezi vyvody 19 
a 20 10 plni stejnou funkci jako u obvodu 
TDA3501. 

Za regula5nimi stupni jasu a kontrastu 
nesleduji ve vsech kaneiech klitovaci 
stupne (SVK), v nichi jsou signeiy v dob6 
fedkoveho (HZ) a prodlouien6ho vertikei- 
niho (V'Z) zatemhovaciho impulsu upnuty 
na ultra-6ernou urovefi. Impuls V'Z je 
vytvefen v generetoru impulsu (Gl) a je 
prodlouzen tak, aby obsahoval i 23. a 24. 
mfifici fedek, kter6 jsou jii za sestupnou 
hranou bein6ho vertikeiniho zatemfiova- 
ciho impulsu. 

Za klieovacimi stupni jsou do jednotli¬ 
vych signeiu vklifioveny pomoci stupfiu 
(VI) mfifici impulsy M R , M G a M B . 

Dele nfisleduje v kaidfim kanfilu ome- 
zovaci stupefi (OS) a elektronickfi poten- 
ciometry pro nastaveni bilfi stejnfi jako 
u TDA3501. U obvodu TDA3505 je v§ak 
mozno fidit zisk i u stupne v kaneiu R. Bile 
se nastavuje vn6j§im regulafinim napfitim 
pfivedfinym navyvody2/ a z23 lOvrozsa- 
hu 0 at 12 V. Jmenovitfimu zisku tfichto 
stupfiu odpovide regulafini napeti 5,5 V, 
na nfimz jsou vyvody 21 az 23 interne 
nastaveny, pokud nejsou pfipojeny 
k vnfij§im obvodum (odporovym trimrum) 
pro nastaveni bilfi. 

Z fizenych zesilovafiu pro nastaveni 
bilfi jsou signeiy pfivedeny na soufitovfi 
fileny, v nichi se k signeinimu napeti 
pfifiite korekfini napfiti pro nastaveni 
zevfirnfiho bodu jednotlivych katod. To¬ 
to korekfini napfiti je vytvfifeno ve stup- 
nich (KR), (KG) a (KB). Tyto stupnfi ob- 
sahuji regulafini smyfiku pro nastaveni 
zfivfirnfiho bodu katod a byly jii po- 
drobnfi popsfiny. Stupefi (MS) obsahu- 
je vstupni oddfilovaci stupefi mfificiho 
napfiti U M a obvody pro mfiferii svodo- 
vfiho proudu tak, jak byly popsfiny. Na¬ 
peti U M vznikajici na mfificim odporu 
R m je pfivedfino na vyvod 26 10 a pfes 
ochranny obvod R, D 1f D 2 je pfivedeno 
na vstupni obvod regulafini smyfiky. 
Spinafi S H je spinfin ffidkovymi zatem- 
fiovacimi impulsy a zkratuje v tuto dobu 
pfivod mfificiho napfiti U M na zem. Tim 
je zarufieno, ie se bfihem pulsnimku 
nenahromadi na tomto pfivodu ru§ivy 
nfiboj, ktery by ovlivfioval velikost na¬ 
pfiti U M v dobfi mfireni katodovych 
proudu. Celfi regulafini smyfika je fize- 
na impulsy z generetoru (Gl), ktery vy- 
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tv£ff ve§ker 6 ovtedaci a mSficI impulsy. 

Z vystupu soufitovych Clenu jsou sign£- 
ly R, G, B pfiv£d§ny na koncov 6 stupnd 
(KS), tvofene emitorovymi sledovaCi a 
pres vyvody 1, 3 a 5 IO na vstupy exter- 
nich koncovych obrazovych zesilovaiu. 

Skute 6 n§ schema zapojenf modulu G, 
6 PN 053 27, je na obr. 75. Na vyvod 4 
modulu je pfiv 6 d§n z obrazov 6 mezifrek- 
vence (modul O) kladny videosign&l 
s jmenovitou mezivrcholovou urovnf 
2,5 V. Odlad§mm barvonosnych kmitoCtu 
v odladovafclch (CtLt, C 2 L 2 C 3 ) je vytvofen 
vlastni jasovy signal, ktery je pres pfizpu- 
sobovacf rezistor R 9 pfiveden na vstup 
jasov 6 ho zpoidovaciho vedeni JZV,. Na 
vystupu zpozcfovacl linky je zapojen d§liC 
R10/R13, zajiSfujlci' impedanCni pfizpuso- 
beni vystupu linky, ktery sou 6 asn§ upra- 
vuje amplitudu jasov 6 ho sign&lu na poia- 
dovanou uroveft (0,45 V v 6 etn£ synchro- 
nizafim'ch impulsu). Jasovy signal je z vy¬ 
stupu d§li 6 e priveden na vstup lOn (vyvod 
15) pfes oddSlovaci kondenz&tor C 8 . 

Rozdflov 6 sign&ly barvy - (R-Y) 
a - (B-Y) jsou z modulu dekod§ru (P) 
pfivedeny na pNslu§n 6 vstupy IOi pfes 
vyvody 5 a 6 modulu a pfes oddAlovact 
kondenz£tory C 9 a Ci 0 . Rezistory R^ a R 39 
zajiSfuji malou impedanci na pfivodm'ch 
vodifci'ch a zmen§uji tak nebezpefii proni- 
k£ni ruSivych nap§ti do vstupnich sign&lu 
barvy. 

Reguladni nap£ti pro fizeni jasu, kon- 
trastu a sytosti jsou vytv^fena obdobn£ 
jako u pfedchizejiclho typu modulu 
G s obvodem TDA3501. Hodnoty jednotli- 
vych prvku v d§li 6 lch jsou ponSkud odli§- 
ne s ohledem na jin 6 rozsahy regulaCm'ch 
nap§ti. O fiasove konstantd t§chto dSlifiu 
ve vztahu k obvodum pro omezeni kato- 
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doveho proudu plat! totei, co bylo redeno 
v souvislosti s pFedeSlym modulem G. 
Velmi podobn£ je Fe§en i obvod pro 
omfezeni stFedniho katodoveho proudu 
obrazovky. PromSnny odporovy trimr P 4 
umozftuje nastavit proud/ K bez ohledu (v 
urditych mezich) na velikosti napeti U g2 
obrazovky. 

Obvody pro omezeni Spidkoveho kato¬ 
doveho proudu obrazovky jsou u tohoto 
modulu FeSeny ponSkud jednodu§eji. 
Misto puvodnich tranzistoru jsou pouzity 
diody D 3 , D 5 a D 6 . Jako informace o oka- 
mzitem proudu slouzi opet zp§tnovazebni 
napeti z koncovych obrazovych zesilova- 
6u. Z tohoto duvodu je podeiny odpor ve 
zp6tne vazbe koncovych zesilovaSu roz- 
d§len na dva rezistory (R44, Rw. Rm a R 46 , 
Ree. Rae)- PFi dosazeni urditeho rozkmitu 
signeiu v n§kter§m z kaneiu se zmenSi 
napeti na katod§ pFislu§ne diody tak, ze se 
dioda otevFe a zatizi vnitFni referendni 
zdroj napeti na vyvodu 25 10 (i R 26 ). 
ZmenSMi se toto napeti pod prahovou 
uroveft (asi 5,2 V), aktivuje se prahovy 
detektor uvnitF 10^ ktery aktivuje pFisluS- 
n6 obvody zajiStujici zmenSeni regulaSni- 
ho napeti kontrastu, popF. i jasu. 

Vstupy pro pFipojeni externich signalu 
R, G, B (v6etn6 vstupu pro pFepinaci 
napeti) jsou vyvedeny na konektor modu¬ 
lu. U pFijimadu s deikovym oviedenim jsou 
tyto vstupy (vstup pro pFepinaci napeti 
a pro signei G) vyuzity pro zobrazeni 6isla 
zvolene pFedvolby na obrazovce. 

Kondenzetory Ci 5 , Ci 6 a C 17 jsou pam6- 
tove kondenzetory pro referenini uroven 
stupftu pro Fizeni jasu, kondenzetory C 18 , 
C 19 a C 20 jsou pam§fov6 kondenzetory pro 
regulaCni napeti obvodu pro nastaveni 
zev6rnych bodu katod. Kondenzetor C 21 je 
pam§fovy kondenzetor napeti t/ s umern6- 
ho svodovemu proudu. Potenciometry P,, 
P 2 a P 3 jsou Fizeny elektronicke potencio¬ 
metry pro nastaveni bile. 

Vystupni signeiy R, G, B jsou z IO 
(vyvody 1, 3, 5) pFivedeny na koncove 
obrazove zesilovate, tvoFene tranzistory 
T 41 a T 42 , pracujicimi ve tFid6 AB (pro 
zjednodu§eni bude dele popisoven pouze 
kanei B). Pro dosaieni dostateineho 
proudoveho zesileni i pFi vysokych kmi- 
todtech a dostate6n§ velkeho odporu je 
koncovy stupefi Fizen pFes emitorovy sle- 
dovaC (tranzistor T^). Cienek RC v jeho 
b6zi vytveFi potFebnou kmitodtovou cha- 
rakteristiku zpetne vazby a koriguje tak 
SiFku pFene$eneho pesma. 

Tranzistor je zapojen jako m§Fici 
tranzistor katodoveho proudu v obvo- 
dech pro automaticke nastaveni zev§rn6- 
ho bodu katod. Zp6tnovazebni napeti 
vznikajfci na m§Ficim odporu je pFes 
integraCni a omezovaci £len (C 22 , D 4 ) 
pFivedeno pFes s6riovy rezistor R^ na 
m6Fici vstup IC^ (vyvod26). Zpetnovazeb- 
ni napeti je integrovano i kondenzetorem 
C 42 , pFipojenym paralelne k pFechodu 
beze-emitor tranzistoru T*. Tato integra- 
ce slouii k potladeni pFekmitu na n£b62n6 
hrane meFiciho impulsu, cot by vedlo 
k nespr£vn6mu udaji o protekajicim prou¬ 
du a tedy i k nespr&vnemu nastaveni 
z&v£rnych bodu katod obrazovky. V m§Fi- 
cim obvodu katodov6ho proudu je pouii- 
to zapojeni s odd§lenymi m6Ficimi odpo- 
ry, umoihujici spr&vnS nastavit §edou i pFi 
malych katodovych proudech. 

Diody D 42 , popF. zaji§tuji pruchod 
proudu pFi uzavFenem tranzistoru T 42 , 
popjr. Tw a umoihuji tak vybijeni, popF. 
nabijeni kapacity zAteze (obrazovky). 

Z&kladni ss pracovni bod koncoveho 
stupnS je s ohledem na ss uroveh vystup- 
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niho signdlu z I0 4 nastaven opdrnym 
napdtim pro emitor tranzistoru T 41 , vytv^- 
Fenym zdrojem napeti s tranzistorem T 9 . 

Katoda obrazovky je Fizena z emitoru 
m§Ficiho tranzistoru pFes ochranny 
rezistor R 49 a tlumivku Ui omezujici vyza- 
Fov^ni signalu nad uiitednym pasmem. 

Nastaveni modulu 

1. Nastaveni urovni signalu R, G, B 

Na vstup pFijimade pFiv6st signal 
barevnych pruhu 75 %. Odporovy trimr 
na rozkladove desce (nastaveni U g2 
obrazovky) nastavit do stFedni polohy 
a zkratovat vyvody 1 a 3 modulu (vy- 
pnout barvy). Regulator kontrastu na¬ 
stavit na maximum a regul£torem jasu 
nastavit uroveft 6ern6 na zatemhovaci 
uroveft. Odporovymi trimry P 3 , P 2 a P, 
nastavit na m§Ficich bodech MB4, MB3 
a MB2 rozkmit signalu 90 V fierne-biie. 
Odpojit zkrat vyvodu 1 a 3 modulu. 

2. Nastaveni odlacfovaiu barvonosnych 
signalu 

Na vstup pFijimade pFiv6st signal 
barevnych pruhu Secam. Potom j^dry 
civek L, a L 2 nastavit minimum barvo- 
nosneho sign&lu v MB1 (vyvod 1510,). 

3. Nastaveni omezovafie stFedniho kato¬ 
doveho proudu 

Na pfijimaC pFivdst signei barevnych 
pruhu. Regulatory jasu, kontrastu a sy- 
tosti nastavit na maximum. Potom od- 
porovym trimrem P 4 nastavit katodovy 
proud obrazovky 850±50 nA. Pokud 
nelze maximeini proud trimrem P 4 na¬ 
stavit (nebo je trimr v krajni poloze), je 
nutn6 nastavit P 4 do 1 /2 a 1 3/4 odporo- 
v6 drehy a poiadovany proud/ k nasta¬ 
vit trimrem P^ na rozkladove desce. 
(Katodovy proud je op6t mo£no m6Fit 
jako souCet ubytku nap6ti nas6riovych 
rezistorech v pFivodech ke katod^m 
obrazovky.) 

4. Nastaveni stupnice §ede 

a) Na pFijimafi pFiv6st signei monosko- 
pu nebo barevnych pruhu. Zkratovat 
vyvody 1 a 3 modulu. Odporov6 trimry 
P 5 , P 6 a P 7 nastavit do stFedni polohy. 
Reguietor kontrastu nastavit na mini¬ 
mum a reguietor jasu nastavit tak, aby 
se dala dobFe posoudit stupnice §ede. 
Potenciometry P 5 at P 7 nastavit neu- 
treini §edou tak, aby se pFi zm6ne jasu 
nem6nil jeji odstin. 

b) Reguietory jasu a kontrastu nastavit 
na maximum. Potom za soudasneho 
zmen§oveni kontrastu pozorovat bile 
mista v obraze, zda nem§ni odstin. 
PFipadne upravit nastaveni trimry Pi at 
P 3 - 

c) Po nastaveni bile zkontrolovat maxi¬ 
meini proud/ k a pFipadn§ opet nastavit 
podle bodu 3). 

Zevady modulu 

PFi rozboru pFiCin nesledujicich pFikla- 
du zevad je pFedpokiedeno, ze vstupni 
signeiy (Y, R-Y, B-Y) a napejeci napdti 
modulu jsou v poFedku. 

1. Chyb&jfcf jasovy signal ve vSech kan£- 
lech: 

- pFeru§ene signeiove cestavideosig- 
neiu od vstupu modulu (vyvod 4) pFes 
odlacTovade barev, jasovou zpozcTovaci 
linku JZV, a vazebni kondenzetor C 8 
nebo vadny IOi. v 

2. ChybSjfcf jasovy signal v nSkterbm 
z kandlu: 

- vadny IO v 

3. Maly dernobi'ly kontrast: 

- zevada v obvodech vytveFejicich re- 
gulaCni napeti kontrastu, zkontrolovat 
reguladni napStl na vyvodu 19 IO n a pFi- 
padn£ prvky pFislu§n6ho d§li6e (R 5 , 
R12, Riii C5); 


- zevada v obvodech omezovade 
stFedniho / k nebo Spatne nastaveni 
omezovade. Zkontrolovat napeti na vy¬ 
vodu 2 modulu, P 4 , Rie, T v 

4. Zevady v regulaci jasu, kontrastu nebo 
sytosti: 

- zkontrolovat rozsahy reguladniho 
napeti na vyvodech 1, 19 a 20 iOi, 
pFipadne pFislu§ne deiide napeti. 

5. VSechny katody svftf plnym jasem: 

- chybi opern 6 napeti pro emitory 
tranzistoru T 41 , T 61 , T 8 i (zevada vezdroji 
s T 9 ); 

- chybi zpetnovazebni napeti pro na¬ 
staveni zevernych bodu (zkrat C 22 , D 4 
apod.). 

6. N§kter& z katod svitiplnym jasem: 

- zkrat T 4 i, T 8 i, T 8 i, G?, C 8 , C 9 ; 

- pFeruSeny T^, T 83 , T 83 , T^, T^, 

7. Obrazovka nesvftf vubec: 

- chybejici anodove napeti, 

- pFeru§eny zhavici okruh obrazovky, 

- namodulG nenipFived 6 n signei SCI, 

- zevada v obvodech omezova£e§pi£- 
koveho / k , zkontrolovat napeti na vyvo¬ 
du 25 IOi, dale R 28 , R 27 , R 29 i R 31 (pFeru- 
§eno) a R 28 , R^, R 32 (zkrat); 

- pFeru§eny R 46 , Ree, Rae (chybi zpetno¬ 
vazebni napeti, aktivuje se omezovafc 
§pi£koveho/ k ). 

8. Nesvfti nSkterh z katod: 

- pFeru§eny T 4 ,, T 61 , T 81 , zkrat T 43 , Tb 3 , 
Ts 3 , T 42 , T 62i T 82 , vadny Ci 8 , Cig, C^. 

9. Sniieny jas obrazu, pri zv§tSenl kon¬ 
trastu je signal omezovAn (zpusobeno 
posuvem ss urovne signeiu ke kladnym 
hodnotem): 

- v signeiu SCI chybi vertikeini zatem- 
fiovaci impuls (VZ), 

- zkrat T^, T^, T 84 , 

- vadny kondenzetor C 2V 

10. Potladeny p fen os signalu hornfch 
kmitodtu, integrovanb ndbSznd hr any 
sign&lu na katod&ch: 

- pFeruSeny T 42 , T 62 , T 82 . 

11. Od zadAtku fddku (zleva doprava) se 
postupnS zv§tSuje jas n&kter£ z katod: 

- vadny C 15 , Ci 6l C 17 . 
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rozkladovE obvody 

Ing. JiH Nedvgd 


Obvody synchronizace 

jsou soustredSny na modulu 
S a podstatna jejich Cast je realizovana 
integrovanym obvodem. Ve starSIch 
typech — COLOR 110 a COLOR HOST 
— je to integrovany obvod A250D, 
v nov6j§lch prijlmaCIch Manes a Ora- 
van a v nejnov6j§lm typu 4416A inte¬ 
grovany obvod A255D. 

Schema modulu S pFijlmaCu COLOR 
110 je na obr. 1. Oplny obrazovy signal 
zaporn6 polarity (kladn6 synchrorii- 
za£nl impulsy) se pFivadl pres kontakt 
7 konektoru modulu, odddlovacf kon¬ 
denzator Ct a rezistor R 1t omezujfci 
Spi£kov6 proudy, na vyvod5 integrova- 
n6ho obvodu. Vyvod5 je vstup amplitu- 
dov6ho odddlovade (separatoru), spo- 
jen6ho s omezovaCem poruch. Vstupnl 
tranzistor odd6lova£e se otevlra klad- 
nymi §pi£kami signaiu — synchroni- 
zaCnimi impulsy — a pri tom se nabljl 
kondenzator C v Vznikl6 predp§tl br&ni, 
aby easti signaiu s menSf urovnl otevlra- 
ly oddSlovaC. Urovefi odd§lovanl urCu- 
je proud rezistorem R 3 . OmezovaC 
poruch uzavlra odd6lova£, prekraCuje- 
li spi£kov6 napStl (pFi poru§e) uroveh 
synchronizafcnlch impulsu. 

Vicenasobnou vnitrnf integraci a 
oboustrannym omezenlm se ze syn- 
chronizaCnl sm6si oddfiluje vertikainl 
(snlmkovy) synchronizaCnl impuls, kte- 
ry se z vyvodu 7 10, pres kontakt 6 
modulu, vyvadl pro synchronizaci ge- 
neratoru vertikainlho rozkladu. K syn¬ 
chronizaci se pouilva prednl hrana 
impulsu, protoie zadnl hrana nenl 
presnd udriovana. 

KmitoCet osciiatoru Fadkov6ho roz¬ 
kladu urCuje kondenzator C 4 na vyvodu 
13 10 spolu s rezistorem R a a potencio- 
metrem P 2 na vyvodu 14. Kondenzator 
je periodicky nabljen — vybljen na 
vnitFn6 definovan6 urovni nap6tl dvdma 


generatory proudu, velikost proudu 
urtujl rezistory na vyvodu 14. Kapacita 
kondenzatoru C 4 (10 nF) se nesml 
m6nit s teplotou, proto se pouilva typ 
kondenzatoru se styroflexovym dielek- 
trikem. 

Ve fazov6m detektoru se porovnava 
nap6tl pilovit6ho prub6hu z osciiatoru 
s r&dkovym synchronizaCnfm impul- 
sem. Vystupni nap§tl fazov6ho detekto¬ 
ru, kter6 je na vyvodu 4 IO pripojenym 
obvodem zbavov^no Sumu, pak rldl 
kmitoCet horizontainfho (Fadkov6ho) 
osciiatoru. Rozsah ,.zachyceni" kmito- 
6 tu (p&smo aktivni synchronizace) 
ohraniCuje omezovaC. Faze nap6tl osci¬ 
iatoru je pevn6 svazana s fazl synchro- 
nizafcnlch impulsu. 

Preplnacl obvod, pfipojeny na vyvod 
9, ma pomocnou funkci, zaji§fujlcl v§t§l 
rozsah zachyceni synchronizace. Do- 
kud nenf dosaieno synchronizace osci¬ 
iatoru, je zarazen do s6rie s konden- 
zatorem C 7 rezistor 2 kn. Po dosaienl 
synchronizace se tento rezistor pre- 
mostl tranzistorem v saturaci a omezl 
se rozsah zachyceni (p£smo aktivni 
synchronizace) na 50 Hz, 6lmi se pod¬ 
statna zuil Sumova SIFka fazov6 syn¬ 
chronizace. 

Aby se vyrovnalo zpoidCnl zp§tn6ho 
b6hu proti spouSt6clm impulsum ko- 
mutaCnlho tyristoru z obvodu synchro¬ 
nizace (Cast komutaCnlho cyklu pro- 
blh^i je§t6 v Cinn6m b§hu paprsku — viz 
obvody horizontainlho rozkladu), upra- 
vuje se faze vystupnlch impulsu obvo¬ 
dem. regulace faze. V obvodu se porov- 
nava impuls zpStnaho b6hu z konco- 
v6ho stupn6 horizontainlho rozkladu — 
privadSny pres kontakt 1 konektoru 
modulu a rezistor R 15 na vyvod 10 
integrovan6ho obvodu — s napStlm 
pilovit6ho prubfihu z osciiatoru a vznik- 
16 nap6tl Pldl komparator, ktery 
z pilovit6ho signaiu osciiatoru odvozuje 
budicl impulsy. Nap6tlm na vyvodu 11 


integrovan6ho obvodu Ize zakladnl 
fazovy posuv upravit. Zm6nou nastave- 
nl odporov6ho trimru Pt se tedy posou- 
va zp§tny b6h vOCi obrazov6mu sig¬ 
naiu. V6t§l posuvy, kter6 by vyiadovala 
obrazovka s velkou nesymetril obrazu, 
nelze takto vyrovnat, nebof musl byt 
zarudeno, ie impuls zp6tn6ho b6hu 
musl oboustrann§ pFesahovat synchro- 
nizadnl impuls. 

Vystupni impulsy se zesilujl proudo- 
v6 dvoustuphovym zesilovadem s tran- 
zistory Tt a T 2 . 

Integrovany obvod A255D v modulu 
S pfijlmaiu Oravan a Manes zajiSfuje 
lep§l iinnost synchronizace a navlc 
generovanl kllfiovaclch rmpulsu. 
Sch6ma modulu, dopln6n6 funkCnlmi 
bloky uvnitr integrovan6ho obvodu, je 
na obr. 2. Nasledujlcl popis ve struC- 
nosti seznamuje s funkci obvodu: 

Uplny obrazovy signal (OZS) zaporn6 
polarity (kladn6 synchronizafinl impul¬ 
sy) prichazl pfes kontakt 2 konektoru 
modulu a obvod z rezistoru a konden- 
zatoru na v^vod 9 integrovan6ho obvo¬ 
du. Zapojenl tvoFI se zesilovaCem uvnitF 
10 odd6lova6 synchronizaCnlch impul¬ 
su. Rezistor R 9 chranl 10 pred velkymi 
impulsy a zlepSuje Cinnost odd§lovaCe 
pri signaiu s poruchami (ruSenlm). 
Kondenzator C 10 odd6luje stejnosmSr- 
nou sloiku signaiu a vznika na n§m 
predp§tl pro tranzistor odd6lova£e (se- 
paratoru). Pracovnl bod uriuje rezistor 
R 12 . Paralelnl Cianek Rn, C n zlepSuje 
funkci pri poruchach. Kondenzator C 9 
potlaiuje kratk6 ru§iv6 impulsy. Para¬ 
lelnl cestou postupuje signal t6i na 
vstup omezovafce poruch — vyvod 10. 
Pri poruchach, kter6 pFesahujl uroveh 
synchronizaCnlch impulsu, omezovaC 
poruch blokuje odd6lova£ synchroni- 
zafinlch impulsu a bran! tak jeho „zahl- 
cenl“, tj. posunutl pracovnlho bodu 
integraci impulsu poruch v konden- 
zatoru C 10 . Ze synchronizafinl sm6si se 
odd6luje vertikainl synchronizafinl im¬ 
puls a po zesllenl je na vyvodu 8 
integrovan6ho obvodu. Vertikainl syn- 
chronizaSnl impuls V sync . zavlra tak6 
hradlo, pFes kter6 se pFivadfijl synchro- 
nizaCnl impulsy na fazovy detektor (6), 
aby se neposouvala faze odliSnym 
tvarem impulsu b§hem vertikainlho 



Obr. 1. Schema modulu S s integrova¬ 
nym obvodem A250D 
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synchronizaCniho impulsu. Ve f&zov6m 
detektoru se porovn^va pilovity signal 
relaxaCniho oscilAtoru (5) se synchroni- 
zacnimi impulsy (princip oscitetoru je 
podobny jako v IO A250D). Vystupni 
napCti detektoru, filtrovand obvody na 
vyvodu 13, se pfivadi pres rezistor 
R 6 na vyvod 15, kde vyslednC napCti 
urCuje kmitoCet osciiatoru. Z£kladni 
kmitoCet se nastavuje odporov;/m tri- 
mrem P 2 . 

Z prObShu sign^lu oscil£toru se 
odvozujf kliCovaci impulsy (10), kter6 
se porovn6vaji se synchronizaCnimi 
impulsy v koincidenCnim detektoru (7), 
jehoi vystup ovl£d£ pfepinaC Casov6 
konstanty synchronizace oscil£toru a 
hradla v pfivodu synchronizaCnich im¬ 
pulsu na tezovy’ detektor. Pfi 6asov6 
shod§ impulsu se kondenz&tor C 7 na 
vyvodu 11 nabijl. Pfi dosazeni napCti 
asi 2 V se na vyvod 12 pfipoji napSti 
0,5 V a zmenSi se impedance proti 
kostre — vyvodu 16. Tim se zu2f §ifka 
p£sma filtrace napCti na vyvodu 13. 
SoudasnS se pfipoji pfivod synchroni- 
zaCnich impulsu na hradlo 2, kde se 
klifiuji impulsy z generatoru (10). Tim 
se omezi moinost ru§eni synchroniza¬ 
ce odrazenymi sign^ly (duchy) a poru- 
chami. PfepinaC Ize vyfadit z funkce 
pfipojenim vyvodu 11 na kostru (vyvod 
16) nebo nap6jeci napCti (vyvod 1), col 
je vhodnC pfi pfijmu sign&lu z videore- 
korddru VCR. Blokovaci napSti se pfi- 
vadi pfes kontakt 1 konektoru modulu. 

V gener^toru 11 se kompar£tory 
vytv&fi budici impuls horizont£lniho 
rozkladu. Jeho §ifku Ize mCnit napCtim 
na vyvodu 4 a umoinit tak aplikaci 
napr. v obvodech s tyristorovym rozkla- 
dem. Pfipojenim vyvodu 4 na kostru je 
nastaven6 §ifka vhodn6 pro tranzisto- 
rovy koncovy stupeft. Pfednf hrana 
impulsu se posouv£ napCtim na vyvodu 
5. To umoifiuje nastavit f£zi budiciho 
impulsu vOCi synchronizaCnimu impul¬ 
su odporovym trimrem Pt a umistit tak 


Obr. 2. Schema modulu S s integrova- 
nym obvodem A255D pfijimadu M&nes 
a Oravan 


obraz na rastru horizontdlniho rozkladu 
na obrazovce. Toto nastaveni se auto- 
maticky udriuje pri zmSn6ch z4t£2e 
koncovCho stupnO horizont6lniho roz¬ 
kladu tezovym detektorem (14), ve 
kter6m se porovn&vaji impulsy zpdt- 
nych b6h0, pfiv£d§n6 na vyvod 6 pfes 
kontakt 5 modulu. 

U obvodO horizont£lniho rozkladu v 
pfijimaCich M&nes a Oravan ztSiuje 
tato funkce start nap&jecich obvodu. 
Proto je po Cas startu blokovdna 
kladnym napCtim, pfiv^dSnym pfes 
rezistor R 19 a diodu D 4 . Po dosaieni 
potfebnC amplitudy impulsO zp6tn6ho 
bdhu se pfes diody D 2 , D 3 
a rezistor R 22 nabiji kondenz£tor C 12 . 
Tranzistor T, se otevfe a pfevezme 
proud rezistorem R 19 , 6imi se funkce 
f£zov6 regulace uvolni. 

Budici impulsy se zesiluji v zesilovaCi 
(15) a vyv^dSji se pfes vyvod 3. 


Rezistor, pfes ktery se impulsy pfi- 
v£d6ji na kontakt 9 konektoru, chr6ni 
vystupni zesilovaC (omezenim proudu) 
pfi havarijnich stavech. 

V gener£toru 15 se tvaruje je§t6 
dvouurovhovy impuls pro kliCov£ni 
synchronizaCniho impulsu barev (SIB) 
a pro zatemfiov&ni horizontainiho zp6t- 
n6ho bShu. KliCovaci impuls pro SIB se 
odvozuje z prObfihu napCti oscitetoru a 
jeho nejvStSi velikost je asi 11V. K 
nemu se pfid£vaji zatemftovaci impul¬ 
sy, odvozend z impulsO horizontSInich 
zpStnych bfihO. Sloieny impuls z vyvo¬ 
du 7 se pfiv&di pfes rezistor R 17 na 
kontakt 4 konektoru modulu. VnS mo¬ 
dulu se pak k tomuto dvouurovfiovCmu 
impulsu pfid&v£ je§t§ na tfeti, nejniiSi 
urovni zatemftujici impuls vertik£lniho 
zpCtnCho bfehu. 

Modul S pfijimaCO 4416 A, jeho2 
schema je na obr. 3, se prakticky neliSi. 
Hlavni rozdil je v tom, le je vypuStfen 
obvod pro potlaOeni funkce fAzov6 
korekce pfi startu, ktery u tSchto 
pfijimaCO neni potfebny. (VypuStCn 
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Obr. 4. Zmena dblky drAhy elektrono- 
v6ho paprsku pri vychylov£nf 


tranzistor T, s pNslu§nymi souC6stka- 
mi.) 

Obvody vertikdlniho 
— smmkovgho — rozkladu 

Obvody vertik£lniho rozkladu vychy- 
luji paprsek tak, ie se pohybuje rovno- 
mSrnC od hornfho okraje stinitka 
k dolnimu okraji a v dob6 urCenC pro 
zpStny b6h se vraci na horn! okraj. To 
se opakuje s kmitoCtem vertik£lniho 
rozkladu, ktery je blizky kmitofitu sit§. 
Odpovidajici proud ve vychylovaclch 
civk&ch m£ pfibli2nS pilovity prubgh. 
Mfrn6 prohnuti ve tvaru ,,S“ koriguje 
nelinearitu, ktera by jinak vznikla pri 
konstantnf uhlov6 rychlosti paprsku 
vlivem jeho narustajici d6lky od stredu 
vychylovani ke stinitku pri pohybu 
stopy od stredu k okraji stlnltka 
(obr. 4). 

Impedanci vertik&lnich vychylovacich 
civek Ize pribliind nahradit s6riovym 
spojenim odporu a indukCnosti. PFi cin- 
n6m b§hu paprsku, vzhledem k niz- 
k6mu fSdkovemu kmitoCtu, je zmena 
proudu s Casern natolik mal£, te proti 
sp&du napCti na rezistoru se napSti na 
civce muie zanedbat. Jin6 je to pri 
zpetnCm b§hu, pFi nemz je rychlost 
zmCny vice nez 20kr&t v§t§i. Na in- 
dukcnosti vznik& impuls zp6tn6ho 
behu, ktery podstatnC zvCtSuje celkovy 
rozkmit napeti na vychylovacich civ- 
kach. Koncovy stupen zesilovaCe, ktery 
vychylovaci civky nap&ji, musi tento 
rozkmit napCti pokryt. Na vstup zesilo- 
vace koncovCho stupnd se privadi na¬ 
peti pilovitCho prubChu z gener&toru, 
ktery je synchronizov^n vertikainimi 
synchronizaCnimi impulsy z oddClova- 
Ce synchronizaCnich impulsu v obvo- 
dech synchronizace. Pro vychylovani je 
rozhodujici proud ve vychylovacich civ- 


k&ch, proto u v6t§iny souCasnych obvo- 
du pro vertik&lni rozklad se kontroluje 
prubSh proudu — zdpornou proudovou 
vazbou se stabilizuje rozkmit a Casovy 
prubCh proudu ve vychylovacich civ- 
k4ch. 

V prijimaCi COLOR 110, d§diCn§ 
i v COLOR 110 ST a odvozenych typech 
se pou2fv& zapojeni obvodu vertik£l- 
niho rozkladu, jejichi schema je na 
obr. 5. Vertik£lni rozklad je tvoFen 
diskrCtnimi souC&stkami, rozmistSnymi 
na modulu V s vyjimkou vykonovych 
tranzistoru, kter6 jsou s chladiCi na 
zdkladni desce. 

Popis Cinnosti obvodu 

PulsnimkovC vertikcilni synchroni- 
zaCni impulsy, pFiv£dSn6 pfes kontakt 
14 konektoru modulu, se derivuji deri- 
vaCnim Cl£nkem z kondenz£toru C 1 a 
rezistoru R v Z6porn6 §piCky oFez£v& 
dioda Di, kladnC pres emitorovy sledo- 
vaC T, synchronizuji astabilni multivi¬ 
brator s tranzistory T 2 , T 3 . Po pFichodu 
synchronizaCniho impulsu se tranzistor 
T 2 uzavir£. Pres rezistor R 4 se nabiji 
kondenz&tor C 3 . Proud se uzavir& pres 
b6zi tranzistoru T 3 a privadi jej do 
saturace. Mate napCti na kolektoru 
udrzuje pres rezistor R 6 tranzistor 
T 2 uzavreoy a± do doby, nez se nabijeci 
proud kondenz&toru C 3 zmenSi. Tato 
doba, vzhledem k Casov6 konstantC C 3l 
R 4 , je krat§i nei doba zpCtnCho b§hu. 
Jakmile se proud do bSze tranzistoru 
zmen§i natolik, ze se tranzistor neudrzi 
v saturaci, napSti na jeho kolektoru se 
zv§t§i a tranzistor T 2 se otevirS. Kladn6 
zpetn& vazba tento pochod urychluje. 
Po otevreni tranzistoru T 2 se ubytek 
napfiti na jeho kolektoru prenese pres 
kondenz&tor C 3 na b&zi tranzistoru T 3 . 
Z^porn6 napSti na b^zi se potom 
zmenSuje, jak se kondenz£tor C 3 nabiji 
pres rezistor R 7 a potenciometr 
P 405 pusobenim kladnCho napCti, kter6 
se vytvorilo na rezistoru R 5 proudem 
tranzistoru T 2 . KdyJ napCti na konden- 
z£toru C 3 dos^hne kladn6 urovnS, pri 
kter6 se tranzistor T 3 otevirA, multivi¬ 
brator se op6t preklopi. Prichodem 
synchronizaCniho impulsu se otevPeni 
urychli tim, ze se tento impuls priCte k 
napCti na b&zi tranzistoru T 3 . NapCti z 
emitoru tranzistoru T 2 se prenese do 
kolektoru, i kdyz je tranzistor v saturaci. 

KmitoCet voInC bSziciho multivibr^to- 
ru se nastavuje odporovym trimrem 
P 40 5 na zdikladni desce tak, aby byl asi o 
5 % ni2§i, nez je kmitoCet vertik^lniho 
rozkladu. 

V dob§ otevreni tranzistoru T 3 na 
zaCatku zp§tn6ho b§hu se vybijeji kon- 


denz^tory C 5 a C 6 pres diodu D 2 a 
rezistor R e . Po uzavFeni tranzistoru 
T 3 se tyto kondenz^tory op§t nabijeji 
pPes rezistor R^ a potenciometr P,. V 
uzlu 4 vznik£ napSti pribli2n§ pilovitCho 
prubShu, kter6 se privadi na vstup 
n^sledujiciho dvoustuphov6ho zesilo- 
vaCe s tranzistory T 4 a T 5 . Pracovni bod 
zesilovaCe je stabilizovany silnou 
z£pornou zpStnou vazbou pres ddliC z 
rezistorO R 17 , R 16 a R 14 , R 15 . Pruhyb S 
napSti pilovitCho prubChu zajiStuje vaz¬ 
ba z emitoru tranzistoru T 4 pPes rezistor 
Ri 2 a odporovy trimr P 2 . Integraci 
proudu pilovitCho prubChu na konden- 
z^toru C 6 vznik4 nap§fov£ slozka para- 
bolickCho prubChu, kterd se skl^d^ se 
slozkou exponenci£lniho prubShu, 
vznikajici na kondenz^torech nabije- 
nim pres rezistor R n a odporovy trimr 
Pi- Vytv&ri se tak napCti pilovitCho 
prubChu s pruhybem S. Velikost para- 
bolickC slozky napSti se nastavuje 
odporovym trimrem P 2 podle porov- 
n&ni linearity v horni a dolni polovinC 
obrazu, aby se doscihlo symetrie. 

Vystupni napCti zesilovaCe se privadi 
na b^zi tranzistoru T 401 . Ten ve funkci 
emitorov6ho sledovaCe dod6v6 proud 
do vychylovacich civek v druh6 polovi- 
n6 periody (pohyb paprsku v dolni 
polovinS obrazovky). SouCasnS se jeho 
proudem ovldd& i druhy tranzistor 
dvojCinnCho koncovCho stupnS T 402 . 
Proud kolektoru tranzistoru T 401 se 
uzavir^ pres diody D 3 , D 5 a k nim 
paralelni rezistor R 21 . NapSti na rezisto¬ 
ru R 21 se pPiv^di na emitor tranzistoru 
T 6 . NapCti na b£zi tranzistoru T 6 urCuje 
ubytek napfeti na diod^ch (prechodovC 
napSti) D 3 a D 4 , kterymi prot6k£ proud 
rezistoru R 19 . Na zad&tku Cinn6ho b§hu 
je proud tranzistoru T 401 maly. Dioda 
D 5 je uzavrena. Rezistorem R 21 prot6kA 
i proud tranzistoru T 6 . Proud tranzisto¬ 
ru T 6 udriuje na rezistoru spcid napCti 
odpovidajici prechodovCmu napeti dio¬ 
dy D 3 . Timto napStim a odporem 
rezistoru je urCen proud, ktery se dfili 
mezi tranzistory T 6 a T 401 . Proud tranzi¬ 
storu T 6 se priv&di do b^ze tranzistoru 
T 4 o 2 - (Kondenzdtor C 424 potlaCuje zdk- 
mity a jeho kapacita pro relativnS 
pomal6 zmSny pri nizk6m kmitoCtu 
vertik£lniho rozkladu ma dostateCnC 
velkou impedanci.) Tranzistor T 402 je 
otevreny a uzavir£ se pPes nSj proud v 
prvni polovine periody. NapCti na b^zi 
tranzistoru T 40 i se postupnS zv§t§uje. 
ZvStSuje se i proud tranzistorem T 401 a 
budici proud tranzistoru T 6 se zmen- 
§uje, a tim se zmenSuje i proud 
tranzistoru T 402 , a i cely proud tekouci 
rezistorem R 21 se uzavPe pfes tranzistor 





Obr. 5. Schema modulu V prijfmade 
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Obr. 6. Schema modulu 
prijfmadu Mdnes a Oravan 
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T 401 . Tranzistor T 402 je pak uzavfeny a 
proud vychylovacfch cfvek teie pres 
tranzistor T 401 . Jeho proud se dale 
zvit§uje a spad napitf na rezistoru 
R 2 i se omezuje otevfenfm diody D 5 . Na 
zatatku zpitneho bihu se tranzistor 
T 40 i uzavre a dffve popsanym dSjem se 
opit otevfe tranzistor T 40 i. 

Proud vychylovacfch cfvek se uzavfra 
pfes rezistor R 15 , na kterim se vytvaff 
napitf proudovi zaporni zpitni vazby, 
ktere se pfes rezistor R 14 a kondenzator 
C 8 pfivadf do budicfho zesilovaie. 
Zapojenf koncov^ho stupni ma tu 
vyhodu, ie pri pfechodu proudu z 
jednoho tranzistoru na druhy jsou 
otevfeny oba tranzistory a nevznikajf 
tak pri silni zp6tn6 vazbi zakmity 
vychylovacfho proudu, kteri pusobf 
rusivi na fadkovim rastru i pri nepatr- 
n£ amplitude. 

Diody D 408 a D 40 9 chranf koncovi 
tranzistory proti prurazu Spiikami na- 
pitf, kteri by mohly prfpadni vznikat 
ve vychylovacfch cfvkach pri vybojfch v 
obrazovce. Pfes kondenzator C 421 se 
uzavfrajf proudy fadkoviho kmitoitu 
korekcnfch obvodu ii indukovani z 
cfvek horizontainfho rozkladu. Obvod z 
rezistoru R 42 i, diod D 411 , D 412 i odporo¬ 
vy trimr P 404 vytvafejf nesoumirnym 
usmerninfm (rozdflovym odporem 
usmirftovaiu) stejnosm6rnou sloiku 
vychylovacfho proudu, ifm2 je 
umoznin posuv obrazu ve svislim 
sm§ru. Diodou D 410 se oddilujf zaporna 
impulsy zpitnych bihu pro obvody 
signaiovi iasti pfijfmaie. 

V obvodech vertikainfho rozkladu 
pfijfmaiu Manes a Oravan se pouffva 
integrovany obvod TDA1670, ktery spo- 
lu s doplhujfcfmi souiastkami na modu¬ 
lu V zaji§fuje vSechny pfisluSni funkce. 
Na obr. 6 je zapojenf modulu V spolu se 
souvisejfcfmi vnSjSfmi obvody. Pro 
ujasninf funkce je naznaieno uspo- 
fadam obvodu uvnitr IO. 

Vertikainf synchronizainf impulsy se 
pfivadejf na kontaktS konektoru modu¬ 
lu V. Odtud se pfivadijf pfes oddilova- 
cf kondenzator C, na vyvod 5 integro- 
vaniho obvodu. Synchronizainf impul¬ 
sy synchronizujf relaxainf osciiator. 
Kmitoiet volni bi^fcfho osciiatoru ur- 
iuje kondenzator C 2 , zapojeny mezi 
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vyvody 3, 4 a rezistor mezi vyvody 4, 6. 
Odporovym trimrem Pt se nastavuje 
kmitoiet na 47 Hz. Uzemn6nfm kontak- 
tu 9 konektoru modulu Ize osciiator (a 
tfm i vertikainf vychylovanf) vyfadit z 
iinnosti. Vyuzfva se toho v nikterych 
pfijfmaifch pfi nastavovanf proudu ele- 
ktronovych trysek obrazovky na urovni 
iern6. 

Na zaCatku zpitneho bihu vybfjf 
osciiator kondenzatory C 4 , C 5 tvarova- 
cfho obvodu (vyvod 9). Pak nastava 
opitovni nabfjenf ze zdroje, jeho* 
vnitfnf odpor uriuje rezistor R 5 v s6rii s 
odporovym trimrem P 2 , pfipojeny na 
vyvod 7. Odporovym trimrem P 2 se 
nastavuje rozkmit — vertikainf vychyl- 
ka. 

Rezistor R 6 o nico zmeniuje celkovy 
odpor zdroje nabfjejfcfho kondenzatory 
a zvitSuje tak exponenciainf zakfivenf 
v souladu s poiadovanou korekcf. 
Kondenzatory se je§t§ nabfjejf prou- 
dem, ktery se pfes rezistory R 49 , R 50 a 
R 52 pfivadf na kontakt 4 konektoru 
modulu. Tento proud koriguje vertikai- 
nf vychylku. Vychylka paprsku pfi elek- 
tromagnetickdm vychylovanf je zavisia 
nejen na proudu ve vychylovacfch 
cfvkach, ale je i nepffmo umirna 
odmocnini anodoviho napStf. Proto by 
se se zmSnou anodov6ho nap6tf m§nil 
vertik^ilnf rozmSr obrazu. Korekdnf 
proud md dv6 slozky. Jedna, pfiv^dSn^i 
pfes rezistor R 50 , se odvozuje od 
nap^jecfho nap6tf modulu, kter6 je 
um§rn6 rozkmitu v horizont^lnfch vy¬ 
chylovacfch cfvkach. Druh6 sleduje 
proud zdroje anodov^ho napStf a elimi- 
nuje vliv ubytku napStf v n£sobi6i vn; 
uzavfr^ se pfes rezistor R 52 . Nap6tf 
pfivedene na rezistor R 52 vznikA na 
rezistoru R 16 modulu G, pfes ktery se 
uzavfr& proud n^sobifie vn. 

Na kondenz^toru C 5 vznik^i slozka 
napStf parabolick6ho prub6hu na tva- 
rovacfm obvodu integracf proudu, ktery 
se pfiv&df pfes odporovy trimr P 3 a 
rezistor R 7 z vystupu emitorov6ho sle- 
dovafie na vyvodu 10. (Tvarovacf obvo¬ 
dy jsou podobn6 obvodum v pfijfmaCi 
COLOR 110.) 

Vystupnf nap6tf tvarovacfho obvodu 
se pfiv^df pfes odporovy d6li6 na 
invertujfcf vstup vystupnfho zesilovaCe. 
Z vystupu zesilovaie na vyvodu 1 se 
pfes oddelovacf kondenzcitor C 44 na- 
p^jejf vychylovacf cfvky. Proud vychylo¬ 
vacfch cfvek se uzavfrCf pfes rezistor 
R-n, na kter^m vznikCi napStf pro zCipor- 


nou zpfitnou vazbu. To se pfivOdf pfes 
rezistor R 10 a kondenzCitor C 7 na vyvod' 
12 integrovan6ho obvodu. Uvnitf se 
sluCuje s napfetfm tvarovacfho obvodu, 
kterd se pfivCidf na vstup vystupnfho 
zesilovaie. Pracovnf bod vystupnfho 
zesilovaie se stabilizuje zCipornou zpit- 
nou vazbou pfes dilii z rezistoru R 9 , 
R 8 a Rn- 

Pfiv^dini napCijecf napitf se stabili¬ 
zuje vnitfmm stabiliz^torem a napCijf 
obvody generdtoru kromi vystupnfho 
zesilovaie. Ten se napCijf pfes vyvod 2. 
Na tomto vyvodu obvod gener£toru 
zpitniho bihu zvitiuje napitf po dobu 
zpitniho bihu timif na dvojn^sobek 
(pfi rychli zmini proudu vznik^ na 
indukinosti vychylovacfch cfvek impuls 
napitf). Potom staif, aby napitf zdroje 
F pokryvalo maximum napetf vystup¬ 
nfho zesilovaie v iinn^m bihu. Zmen- 
§uje se tak pffkon a teplo, kter6 chladii 
musf odv^dit z pouzdra integrovaniho 
obvodu. Generator zpitniho bihu pra- 
cuje v souiinnosti s kondenzatorem 
C 6 a diodou D v Bihem iinniho b6hu je 
vyvod 15 pfes obvod generatoru spo- 
jen se zemf napajenf (vyvod 8) a 
kondenzator C 6 se nabfjf na napStf 
napajecfho zdroje. Pfi zpitn6m bihu, 
kdy se napitf na vystupnfm zesilovaii 
zvit§f, pfepne se vyvod 15 na napajecf 
napitf. To se pfiifta k napitf na 
kondenzatoru, ifmz se zvitSuje napitf 
na vyvodu 2. Dioda Dt zabrahuje vybitf 
kondenzatoru do zdroje F. 

Pro iinnost obvodu signaiovi iasti 
pfijfmaie — dekodiru, obvodu pro 
zpracovanf obrazoviho signaiu — ge- 
nerujf se impulsy, odpovfdajfcf zatem- 
iovacfm impulsum. Ty se odvozujf z 
prub§hu napitf osciiatoru v generatoru 
zatemiovacfch impulsu, na jeho2 vy¬ 
stupu je tranzistor, ktery po dobu 
iinniho bihu spojuje vyvod 13 se zemf 
napajenf na vyvodu 8. Pfi zatemftova- 
cfm impulsu se uzavfra a na jeho 
kolektoru vznika kladny impuls. Ten se 
pfes kontakt 3 konektoru modulu vy- 
vadi a pfes diodu D 41 se pfiifta k 
dvojurovfiovamu horizontafnfmu impul¬ 
su z modulu S (,,Sandcastle impuls"). 
Tvoff ve slozenim impulsu vertikainf 
zatemiovacf impulsy v trvanf asi 
1,35 ms v tfetf, nejnii§f urovni, kterou 
omezuje rezistor R 41 (na zakladnf des- 
ce), tvoffcf s rezistorem R 4 modulu V 
delii. 

Ke stffdav6mu proudu vychylovacfch 
cfvek, ktery se uzavfra pfes konden- 
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zator C 44 , je mozno pridat stejnosmCr- 
nou sloiku a upravit tak vystredCni 
obrazu ve vertik6lnim smCru. Toho Ize 
dosahnout spojenim nCkterych z vyvo- 
du odporovCho trimru P 3 na desce s 
plosnymi spoji bud’ s rezistorem R 47 
(posuv dolu) nebo rezistorem R 48 (po- 
suv nahoru). 

BChem vyroby se u modulu V zmCnil 
odpor rezistoru R 12 z 1 ft na 2,2 Q, Cimz 
se zmensilo namah£ni kondenzatoru C 8 , 
ktery m§l CetnC poruchy. 

Modul V prijfmaCe TESLA 4416 se li§i 
od modulu prijimace Oravan jen v 
detailech. Upraveny jsou hodnoty n£- 
kterych soucastek v souvislosti s pouzi- 
tou obrazovkou — zmena korekce S, 
vychylovaciho proudu a napCti. 

Obvody pro horizontalm rozklad 
obrazu — zdkladni funkce 
koncov6ho stupn§ 

Elektronovy paprsek v obrazovkdch 
televiznich prijimaCu se vychyluje mag- 
netickym polem vychylovacich civek. 
PribliznC je vychylka stopy paprsku na 
stinitku od stredu k okraji um£rn£ 
proudu, ktery vychylovacimi civkami 
protekd. Pri vychyleni paprsku na levy 
okraj obrazovky bude jimi tedy protC- 
kat maximum proud. To odpovid£ za- 
Catku r&dku. Pri pohybu tvoricim r6dek 
bude se proud Iine6rn£ zmenSovat, az 
pri pruchodu svislou osou stinitka 
obrazovky bude nulovy. To odpovid£ 
polovinC r£idku, pak se bude proud 
opet zvStCovat, ale poteCe opaCnym 
smerem, a i paprsek dos&hne praveho 
okraje stinitka v dobC, kdy r^dek konCi. 
Pak za dobu, vyhrazenou pro zpCtny 
beh paprsku na levy okraj, se musi 
proud ve vychylovacich civk£ch obr&tit. 
Takovy idealizovany Casovy prubCh 
velikosti proudu vychylovacimi civkami 
je naznaCen v obr. 8a. Priblizn6 n&- 
hradni zapojeni vychylovacich civek 
tvori indukCnost v sCrii s odporem, re- 
prezentujicim vykonovd ztr&ty. Pro vy- 
svCtleni principu nebudeme nejprve 
Cinnou slozku impedance uvazovat. 
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Obr. 7. Nahradni, zjednoduSene 
schdma koncovdho stupne horizontd- 
nlho rozkladu 



Obr. 8. Prub&h proudu indukcnosti 
L h (a) a nap&ti na kondenzatoru C (b) 

V obr. 7 je nahradni zapojeni konco- 
veho stupne radkovCho rozkladu v 
nejjednodusCi sestavC. Na civku L H , 
odpovidajici induktnosti vychylovacich 
civek, je pripojen nap^jeci zdroj o 
napCti U B pres spinaC S,. V Case t 0 je 
spinac St sepnut. Paralelne ke spinaci 
zapojeny kondenzator Ct se zatim 
neuplatni. Na indukCnost prilozenC na¬ 
peti U B zpusobi linearni zvCtsovani 


proudu l L . V Case t % se spinaC 
St rozpoji. Proud / L pak bude nabijet 
kondenzator C. Prubeh napCti na kon¬ 
denzatoru je na obr. 8b. Jakmile bude 
napCti U c vCt§i nez napCti U B , bude se 
proud /l zmensovat. Energie z in- 
dukCnosti L H se bude pred&vat do 
kondenzatoru C az se proud / L zmenCi 
na nulu. Pak se op§t kondenzator 
nabity na vrcholovou hodnotu napCti 
zaCne pres indukCnost L H vybijet do 
zdroje U B a energie z kondenzatoru C 
se vrati do indukCnosti. Protoze in- 
dukcnost L H s kapacitou C tvoN sCriovy 
rezonanCni obvod, jsou prubehy napeti 
U c a proudu / L pri otevrenCm spinaCi 
St useky sinusovky, popr. cosinusovky. 

Zdroj napeti se muze nahradit kon- 
denzdtorem, nabitym na napCtf U B . 
Potom ovCem nebude napeti U B kon- 
stantni a pri sepnutCm spinaCi St se 
nebude proud / L mCnit linedrnC, ale 
bude se mCnit rychleji uprostred r&dky 
nei na krajich, jak to bude odpovidat 
prubChu napeti U B {obr. 9b, indukCnost 
L h a kapacita C B tvori seriovy rezo¬ 
nanCni obvod a prubCh napCti na 
kapacitC C B tvori vrcholovou C&st sinu- 



Obr. 9. Vliv kondenzdtoru, nahrazu- 
jftfho zdroj U B , na prub&h proudu • J 
vychylovacich civkAch 

sovky). To v§ak je prave potreba, nebof 
pri linecirni zmCnC proudu by se papr¬ 
sek pohyboval pri okrajich obrazovky 
rychleji nez ve stredu, coz je zpusobe- 
no predevSim tim, ie zakriveni stinitka 
ma mnohem vCtCi polomCr, ne2 je 
vzddlenost stredu vychylov^ni od stinit¬ 
ka. 

Dosud jsme neuvazovali vliv odporu 
vychylovacich civek ani ztr&ty ve 
spinaCi. Aby se udriel rozkmit proudu 
ve vychylovacich civk^ch, musi se tyto 
ztr^ty energie kryt z vnCjCiho zdroje. 
Energie se napr. privddi tak, jak je 
naznaCeno na obr. 4. IndukCnost 
L t byv& tvorena transform&torem zdro¬ 
je anodovCho napCti obrazovky. In- 



Obr. 10. Obvod pro napijeni konco- 
vdho stupnS horizontalniho rozkladu 

dukCnosti Lj pak proteka proud / T , 
jehoi stredni velikost se vyrovn^v^i se 
stredni velikosti proudu spinaCe S a 
stredni na,pCti na kondenzatoru C B 
odpovid^i riapCti zdroje U B . Proud / T se 
bude v Case mCnit periodicky s opako- 
vacim kmitoCtem radek a jeho stredni 
velikost bude kolisat podle zatiieni 
zdroju odebirajicich energii z konco- 
veho stupnC radkovCho rozkladu. Pri 
uzavFenCm spinaCi se bude zvCtCovat, 
pri otevrenCm, kdy napCti na konden- 
z^toru C bude vCtSi nez napCti zdroje 



Obr. 11. Vliv ztratovdho odporu na 
prub$h proudu ve vychylovacich clv- 
kich 

U B , se bude zmenCovat. Pri zvCt§ov6ni 
ztr^t v obvodu koncovCho stupnC roz¬ 
kladu se bude stredni velikost proudu 
zvCtsovat, pri zmen§ov&ni zmenCovat. 

Vliv odporu vychylovacich civek a 
spinaCe se projevi i na Casovem 
prubChu proudu v civk^ich. Pri kon- 
stantnim napCti na kondenzatoru C B se 
bude Casov6 z^vislost proudu odchylo- 
vat od ide^ilniho prubChu v indukCnosti, 
jak je naznaCeno v obr. 11 (C^rkovane 
idealni prubCh proudu). ZmCna proudu 
bude s narustajicim Casern mensi. 
Jestli2e je na obr^zku zn^zornCn 
prubCh odpovidajici vychylovacimu 
proudu bChem aktivni casti r^dky, je 
zrejmC, te v pravC polovinC (odpovida¬ 
jici pravC stranC obrazu) je zakriveni 
podobnC tomu, jake pusobi kapacitni 
reaktance v sCrii s indukCnost! vychylo¬ 
vacich civek; pusobeni obou vlivu se 
sCit^. V praktickych pripadech Ize urCi- 
tym zvCtCenim kapacity oddClovaciho 
kondenzatoru dosahnout vyrovn^ni na 
prubSh pozadovany pro rovnomCrny 
pohyb stopy elektronovCho paprsku na 
stinitku, zajisfujici linearitu f^dkovCho 
rozkladu v pravC polovine obrazu. V 
Iev6 polovinC obrazu vliv odporu na 
linearitu je opaCny a zvetCenim kapaci¬ 
ty kondenzatoru se nelinearita je§tC 
zvetSi. Proto se do s6rie s vychylova¬ 
cimi civkami zarazuje tlumivka, jejiz 
indukCnost je z£vislci na protCkajicim 
proudu. Je to civka s feritovym j^idrem, 
kterC je presyceno magnetickym tokem 
priloienCho trvalCho magnetu, takie 
neprot6k^-li civkou proud, nebo pro- 
t6k^-li jf proud ve smCru, kdy se syceni 
zvCtSuje (vychylovaci pro pravou stra- 
nu), je indukCnost tlumivky proti in¬ 
dukcnosti vychylovacich civek zane- 
dbatelnd (obr. 12a). Proud v opaCnCm 
smeru zmenCuje syceni jadra a in¬ 
dukCnost tlumivky se zv§t§uje. Na 
tlumivce vznika ubytek napCti a zmCna 
proudu ve vychylovacich civketch, d i / df, 
je menSi (viz obr. 12b). 



Obr. 12. Korekce proudu vychylovacich 
civek tlumivkou s presycenym jAdrem; 
a) zavislost indukdnosti na proudu, b) 
vysledny prub&h proudu ve vychylova¬ 
cich dvk&ch 

Dalsi vysvCtleni funkce obvodu je 
odlisnC pro televizni prijimaCe s tyristo- 
rovym koncovym stupnCm horizont^l- 
niho rozkladu, pouzitym v televiznich 
prijimaCich COLOR 110, COLOR 
HOST a odvozenych typu, a pro 
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Obr. 13. ZAkladnf 
schema obvodu 
horizontdlnfho 
rozkladu a sffo- 
veho napAjeciho 
zdroje v prijima- 
cich Manes a Ora- 
van 



televizni pFijimabe s tranzistorovym 
koncov^m stupnbm horizontblniho roz¬ 
kladu, v zapojeni tzv. IPSALO (Integra¬ 
ted Power Supply And Line Output — 
spolebny napbjeci zdroj a koncovy 
stupefi Fbdkoveho rozkladu), pouzitb v 
pFijimabich Mbnes COLOR a COLOR 
Oravan. 

Princip binnosti obvodu Fbdkovbho 
rozkladu v pFijimabich Mbnes COLOR 
a COLOR Oravan 

PouZitb zapojenf koncovbho stupnb 
Fbdkovbho (horizontblniho) rozkladu 
a obvodu pro jeho napajeni zajisfuje 
stabilizaci horizontblniho rozmbru 
obrazu pri zmbnbch napbjeciho napeti 
z primbrniho zdroje i pri zmbnbch 
zatizeni sekundbrnimi zdroji, napbje- 
jicimi ostatni obvody prijimabe, kterb 
odebiraji energii pres transformator 
koncovbho stupnb horizontalniho roz¬ 
kladu. Mimo to galvanicky oddeluje 
televizor od primbrniho napbjeciho 
zdroje a tim od sitb. Energie z primbr- 
niho zdroje se do obvodu vychylova- 
cich civek dodbva pres transformbtor. 
Impulsy do transformbtoru se spinaji 
tyristorem, ktery je ovlbdan Fidicimi 
obvody podle amplitudy impulsu Fbd- 
kovych zpbtnych bbhu. Na obr. 13 je 
zjednodubene zapojeni, jehoz cinnost 
si dble popiseme. 

Pro vyklad si opet vytvorime nbhrad- 
ni schema, obr. 14. Indukbnosti L T a 
L r pFedstavuji indukbnost sekundar- 
niho vinuti transformbtoru, pricemz 
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Obr. 14. Zjednodusenb ndhradni 
schdma koncovbho stupnb horizontbl¬ 
niho rozkladu prijimabe Mbnes 

L r odpovidb rozptylovb indukbnosti 
mezi primbrnim a sekundbrnim vinu- 
tim. Nbhradni zdroj mb napeti uprave- 
ne transformabnim pFevodem p. 
Spinac S 2 nahrazuje funkci paralelniho 
zapojeni tyristoru Ty 2 a diody D 2 . 
Ostatni prvky nahradniho schbmatu 
maji funkci podle vykladu k obr. 7. 
Cinnost obvodu doplfiujicich energii si 
ukazeme na jednom Fadkovbm cyklu. 

Spinab St spinb v case t 0 , v base t 2 se 
rozpojuje. Behem tbto doby, jak jiz 
vime, je napbti na kondenzbtoru 
C p rovno nule. V base t 2 az f 0 probiha 
zpetny beh a na kondenzbtoru C p se 
vytvori ,,pulsinusovy“ impuls napbti 
(krivka obsahuje vice nez 1/2 sinuso- 
veho kmitu) — viz obr. 15a. V base 
ti sepne spinab S 2 . Na indukbnost L R se 
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Obr. 15. Prubbh napbti na kondenzbto- 

ru C p as civkbch L R a i. H 

prilozi soubet napeti zdroje pU B a 
napeti na kondenzbtoru C A . Proud 
indukcnosti se bude linebrnb zvbtbovat, 

IL = (f 2 —f,), 

Lr 

jak naznacuje prubbh v obr. 15b. V 
dobb mezi t 2 a t Q se bude proud menit 
podobnb jako ve vychylovacich civ- 
kach, ale zmenbovat se zabne tehdy, az 
napbti na kondenzbtoru C p bude vbtbi 
ne2 soubet napeti zdroje a napbti 
,,akumulabniho“ kondenzbtoru. Proud 
indukbnostf L R se zmensi na nulu a 
obrbti se' jeho smer, tj. potebe do 
zdroje. V teto fbzi prebirb proud 
spinabe S 2 dioda D 2 a tyristor Ty 2 se 
zavFe. (Vypinbni pri nulovbm proudu a 
napbti u polovodibovych spinabu mini- 
malizuje ztraty, proto mb toto zapojeni 
dobrou energetickou ubinnost.) Po 
skonbeni zpbtnbho bbhu se proud 
postupnb zmensuje a zavirb se i dioda. 

Pokud proud do indukbnosti L R tebe 
ze zdroje pU B , dodbvb zdroj energii. Ta 
se projevi zvetbenim nbboje, a tim i 
vrcholovbho napbti na kondenzbtoru 
C p bbhem zpbtnbho bbhu. Od basu 
f 4 se proud do zdroje vraci (a tim i bbst 
energie). Protoie na pozici spinabe 
S 2 je tyristor (s paralelni diodou), je 
nutne, aby proud spinabem obrbtil svuj 
smer a protekal diodou, bim2 se uzavre 
tyristor. (Doba potrebna k uzavreni 
tyristoru zavisi na tyristoru samotnbm, 
ale i na rychlosti zmenbovbni proudu. 
Tyristor se muze vypnout — uzavrit — 
jeste drive, nez se proud zmenbi do 
nuly — zmenbi se pod velikost 
pridrznbho proudu — coz muze nastat 
pri binnosti rbdkoveho rozkladu pri 
malbm napajecim napbti. Pri bbznbm 
provozu vyptna tyristor priblizne tehdy, 
zmenbi-li se proud na nulu, tedy pri 
zcela nepatrnb reverzaci proudu.) 

Zajistit podmitiky pro vypnuti tyri¬ 
storu vyzaduje vhodnb dimenzovat 
obvod, predevbim rozptylovou in¬ 
dukbnost L r . Musi se brbt v uvahu i 
napbjeci napeti, pro ktere se musi 
optimalizovat prevod transformbtoru. 
Rozptylovb indukbnost zavisi na kon- 
strukbnim usporadbni transformatoru. 
Vyhovuje volnejbi vazba mezi primbr- 
nim a sekundarnim vinutim, ktera od- 


povidb jejich provedeni na oddblenych 
sloupcich rameckovbho jbdra. Usnad- 
huje to pak i realizaci potrebnb izolace 
pro galvanickb oddbleni od sitb, s 
kterou je primbrni vinuti spojeno pres 
napbjeci zdroj. Uvedenb usporadbni 
transformatoru prbvb tak vyhovuje pre- 
nbbenbmu vykonu v koncovbm stupni. 
Pro mo2nost vetbiho odbbru ze sekun- 
dbrnich zdroju by byla treba tbsnbjbi 
vazba (napr. cast primbrniho vinuti by 
byla na spolecnbm sloupku se sekun- 
dbrnim vinutim). Proud indukbnosti 
L r se uzavirb pres tranzistor spinabe 
St a zvbtbuje tak jeho proudovb zatize¬ 
ni, kterb je kritickb ve bpibce pred 
koncem aktivni bbsti radku. To muze 
pusobit nelinearitu pri pravbm okraji 
obrazu i zvbtsovat ztraty v tranzistoru. 
Dalsi zvbtbenf ztrat prin^si nutnost 
vetbiho budiciho proudu koncovbho 
tranzistoru. Proto je duleiitb kompro- 
misni velikost rozptylove indukbnosti, 
kterb vyhovuje maximalnimu prikonu 
obvodu rbdkovbho rozkladu bez zby- 
tecnych rezerv. 

Protoze bbhem zpbtnbho bbhu je 
spinab S 2 sepnut, je indukbnost 
L r pFipojena paralelne k indukbnosti 
vychylovacich civek. Obb indukbnosti 
maji srovnatelnou velikost, proto pro 
sprbvnou dblku doby zpbtnbho bbhu je 
zapotfebi vbtbi kapacita C p , ne2 u 
beznbho typu tranzistorovbho rozkla¬ 
du. Pri porube spinani spinabe S 2 se 
impuls zpbtnbho bbhu prodlouzi, coi 
muie byt voditkem pri opravb. 

Amplituda proudoveho impulsu v 
rozptylovb indukbnosti (a tedy i energie 
predana do obvodu vychylovacich 
civek) zbvisi na dblce intervalu t , — t 2 . 
Jeho prodlouzenim, zkrbcenim doby 
t 0 — L, se zvbtbuje a naopak. To 
umozhuje stabilizovat rozmbr vhodnym 
nabasovbnim spoubtbciho impulsu tyri¬ 
storu — to zajibfuji obvody stabilizace 
podle vyhodnoceni amplitudy impulsu 
zpetneho bbhu. 

PFi rozbbhu radkovbho rozkladu po 
zapnuti pFijimabe (i kdyz se pouiivaji v 
napbjecim zdroji obvody, kterb zpoma- 
luji zvbtbovbni napbti) se v kaidbm 
cyklu dodbvd energie pokryvajici zvbt- 
bovbni rozkmitu proudu ve vychylova¬ 
cich civkbch. To navozuje kritickb po- 
mbry pro vypinbni tyristoru. Proto se 
po dobu rozbbhu interval 
t, — 1 2 omezuje. Aby byl rozbbh vubec 
mozny, napaji se koncovy stupen z 
pomocnbho zdroje pFes diodu pFimo 
do kondenzdtoru C A . Z tohoto zdroje se 
napajeji tbz obvody, budici tranzistor 
koncovbho stupne i obvody, zajibfujici 
Fizeni sffovbho napbjece a tyristoru 
Fbdkovbho rozkladu. 

Opine zapojeni koncovbho stupnb 
horizontblniho rozkladu je slozitbjbi. 
Zahrnuje sekundbrni zdroje a obvody 
omezujici pFekmity napeti na spinacich 
polovodibovych soucastkbch (viz uplnb 
schbma obr. 16). Spinaci obvod s 
tyristorem Ty 2 a diodou D 95 pro napaje- 
ni je pFipojen na vinuti 19 — 20 
transformbtoru Tr 5 . Vychylovaci civky 
se spinabem, tvoFenym tranzistorem 
T 33 a diodami D 34 , D 35 , jsou pFipojeny 
na vinutf transformbtoru 8 — 11. Kon- 
denzator C 54 odpovidb akumulabnimu 
kondenzbtoru C A v nbhradnim schbma- 
tu na obr. 13. Kondenzbtory C 36 a 
C 37 odpovidaji kondenzbtoru C p a urbu- 
ji siFku impulsu zpbtneho bbhu. Ta se 
nastavuje vybbrem kapacity konden¬ 
zbtoru C 36 podle siFky obrazu. 

Z vinuti 5 — 6; 5 — 8a5 — 10 
transformbtoru Tr 5 se odebirb energie 
pro zdroje E, C, F. Ve zdroji E se 
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vyuzivd impulsu zpdtndho bdhu, kterym 
se pres diodu D 64 nabiji vyhlazovaci 
kondenzdtor C 56 . Tlumivka L 5 potladuje 
vznik zdkmitu. Ve zdrojich C a F se 
vyuzivd napdti v dinnem bdhu. Proud 
pres diody tdchto zdroju tede vdtdi ddst 
periody a naroky na vyhlazovaci kon- 
denzdtory jsou proto mensi. Zdroj C md 
jeste navic stabilizator — I0 2 . Vystupni 
napdti stabilizatoru je zvetdeno ,,opre- 
nim“ zemniho konce o odporovy delid 
(u televizoru Manes Color), nebo delid z 
diody D 36 a rezistoru R 80 (u televizoru 
Oravan Color) asi o 0,7 V, coz je 
potrebne pro dobrou funkci generatoru 
v integrovanem obvodu A255 na modu- 
lu S. 

Z vinuti 14 — 15 se napdji idrovka 
tlacitkovd volby a zhavici vldkno obra- 
zovky. Tlumivkou L 7 je pri tom nastave- 
na sprdvnd velikost zhaviciho proudu. 
(Pozor! Rozptylove magnetickd pole 
transformdtoru ovlivfiuje proud v tlu- 
mivce. Jejim premistdnim nebo 
zamenou vyvodu se zhavici proud 
zrneni.) 

Anodovd napeti obrazovky a napdti 
pro jeji druhou a treti mrizku zajidfuje 
zdroj s ndsobicem vn, TVK30 Si- 6 , 
napajeny z vinuti 12 — 21. Napeti pro 
druhou mrizku obrazovky se odebird ze 
,,studendho“ konce vinuti (12) pres 
delid R 8 4 , P 5 , R 8 5 * Vznikd usmdrndnim v 
cinndm behu s diodou v ndsobidi vn. 
Napeti pro 3. mrizku (fokuzadni napdti) 
se odebird z prvniho stupne nasobice 
vn. Nastavuje se odporovym trimrem 
P 4 . 

Stabilizovane napdti pro ladici jed- 
notku se odebird ze stabilizatoru IOi, 
napajendho pres rezistor R 14 z konden- 
zatoru C 54 . Nf zesilovac je napajen ze 
zdroje D. Patri k nemu dioda D 62 , 
kondenzdtor C 52 a civka L 4 . Odber nf 
zesilovade kolisd podle dynamiky zvu- 
koveho signdlu, nesynchronne s obra- 
zem, proto musi byt co nejvice omezen 
jeho vliv na rozkmit proudu ve vychylo- 
vacich civkdch. Vinuti 1 — 2, z kterdho 
se zdroj D napdji, je tesne vazano na 
primdrni vinuti 12 — 20, zatimco se 
sekunddrni stranou md vazbu volnou. 
Kondenzdtor C 52 tvori s vinutim trans¬ 
formdtoru rezonancni obvod. Bdhem 
doby sepnuti spinade S 2 (tyristor Ty 2 a 


dioda D 95 ) je prilozeno na diodu 
D 62 napdti a proud v okruhu vytvofi 
polovidni sinusovy kmit, ktery je kratdi 
nez doba otevreni spinade S 2 . Vliv 
odbdru se neprojevi znatelnou zmenou 
vychylky paprsku na obrazovce, ale na 
napeti zdroje D se projevuje kolisdni 
sifoveho napdti. 

Se sekunddrnimi zdroji je spojen tez 
obvod pro napdti prvni mrizky obrazov¬ 
ky, ktery zhddi paprsek po vypnuti 
prijimade. Prvni mrizka obrazovky je 
pripojena pres konektor Z9 na konden¬ 
zator C 70 , ke kterdmu jsou pripojeny 
sdriovd spojene diody D 76 , D 77 . Ze 
zdroje E pres rezistory R 82 a 
R 83 protdkd diodami proud a napdti na 
nich je ddno napdtim prechodu. Kon¬ 
denzdtor C 69 je nabity tdmdr na napdti 
zdroje E. Po vypnuti televizoru se 
napeti zdroje E zmensi. Ubytek napdti 
se prenese pres rezistor R 82 , konden¬ 
zator C 69 a diodu D 76 (dioda D 77 se 
uzavre) na kondenzator C 70 a mri 2 ka 
obrazovky md zdporne predpeti. Napeti 
na kondenzdtoru se zmenduje vybije- 
nim pfes rezistor R 8 3 - Bude-li vdak 
prijimad zapnut (napr. automaticky po 
akci elektronicke pojistky zdroje) drive, 
nez se stadi zmendit emisni schopnost 
katody, dioda D 76 a kondenzdtor 
C 70 brdni, aby se ihned pri startu 
zmendilo zaviraci napdti mrizky. Za- 
brahuje se tak vypaddvani pretfeenim 
pri opdtovndm startu pri velkdm jasu 
obrazovky. (Pripojeni kondenzdtoru 
C 70 na zdroj C zajidfuje stejnosmdrnou 
polarizaci.) 

Spinac napajeni koncoveho stupne 
by mel vypinat pri nulovem proudu. Ve 
skutednosti tomu tak neni, protoze 
spinaci prvky nejsou idedlni a narusta- 
jici napeti zpusobi urdity proudovy 
impuls. Ten vytvori na rozptylovd in- 
dukdnosti impuls napeti, ktery zvdtduje 
naroky na vrcholove blokovaci napeti 
tyristoru. Proto se tento prekmit ome- 
zuje. Vinuti 3—4 transformatoru m£ 
tesnou vazbu s vinutim 19 — 20, proto je 
moznd transformovany impuls omezit 
diodou D 75 , ktera je pripojena katodou 
na zdroj napdjejici stabilizator zdroje C. 
Transformacni prevod je vhodne volen 
s ohledem na napeti zdroje 17 V a na 
napeti na primarnim vinuti. I kdyz je 


vazba tdsnd, presto z rozptylovd in- 
dukdnosti takto vdzanych civek vznikd 
jedtd velmi uzky impuls, ktery je rovn62 
nutno omezit. To deld dioda D 96 , ktera 
odvddi impulsy do kondenzdtoru C 90 . 
Vybijecim rezistorem R 97 je pak urdena 
uroveii omezeni. Cdst energie impulsu 
prekmitu se tak vyuzivd v napajecich 
zdrojich. 

Obvody ovldddni tyristorovych 
spinadu — modul R 

Obvody v modulu R (obr. 17) a na nd 
navazujici obvody na zdkladni desce 
ovladaji spoudteni tyristoru Ty 2 , pracu- 
jiciho ve spinaci napdjeni koncoveho 
stupnd horizontdlniho rozkladu tak, aby 
se stabilizoval rozmer obrazu, a 
spoudteni tyristoru TyT v sifovdm zdroji, 
jimz se zajisfuje pomald zvetsovdni 
napajeciho napdti pri rozbehu. Obvody 
elektronickeho jidtdni pak preruduji 
buzeni tyristoru Ty! a tim zajidfuji 
odpojeni sifovdho zdroje tehdy, kdyz 
nevypnul tyristor Ty 2 behem zpdtndho 
behu, nebo vznikla-li zavada v obvo- 
dech stabilizace a mohlo-li by zvetdeni 
amplitudy.impulsu zpetnych bdhu, ne¬ 
bo' napdti pro nf zesilovac poskodit 
soucdstky obvodu. 

Cinnost obvodu stabilizace 

Na kontakt 9 konektoru modulu se 
privdddji impulsy zpdtnych bdhu 
z transformdtoru horizontalniho rozkla¬ 
du Tr 5 — vyvod 6. Po vydeleni ddlidem 
z rezistoru R 31 , R 23 a potenciometru P^ 
kterym se delici pomer nastavuje podle 
napdti zdroje anodovdho napeti obra¬ 
zovky, dpidky impulsu oteviraji Zenero- 
vu diodu D 5 a tranzistor T 9 . Tim se 
zmensuje napeti na bazi tranzistoru T 10 . 
Ten s tranzistorem T 12 tvori kompa- 
rator, ve kterem se napeti na bdzi 
tranzistoru T 10 , vyhlazend kondenzato- 
rem C 7 , porovndva s napdtim piloviteho 
prubdhu odvozenym z impulsu zpet- 
nych bdhu v tvarovacich obvodech s 
tranzistory T 13 a T 14 (obr. 17.1). Tranzis¬ 
tor T 13 pracuje jako MillerOv integrator. 
Impuls zpetneho bdhu otevird tranzi¬ 
stor T 14 a kondenzdtor C 10 se nabiji na 
napeti dane ddlidem z rezistoru R 24 , 
R 25 . Po uzavreni tranzistoru T 14 otevira 
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Obr. 17. Schema modulu R 






Obr. 17.1. Prub&hy nap&ti v uzlech 
obvodu stabilizace horizontelnfho roz¬ 
kladu, modul R, a) prubdh nap&ti 
impulsu zp&tnych b£hu na kontaktu 9 
konektoru, b) spinacf nap&ti na b4zi 
tranzistoru T 14 , c) prub§h nap&tf na b£zi 
tranzistoru T 13 , d) prubdhy nap&tf na 
bdzfch tranzistoru kompardtoru 
T 10 (66rkovan&) a T 12 (plnS), e) vystupnf 
impulsy na kolektoru tranzistoru T n 



Obr. 17.2. Objasn&nt funkce pro zpomaleny n6rust 
napAjeciho nap&ti; a) prub&h nap&tf na b£zi tranzi¬ 
storu T 1 (doba otevreni tranzistoru T 1 a T 2 odpovidd 
horni plochd 66sti prub&hu), b) nap&ti na bdzich 
tranzistoru kompardtoru T 4 a T s (amplituda omeze- 
nych impulsu Mdkovych zp&tnych b&hu na b£zi tran¬ 
zistoru T 5 narusta ve skutednosti mnohem pomaleji), 
c) impulsy na kolektoru tranzistoru T 3 (dArkovand je 
zakreslen prubdh vystupnfho napdti na mustkovdm 
usmdrdovadi, d) prubdh napdtf na katodd tyristoru 
Ty-t (ve skutednosti pomaly plynuly ndrust) 


proud rezistorem R 30 tranzistor T 13 , na- 
p6ti na kolektoru se Iine4rn6 zmen§u- 
je a podstatnd 66st proudu z rezistoru 
R 30 se uzavir£ pres kondenzator C 10 . 
Kdyz se okamzita uroven napeti pilovi¬ 
teho prub§hu na kondenzatoru 
C 10 zmengi pod urovefi nap£tf na 
kondenzatoru C 7 , tranzistor T 12 se 
uzavre a rovnez tak se uzavre tranzistor 
Tn v okruhu budicfho transformatoru 
tyristoru Ty 2 . Po pferuSeni proudu v 
primgrnim okruhu se napeti na fidici 
elektrodfe tyristoru zvetsi a tyristor se 
otevre. Zmensi-li se amplituda impulsu 
zpetn6ho behu napr. pri zvetgeni z£t6ze 
zdroje, zv§t§i se nap6ti na kondenzgto- 
ru C 7 a tranzistor T 12 se uzavre drive. 
Tim se interval otevreni tyristoru 
Ty 2 prodlouzi a dodany impuls energie 
do koncoveho stupne horizont£lniho 
rozkladu je vetsi. Opa6n£ reakce nasta- 
ne, kdyz se impuls zp6tn6ho b6hu 
zv6t§i. Kondenzator C 8 a rezistor 
R 22 spolu s rezistorem R 17 tvori tlumici 
filtr ridiciho napeti, ktery potlaCuje 
zakmitgvani v regulacni smyCce pri 
reakci na zmeny zatizeni. 

Dioda D 7 patri obvodu, ktery pri 
rozbehu obvodu rozkladu, pri nemz pri 
zvetsujicim se napeti sifoveho zdroje 
jsou kriticke pomery pro preruseni 
proudu v tyristoru Ty 2 , omezuje interval 
jeho otevreni asi na polovinu aktivni 
periody r&dku. Napeti na kondenzatoru 
C 7 se zmenSuje odberem pres diodu 
D 7 a rezistor R 21 v zciporne §pi£ce 
napeti piloviteho prubShu. Po rozbehu 
pracuji napajeci zdroje a pres rezistor 
R 26 ze zdroje D (napSti se privgdi na 
kontakt 5 konektoru modulu) se nabije 
kondenzator C 9 , proud diody D 7 pre- 
vezme dioda D 8 a regulace muze 
probihat v cetem rozsahu. 

Obvody pro buzeni tyristoru sifovdho 
zdroje 

pracuji n&sledovne (viz obr. 17.2): V 
kompar&toru z tranzistoru T 4 a T 5 se 
porovn&va nap§ti piloviteho prubehu 
(b), odVozene z prubehu napeti site (a), 
s impulsy zpStnych b£hu (Ubts), jejichz 
amplituda je modulovana napStim 
vzniklym jejich integraci v kondenz^to- 
ru C 4 . NapSti piloviteho prubehu se 
vyty&ri nabijenim a vybijenim konden¬ 
zatoru C 3 . Kladna pulvlna napeti z 


transformatoru pomocneho zdroje ote- 
vira tranzistory T, a T 2 . Pres tranzistor 
T 2 se nabije kondenzator C 3 . Po uzav- 
reni tranzistoru se kondenzator 
C 3 vybiji pres odpor R 5 az do noveho 
otevreni tranzistoru T 2 . To nastcivg pri 
pruchodu sifoveho napeti nulou, tedy 
minimum napeti piloviteho prubehu 
odpovida pruchodu sifoveho napeti 
nulou. Pri pozvolnem zvetsovani ampli- 
tudy impulsu na bazi tranzistoru T 5 se 
tento tranzistor zaine otevirat nejprve 
pri minimu napSti na tranzistoru T 4 , a to 
je v minimu sifoveho nap§ti (c). Prou- 
dov6 impulsy tranzistoru T s oteviraji 
tranzistor T 3 a pres transformator Tr 3 se 
otevre tyristor Ty,. Tyristor se otevir^i 
nejprve v oblasti poklesu napeti sinu- 
sove vlny a postupng se otevir^ st^le 
vice. Podle rychlosti otevir^ni do maxi¬ 
ma sifove sinusove vlny, ktere z6visi na 
rychlosti zvetgovani napeti na konden¬ 
zatoru C 4 , modulujiciho amplitudu im¬ 
pulsu na b6zi tranzistoru T 5 , se zv§t§uje 
nap§ti sitov6ho zdroje (d). Tim je 
zaji§t§n pomaly ,,nabeh“ napajeciho 
napeti, a tim i podminky pro reverzaci 
proudu v tyristoru Ty 2 . 

S budicimi obvody sifoveho zdroje 
jsou spojeny obvody ochrany. Tyto 
obvody kontroluji predevsim funkci 
tyristoru Ty 2 . Ze zdroje 12 V se pres 
rezistor R 10 nabiji kondenzator C 5 . 
Tento kondenzator se vybiji v kazd6m 
radkovem cyklu z^pornym impulsem, 
ktery vznik£ po uzavreni S 2 , tehdy, 
jestlize se zotavil tyristor Ty 2 . Impuls 
vznika na diod§ D 72 prutokem proudu z 
vinuti 3—4 transformatoru Tr 5 pres 
diodu D 75 pri omezov^ni prekmitu 
napeti. Pri mal6m rozkmitu se proud 
uzavir& pres rezistor R 78 (obr. 16). Ne- 
vybije-li se kondenzator C 5 , dalsi na- 
bijeni pres rezistor R 10 zvet§i napSti tak, 
te se otevre tranzistor J 7 . Jeho proud 
prochazi prechodem bdze—emitor 
tranzistoru T 6 , ktery se rovnfez otevre a 
svym proudem udr^uje otevreny tranzi¬ 
stor T 7 . Vybije se kondenzator C 4 . 
Rezistor R 9 pritom omezuje proud. 
Tranzistor komparatoru T 5 se prestane 
otevirat a tyristor Ty, prestane dost^vat 
spouSteci impulsy a pri nasledujicim 
pruchodu sifoveho nap§ti nulou se 
uzavre. D^le pak nastane automaticky 
novy startovaci proces. 

Pri poru§e funkce stabilizace se 


zvStsuje amplituda impulsu zpetnych 
behu. Impulsy zpStnych b6hu se pri- 
vad6ji z deliie z rezistoru R 61 , R 62 pres 
diodu D 61 na kontakt 5 konektoru 
modulu. SoucasnS se na tento kontakt 
privadi nap6ti ze zdroje D (zdroj pro 
nap&jeni nf zesilovaCe). Nap6ti takto 
slo^eneho prubehu se privadi' pres 
delic z rezistoru R 16 , R 15 na b^zi 
tranzistoru T 8 . Pri bezn§ funkci tece z 
baze tranzistoru T 8 do delice proud a 
udrzuje tranzistor otevreny. NapSti na 
rezistoru R 14 zavir^ diodu D 4 . Zvet§i-li 
se napeti na d£li£i tak, 2e se tranzistor 
T 8 uzavre, proud pres rezistor R 14 a 
diodu D 4 otevre tranzistor T 6 , 6imz se 
aktivuji obvody ochrany. 

Primdrrii napajeci zdroje 

Prim^rni napajeci zdroje jsou na- 
pajeny ze sit§ pres odruSovaci filtr 
z kondenzatoru C n , C 2 a tlumivky L,. 
Obvody zdroju, galvanicky spojen6 se 
siti, jsou od kostry a obvodu sign&love 
d^isti izolov^ny. Pro potlaCeni rusiveho 
vyzafov^ni jsou za filtrem oba sifove 
privody propojeny s kostrou pres bez- 
pednostni kondenz^tory C 81 , C 82 . Proti 
prurazu izolace statickym n^bojem 
spojuje obvody zdroje s kostrou rezi¬ 
stor R 91 , 8,2 MQ. 

Hlavni napajeci zdroj s mustkovym 
usm§rhova6em z diod D 91 az D 94 napaji 
koncovy stupeh r^dkov^ho rozkladu 
pres ochranny obvod s tyristorem Ty,, 
jehoz funkce byla pops^na spolu s 
funkci modulu R. Kondenzatory C 83> 
0 84 , C 85 potlacuji rusive kmity na dio- 
dach. Rezistory R 92 a R 94 zaji§fuji vybiti 
kondenzatoru, je-li prerulen odb§r 
proudu. 

Pro funkci tyristoru Ty 2 je nutn6, aby 
byl v Cinnosti koncovy stupeh r^dko- 
v6ho rozkladu treba jen s malym rozk- 
mitem proudu ve vychylovacich civ- 
k6ch. Pri rozbehu po zapnuti televizoru 
je tento poiadavek zaji§t6n nap^ijenim 
koncov6ho stupnd pres diodu D 63 do 
akumulainiho kondenzatoru C 54 z po- 
mocn6ho zdroje. Tento zdroj se napaji 
pfes maly sifovy transformator Tr, dio- 
dami D 65 at D 68 v mustkovym zapojeni. 




Kondenzgtorem C 56 vyhlazeng napgti 
se privgdi na stabilizator s tranzistory 
T 6 i a T 62 . Aby doglo k poggtegnimu ote¬ 
vreni stabilizatoru, je tranzistor T 61 pre- 
mosten rezistorem R 69 . Tak se vytvori 
na delifci R 71 , R 72 napgti, kterg otevre 
tranzistor T 62 , a tfm i tranzistor T 6J . Pri 
zkratu na vystupu stabilizatoru nebo 
nadmgrngm odbgru je vgtgi ubytek na¬ 
peti na rezistoru R 69 a napgti z dglige 
nestagi na otevreni stabilizatoru. Bude- 
li pri bgzng ginnosti napgti na diodg 
D 70 vgtgi nez Zenerovo napgti, proud 
tranzistorem T 6 2 se zmengi, a tim se 
zmengi i proud pres tranzistor T 61 . Tim 
se stabilizuje vystupni napgti, kterg ur- 
fiuje delici pomgr dglige R 71) R 72 a Ze¬ 
nerovo napgti spolu s napgtim precho- 
du baze—emitor tranzistoru T 62 . 

Z pomocneho zdroje se napajeji take 
obvody, ktere zajisfuji budici impulsy 
tranzistoru koncoveho stupne, tj. mo- 
dul S a budic koncovgho stupng, dale 
obvody modulu R, ktere ovlgdaji tyri- 
story Ty, a Ty 2 . Po dosazeni provoznich 
napeti sekundarnich zdroju, konkrdtne 
zdroje C, z ktereho se privgdi proud na 
vystup stabilizatoru pomocneho zdroje 
B pres diodu D 69 , se stabilizator zvetse- 
nym napgtim na vystupu zavirg. 

Perspektivne bude . stabilizator po- 
mocngho zdroje zjednodugen. Na po- 
zici tranzistoru T 61 bude tranzistor typu 
n-p-n a napeti na jeho bazi bude 
stabilizovano Zenerovou diodou. Toto 
zapojeni nebude odolne proti zkratu na 
vystupu, ale usetri ngkolik soucastek. 
Napgti na vystupu stabilizatoru nemg 
kritickg tolerance, pouze must - byt zajis- 
tgno, aby nepresahovalo i bez zatizeni 
uroven napeti,. kterou ma zdroj B pri 
napajeni ze zdroje C. Jinak by obvody 
stabilizace horizontglniho rozkladu mo- 
hly modulovat vodorovny rozmer 
slozkami brumu (zvlneni svislych linii). 

Budici stupeft horizontalniho 
koncoveho stupng 

Budici stupen horizontglniho konco¬ 
veho stupng tvori zesilovag s tranzisto¬ 
ry T 31 a T 32 v Darlingtonovg zapojeni. 
Toto zapojeni zmensuje naroky na 
budici proud, privgdgny z modulu S 
pres rezistor R 31 , ktery indukci do 
obvodu obrazoveho signalu zpusobuje 
ruseni. Kondenzgtor C 31 urychluje za- 
virgni tranzistoru a zmensuje tak jejich 
kolektorovou ztratu. Dioda D 31 omezuje 
saturaci tranzistoru a zkracuje dobu 
potrebnou k jejich uzavreni. Otevrenim 
tranzistoru budice vznika zaporny im- 
puls, ktery se privadi pres transfor- 
mgtor , Tn na bazi tranzistoru T 32 a 
zavirg jej. Po uzavreni tranzistoru se na 
jejich kolektorech zvetSuje kladng na¬ 
pgti, jehoz narust se na primarni strane 
transformgtoru T r, zpozd’uje konden- 
zatorem C 33 , s kterym je zapojen v serii 
rezistor R 32 , takze maximum budiciho 
napeti se posouva ponekud ke konci 
aktivni ggsti radku, kdy se spinaci 
proud tranzistoru T 33 zvet§uje. 

Pri rozbghu horizontalniho konco¬ 
veho stupne se budic napaji ze zdroje B 
pres diodu D 32 a rezistor R 33 . Pri malych 
proudech v koncovem stupni staci 
mengi budici napeti. Pri plnem vykonu 
jsou naroky na vybuzeni vgtgi, a proto 
napajeni budice prejimg zdroj F, ktery 
se-aktivuje az po rozbghu a jeho napeti 
je priblizne dvojnasobkem napeti zdro- 
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je B. Zdroj F je pripojen pres diodu 
D 33 a omezovaci rezistor R 34 . 

V obvodu horizontglnich vychylova- 
cich civek je jegtg obvod, o ktergm 
nebyla dosud zminka. Jde o sgriove 
zapojeni kondenzgtoru C 46 a paralelni 
kombinaci diody D 42 s rezistorem 
R 46 (obr. 16). Tato sestava je pripojena 
paralelne k oddglovacimu kondenzgto- 
ru ,,S“ vychylovacich civek, C 43 . Obvod 
zatlumuje oscilace rezonangniho obvo¬ 
du, ktery tvori indukgnost vychylova¬ 
cich civek a kapacita kondenzgtoru C 43 . 
Vybuzeni oscilaci zpusobuje nahly od- 
ber vgtgi energie akumulovang v kon¬ 
denzatoru C 43 . To nastgvg napr. pri 
uzkych vodorovnych pruzich s velkym 
jasem, kdy se zvgtgi prikon zdroje 
vysokdho napeti. Tento jev se projevi 
zejmena u obrazovek malych rozmeru, 
ktere maji malou kapacitu anody. 
Funkce obvodu spociv& v tom, ze 
kondenzator C 46 uvolnuje energii pri 
§pickovem zatizeni pres diodu D 42 a po 
jeho skondeni se opet dobiji pres 
rezistor R 46 . 

Obvod r£dkovdho rozkladu nejno- 
vdjSi'ho typu barevndho televizm'ho pri- 
ji'made 4416 A, jehoz celkovd schdma 
je na obr. 18, je podstatn§ jednodusSi 
nez dosud popsand obvody prenos- 
nych televiznich prijimaCu. Koncovy 
stupeh horizontalniho rozkladu je na- 
pajeny ze stabilizovandho zdroje 
a dod^v^ energii pouze zdrojum pro 
napajeni obrazovky. Vrcholovy proud 
koncovdho tranzistoru je menSi a staCi 
pak i buzeni mengim vykonem. 

BudiC je napgjeny ze spoleCndho 
zdroje s koncovym stupngm (140 V) 
a pouzivg tranzistor (T 401 ) s v6t§im 
zdvSrnym napStim. Tlumici 6len R 402 , 
C 40 i a zaporna zpetna vazba pres 
kondenzator C 414 omezuji strmost 
narustu napeti a prekmity na kolektoru 
tranzistoru T 401 i rusive vyzarov£ni na 
vysgich harmonickych kmitoCtech. Pri 
otevreni tranzistoru T 401 se z transfor- 
matoru Tr 401 privgdi do baze tranzistoru 
T 4 q 2 zaporny impuls, ktery prerugi 
proud tranzistorem a nastgvd zpgtny 
b6h. Jeho girka je nastavena konden- 
zatorem C 403 , ke kteremu je mo^no 
paralelng pripojovat kondenzgtory 
C 415 a C 4 i 6 konektorovou zdstrgkou 
Z45. Zmgnou sirky zpgtndho b6hu se 
ovlivhuje jeho amplituda a tim urovefi 
vysok6ho napgti, kterd se z transformo- 
vanych impulsu vn transform^torem 
Tr 40 2 ziskgv^ ngsobiCem vn TVK32 SiG. 
Soudasng se ziskgvg fokuzaCni napgti i 
nap§ti pro druhou mfizku obrazovky, 
kter6 se nastavuje potenciometrem 
P 4 o 2 . Tyto zdroje i obvody pro zhaveni 
obrazovky jsou podobnd jako u pri- 
jimaie Oravan. Podobng je i v okruhu 
vychylovacich civek obvod pro potlafce- 
ni z^kmitu (C 40 6, D 407 , R 4 i 4 ). Navic je 
pou^it obvod pro stredgni rastru na 
obrazovce z civky L 401 , diod D 405 , D 406 
a odporovdho trimru P 40 i. Nastavenim 
nestejne impedance (stredicim odpo- 
rovym trimrem) pro kladnou a z&por- 
nou ggst prubghu napgti vznikg stej- 
nosmgrng slozka proudu, kter& se 
uzavira pres vychylovaci civky a zpuso¬ 
buje posuv celgho rastru. V okruhu 
vychylovacich civek je mimo lineari- 
zagni tlumivku zarazeno vinuti transfor- 
mgtoru diodoveho modulgtoru Tr403- 
Diodovy modulator, v jehoz obvodu 
jsou diody D 401 a 1 D 40 4 , zajigfuje korek- 
ci rastru ve smgru V—Z. Popis funkce 
obvodu je v c&sti ,,Korekce rastru". 


Obvody horizontcilmho rozkladu 
pfijimadu COLOR 110, 
COLOR 110 ST 
a odvozenychtypu 

Obvody horizontalniho rozkladu 
tgchto prijimagu jsou slozitgjgi nez 
drive popsang rozkladovg obvody pre- 
nosnych televizoru a to proto, le obra¬ 
zovky se 110° vychylovacim ublem 
vyzaduji sloiitgjgi korekgni obvody, a 
proto, ze se pouzivg zapojeni konco¬ 
veho stupng s tyristory. Spolehlive 
tyristory pro tyto ugely byly k dispozici 
drive, nez se podarilo vyvinout spolehli- 
vg tranzistory s velkym zgvgrnym na- 
pgtim, proto se pri n&stupu polovodigo- 
vych horizontglnich rozkladovych 
obvodu vyuiivalo predevgim tyristoru. 
Nevyhodou tyristoru je, ze je nelze 
(mimo speciglni typy) uzavrit (tak jako 
tranzistory) ridici elektrodou, ale je 
nutno prerugit proud v anodovem okru¬ 
hu. To vede ke sloSitgjgimu zapojeni, ve 
ktergm se pouiivaji tyristory dva. V 
obvodech pro stabilizaci se pak pou- 
zivg dalgi, treti tyristor. 

Pro ngzorng vysvgtleni vyjdeme opgt 
ze zjednodugengho zapojeni (obr. 19a). 
Tyristory s paraielnimi diodami nahra- 
dime spinagi S 1t S 2 a S 3 . Spinag 
S 3 reguluje vykon privgdgny do rozkla¬ 
dovych obvodu. Pro poggtegni vyklad 
uvaiujeme, ze je sepnuty trvale. Na 
obr. 19b je prubgh proudu ve vychyio- 
vacich civkgch L H . (Viz tgz vyklad v 
popisu principu horizontglniho rozkla¬ 
du.) Polovinu periody proud z konden- 
zgtoru C s vytgkg, polovinu periody se 
do kondenzgtoru vraci. Prubgh musi 
byt priblizng symetricky, protoze po 
skongeni kazde periody musi mit kon- 
denzgtor C s stejny ngboj. Behem cyklu 
se vsak vlivem ztrgt odebirg z obvodu 
energie. Tu doplfiuje komutagni obvod 
ovlgdany spinagem S 2 , ktery, jak z jeho 
ngzvu vyplyvg, komutuje proud ve 
spinagi S v aby se mohl zotavit (vy- 
pnout) tyristor. 

V intervalu t , a t t 3 je spinag 
St sepnuty a S 2 rozpojeny. V uzlu 1 je 
nulovg napgti, v uzlu 2 kladng napgti 
pusobenim zdroje U B . V gase t 2 sepne 
spinag S 2 a kondenzgtor C K se vybiji 
pres indukgnost L K . Proud sleduje si- 
nusovy prubgh naznageny ggrkovanou 
garou (obr. 19b). V intervalu t 3 ai 
t A prevygi proud /« proud / H a*smgr 
proudu ve spinagi St se obrgti. V tgto 
dobg vede dioda a tyristor se zotavuje. 
Po vybiti kondenzgtoru C K se 
proud Ik zagne zmengovat a v gase t A se 
zmengi na velikost proudu / H . Spinag 
Si se uzavre a energie z indukgnosti 
L k a L h se prevgdi do kondenzgtoru C K . 
V intervalu t A a11 6 probihg zpgtny beh. 
Kdy2 se proud zmengi na nulu (f 5 ), 
energie akumulovang v kondenzgtoru 
C K zpusobi zvgtgovgni proudu v 
opagngm smgru. Jakmile se tento 
proud zvgtgi tak, ze bude vgtgi nez 
proud / B tekouci indukgnosti L B , obrgti 
se smgr proudu spinagem S 2 . Ten tege 
diodou a tyristor se zotavuje. Po vybiti 
kondenzgtoru C K se otevirg dioda 
spinage S^ zpgtny bgh kongi a proud v 
komutagnim okruhu vzhledem k vyg- 
gimu rezonangnimu kmitogtu rezo- 
nangniho obvodu L k C k se zmenguje 
rychleji nez proud vychylovacimi civka- 
mi. Pri tom se nabiji kondenzgtor 
C K nejprve energii z komutagni in¬ 
dukgnosti L k a kdyz se proud zmengi na 
uroveh proudu / B , spinag S 2 se rozpoji 
a kondenzgtoru predgvg energii pFede- 
vgim podstatng vgtgi indukgnost L B . 
Energie v tgto indukgnosti se nahroma- 



Obr. 18. Schema zapojeni obvodu 
horizontdlniho rozkladu prijimade 
4416A 


dila bChem doby, kdy byl spinaC 
S 2 sepnuty — tato energie doplfiuje 
rozdil energie v kondenzatoru C K na 
zacAtku a na konci komutacniho cyklu, 
tj. na zaCatku a na konci doby sepnuti 
spinaCe S 2 . 

Nyni se dostav&me k funkci spinace 
S 3 . Energie dodana do obvodu vychylo¬ 
vacich civek v komutadnim cyklu z&visi 




veho stupng horizontalniho rozkladu s 
tyristory, b) prubeh proudu v horizon- 
talnich vychylovacich civkAch a komu- 
tadnim obvodu, c) prubdh proudu 
spinace S 1t d) prubdh napeti na spinaci 
S 1 (uzel 1), e) prubdh napeti na spinadi 
S 2 (uzel 2) 


na napeti na kondenzatoru C K na 
zacatku komutaCniho cyklu. Rezo- 
nanfcni kmitoCet indukCnosti L B + L k a 
kondenzatoru C K je volen tak, ze 
maxima napeti na kondenzatoru C K se 
dos£hne drive nez spina spinac S 2 . 
Proto pri trvale sepnutbm spinaSi 
S 3 vrditi kondenzator C K cast energie do 
zdroje (viz graf obr. 19e c^rkovana 
Cara) a napCti na n&m v case t 2 je men§i 
nez na vrcholu. Jestlize vede jen dioda 
spinace S 3 , nevraci se do zdroje zadna 
energie a na kondenzatoru C K zust^va 
vrcholovC napeti. Lze tedy rizenim oka- 
mziku sepnuti tyristoru spinaCe S 3 v in- 
tervalu t' az t 2 menit napCti na konden¬ 
zatoru C K na zabatku komutaCniho cy¬ 
klu, a tim oviadat rozkmit proudu v 
obvodu vychylovacich civek. Obvody 
stabilizace umist6n6 na modulu H pak 
udrzuji konstantni amplitudu impulsu 
zpetnbho behu pri kolisani napeti na- 
pajeciho zdroje i kolisani odbCru ener- 
* gie z obvodu vychylovacich civek 
sekundarnimi zdroji. 

SkuteCnC zapojeni obvodu horizon¬ 
talniho rozkladu je slozitejSi, a to nejen 
o korekcni obvody, obvody tlumici 
prekmity, ale i vlastni obvody v komu- 
taCnim okruhu (viz obr. 20). 

Kondenzatory C 4 i 0 . C4ii. C 406 , C 405 , ke 
kterym lze pripojovat prepinaCem vy- 
tvorenym z nastrcky Z40 ruzne kombi- 
nace kondenzatoru C 403 a C 404 , tvori 
kapacitni Clanek rr. Tento Clanek zajisf- 
fuje prizpusobeni impedance obvodu 
vychylovacich civek k napeti napaje- 
ciho zdroje. V urCitem pripadC trans- 
formace se muze redukovat na jednu 
podCInou a jednu pricnou kapacitu. 
Tlumici clanek z civky L 402 a rezistoru 
R 403 chovani z^sadnC neovlivfiuje, ani 
budici obvod tyristoru Ty402. tvoreny 
kapacitnim dCliCem C 410 , C 411 rezisto- 
rem R 405 a civkou L 40 s Pricny konden- 
zator, jehoz kapacitu jsme v nahradnim 
obvodC na obr. 19 neuvazovali, pod- 
statnym zpusobem ovlivftuje prubCh 
proudu v komutainim obvodu a napCti 
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na komutacnim tyristoru. S komutaCni 
civkou vytvari dal§i oscilaCni okruh, 
takze na prubChu komutaCniho proudu 
vznikaji kratsi zakmity (viz obr. 21). 
Podle naladeni se muze kratce prerusit 
proud v komutaCnim spinaci (S 2 ) (plna 
cara). V t6to dobe se vytvori z&kmit 
kladnCho napdti na rozpojenCm spina¬ 
ci. To ma za n&sledek urCite prodlouie- 
ni zpetnCho b6hu. Pri vetSim odbCru 
energie zdrojem anodoveho napeti 
obrazovky, pri vCtsim jasu obrazu, se 
tento zakmit presouva a doba uzavreni 
spinaCe S 2 se zkracuje, coz relativnS 
zvetsuje amplitudu impulsu zpCtnCho 
behu. Tim se vyrovn£va ubytek ve zdro¬ 
ji anodovCho napSti pri vCtCich prou- 
dech, tak^e se zmenSi i ubytek anodo¬ 
veho napSti. Tim se dosahuje stability 
horizont£lnfho rozmCru, aniz by se v 
sirokych mezich menilo anodovC napSti 
obrazovky. (Protoze vychyleni paprsku 
je primo umerne rozkmitu proudu ve 
vychylovacich civkach a neprimo umer¬ 
ne odmocnine z anodovCho napCti, lze 
kompenzovat rozsireni obrazu pri 
zmenSent anodoveho napeti zmenSe- 
nim nap^jeni koncovCho stupnS, to 
vsak vede k podstatnejSimu zmenSeni 
anodoveho napeti, protoze se souCas- 
ne zmen§uje impuls zpetneho b§hu.) 
UvedenC ladeni komutacniho obvodu 
zvetsuje n£roky na rychle zotaveni ko¬ 
mutacniho tyristoru. Z toho duvodu ty¬ 
ristory pro pozici komutaCniho tyristoru 
maji zotavovaci dobu kratsi nez 4,5 
us. (U tyristoru s del§i zotavovaci do- 
bou nelze uvedenCho zCikmitu napCti a 
tim stabilizace dos&hnout — tyristor se 
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nevypne — i kdyi koncovy stupeft hori- 
zont&lnfho rozkladu jinak pracuje nor- 
maina.) Nalad6n( komutaCnfho obvodu 
fze mfinit nastavenim komutainf in- 
dukCnosti posouvanim cfvek po jhu 
(cfvky na krajnich sloupcfch). Naladfini 
se m&nl i pFepojovanfm kondenzatoru 
C403 a C404 pri nastavovani SIFky, takie 
je nutnd komutaCni indukfinost opfetov- 
n§ nastavit. 

ParaielnS ke komutaCnimu spfnaCi je 
kondenzator C409 v s6rii s rezistorem 
R404 (obr. 20). Tento obvod zpomaluje 
zv6t§ov&ni napati na komutaCnim tyris- 
toru. PFi velkd strmosti zvatSovani na¬ 
pati se totii muie tyristor sepnout. 
Kondenzator C 408 s civkou l_ 404 potlatuji 
ru§eni, ktera pFi rychl6m sepnuti 
spinaCe vznika. 

KomutaCni tyristor Ty 401 se spouSti 
impulsem, pFivadanym z modulu S 
signaiova Casti pFes tlumivku L 40 3, 
ktera omezuje ru§iv6 vyzaFo- 
v6n(. K otevFeni tyristoru Ty402 se 
vyuziva napati na kondenzatoru komu- 
taCniho obvodu. Toto napati se odebira 
z kapacitniho daiiCe C 410 , C 411 a pFivadi 
pres rezistor R 405 a cfvku L 405 na Ffdici 
elektrodu tyristoru. Tlumivka zpoicFuje 
spou§t§cf proud, protoie maximum 
narustu napati pFedbiha okarrteik, kdy 
tyristor pFebira proud. 

V okruhu horizontainich vychylova- 
cich cjvek, ktera jsou pFipojeny pres 
kondenzator C 415 , je pFesytka linearity 
L 40 8 a obvody korekce rastru, kterd 
budou popsany pozdaji. Diody D 405) 
D 4 06 pFipojene pres tlumivku l_ 407 para- 
lelna k vychylovacim civkam, zav£d§ji 
stejnosm§rnou sloiku proudu podle 


nastaveni odporov6ho trimru P 40 r, jeho. 
nastavenim se stFedi rastr na obrazov- 
ce. 

Na spinaC Cinnaho b6bu je pFipojeno 
pFes kondenzator C407 primarni vinutf 
(vyvody 5—9) transformatoru Tr 402 . Z 
transformatoru se odebirajf pomocna 
napAti (impulsy FadkovAho zpAtnAho 
bAhu) a dodcivci energie sekunddrnfm 
napAjecim zdrojum, ktera napAjeji 
ostatni obvody pFijimaCe (obr. 20). Je to 
zdroj napAti anodovAho a fokuzaCniho 
a napAti druhA mFiiky obrazovky, ktery 
je napojen na \r/vody 14—16 a k 
usmArnAnf pouiiva nAsobiC TVK30 Si6. 
Zhavici viakno obrazovky se napAji z 
vyvodu 1 — 2. Dal§f zdroje jsou na 
modulu U. Zdroj 12 V usmArfluje napAti 
v CinnAm bAhu diodou Zdroj E pro 
napAjeni koncovych stuprtu obrazo- 
vych zesilovaCu je pFipojen na vyvod 11 
a diodou D 2 se usmArfiuji impulsy 
zpAtnAho bAhu. Clvka L 2 prodluJuje 
uhel otevFeni a potlaCuje neiAdouci 
oscilace. 

Na tento zdroj navazuje obvod pro 
zhASeni bodu pFi vypnuti pFijimaCe. 
Prvnf mFiika obrazovky je pFipojena 
pFes diodu D 3 . Dioda je otevFena 
proudem pFes rezistor R 5 . Kondenzator 
C 6 je nabity pFes rezistor R 8 . Po vypnuti 
pFijimaCe se napAtf zdroje E zmen§f, 
tfm se zmen§i i vystupni napAti obrazo- 
vych zesilovaCu, kterA napAjeji katody 
obrazovky, coz by zpusobilo rozsvicenA 
body na stinitku, pokud katody emituji 
elektrony. AvSak tim, ie se zmenSeni 
napAti zdroje E pFenese pFes konden¬ 
zator C 6 na mFteku obrazovky, trysky se 
uzavFou. Generator vertikAlniho rozkla¬ 


du se napAji ze zdroje F (deska U na 
obr. 20). Ten usmArfiuje napAti v 
CinnAm b6hu diodami D 4 a D 5 , zapoje- 
nymi paralelne. Kondenzatory pFe- 
mosfujici diody u v§ech zdroju potlafiu- 
ji vznik ruseni. 

Ve zdrojich se usm6rftuji bud’ impul¬ 
sy zpStnych b§hu nebo prubSh v aktivni 
tasti Fadku. NapSti v impulsu zp6tn6ho 
b§hu je vSt§i, a proto se vyuiiva ve 
zdrojich s vStSim vystupnim napStim. 
Naproti tomu uhel otevFeni u diody 
usm6rhujici tinny b£h je v6t§i, coz je 
vyhodnt tak6 z hlediska naroku na 
vyhlazovaci kondenzatory, proto se 
pouZiva u zdroju s vtt§im proudovym 
zatizenim. 

Napajeni nf koncovaho stupnt deia 
problemy prorntnlivyrn zatizenim, kte- 
rd je nesynchronni s obrazem. K ome- 
zeni vlivu na rozkladovd obvody se 
odebira energie z vinuti L 4 , vazan6ho 
na vinuti napajeci tlumivky L 3 kombino- 
van6 civky Tr 401 . Vliv na obvody rozkla¬ 
du omezuje tez narazova tlumivka L 401 . 

Obvody stabilizace 
horizontainfho rozkladu a 

ochrany — modul H 

Regulatni spinat S 3 (obr. 21) tyristo- 
rovdho koncovdho stupne je na modulu 
H (obr. 20). TvoFi jej dioda D, a tyristor 
Ty^ Tyristor je spoutten obvody, ktere 
vyhodnocuji rozkmit naptti na vinuti 
4—10 (L 4 ) transformatoru Fadkov6ho 
rozkladu Tr 402 . Impuls zpetntho b£hu 
zapornt polarity se pFivadi na kontakt3 
konektoru modulu. Zapornym impul¬ 
sem se pres rezistor R 12 a diodu 
D 5 nabije kondenzator C 9 i kapacitni 
dtlit C 7 , C 6 , pFes ktery se stFidavd 
naptti na kondenzatoru C 9 pFena§i na 
bazi tranzistoru T 2 . Urovert zapornaho 
naptti na kondenzatoru C 9 urtuje Ze- 
nerova dioda D 6 (vytvaFi srovnavaci 
urovert pro rozkmit napSti v Fadkovdm 
rozkladu). Kondenzator Cn se pFi tom 
nabiji a po skonteni zpttn6ho b6hu se 
pFes diodu D 4 nabiji kondenzator C 8 . 
Napfeti na tomto kondenzatoru zavisi na 
rozkmitu naptti na Fadkovtm transfor¬ 
matoru. PFes rezistory R 9 , R„ a odpo- 
rovy trimr Pt se nabiji kondenzator 
C 9 tak, ie na n£m vznika naptti 
pilovit6ho prubfehu. Z btice odporo- 
v6ho trimru P n se toto naptti pFivadi na 
bazi tranzistoru T 2 . V ur£it6m okamiiku 
dosahne napati na bazi T 2 urovna, pFi 
nii se tranzistor otevira. Ten pak 
otevira i tranzistor Tt a pFes konden¬ 
zator Ct dostava tyristor Ty! spouStaci 
impuls. Kladna zpatna vazba pres 
kondenzator C 5 zvat§uje strmost hrany 
spouStaciho impulsu. Zvat§i-li se rozk¬ 
mit napatf na koncovam stupni Fadko- 
vaho rozkladu, zvat§i se napati na 
kondenzatoru C 8 . Napati na bazi tranzi¬ 
storu se zvatSuje rychleji a tyristor se 
otevFe dFive, coz zmen§i energii v 
komutainfm obvodu. Odporovym tri- 
mrem P, se mani pFedev§im stejnos- 
marna slozka napati na bazi tranzistoru 
T 2 , aimi se oviada okamzik otevFeni 
tyristoru. Lze tedy odporovym trimrem 
P, nastavit rozkmit napati v koncovam 
stupni Fadkoveho rozkladu. (Nastavuje 
se podle napati zdroje anodovaho 
napati obrazovky.) 

Stejnosmarna urovefi se ovlivhuje i 
napatim napajeciho zdroje proudem 
pres rezistory R 13 a R 14 , Cimi se 
redukuje zbytkova chyba regulace pri 
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Obr. 21. a) NAhradnf zapojenf komu- 
tadnlho obvodu prijfmade. COLOR 110, 
b) prub&h nap&ti na komutainim 
spfnadi, c) prub&h proudu komutadnim 
spmadem 

kolisgni napdti site. Podobnd se chyba 
regulace ovlivfiuje i napetim vzniklym 
usmgrnenim impulsu, vzniklych na re- 
zistoru R 401 proudem n£sobide zdroje 
vn, coi zmenguje zm6nu rozmdru s 
jasem obrazu. 

Napajeci napeti spoudteciho obvodu 
(tranzistory T-, a T 2 ) je odvozeno z 
anodovdho napeti na tyristoru Ty,. 
Kdyz dos^hne napeti na komutacnim 
tyristoru maxima, prestane diodou 
D 1 teci proud a na anode tyristoru 
Ty, se zvetgi napeti. Tato zm6na napeti 
na anode Ty,, vydeiene kapacitnim 
d6lidem C 2 , C 3 , se prenese na 

spoustfeci obvod, ktery spusti, jakmile 
je tranzistor T 2 otevreny, nejdrive vgak 
pri zv§t§eni napeti na anode tyristoru, 
coz zaruduje spudteni i v tom pripade, 
ze napajeci napeti prekroci moznosti 
ridiciho obvodu. (Spougteci impuls, 
ktery by prigel drive, nez se na tyristoru 
objevi napeti, by tyristor nespustil.) 
Z6porny impuls pri zmengeni napeti na 
anode tyristoru se odv£di diodou D 2 . 
Pri rozbdhu je zajigteno nap£jeni pres 
rezistor R 15 . 

Dioda D 15 s rezistorem R 28 zajigfuji 
nabijeni kondenzatoru C 9 i pri rychldm 
poklesu amplitudy impulsu zpetnych 
bdhu, coi zabrartuje nez^doucimu 
rozkmitcini reguladni smydky. 

Ochrannd obvody zabezpeduji 
ochranu proti prekrodeni napeti na 
tyristoru di pogkozeni sekund^rnich 
zdroju a nap£jenych obvodu, prede- 
v§im obrazovky. Podstatu ochrannych 
obvodu tvori klopny obvod z tranzistoru 
T 3 a T 4 . Grover 1 ! napeti na emitoru 
tranzistoru T 3 urduje Zenerova dioda 
D 12 . Do b&ze tohoto tranzistoru se pres 
diodu D 14 priv^di napeti impulsu r£dko- 
vych zpdtnych bdhu z delide R 27 , P 2 , R 29 - 
Odporovym trimrem P 2 je nastavena 
takov6 uroven, aby gpidky techto im¬ 
pulsu otevrely tranzistor T 3 , jestlize 
amplituda impulsu zpetnych b§hu od- 
povide anodovemu napeti obrazovky 
27,5 kV (bez zatizeni anodovym prou¬ 
dem). Aby napeti zdroju, odebirajicich 
energii v aktivni d£sti radkovd periody, 
nepresahovalo tolerovatelne hranice, 
privgdi se napeti opadnd polarizova- 
neho prubehu pres diodu D 9 z deiice 
R 20 , Ri 9 - Konedne pfi nadmdrndm prou- 
du obrazovky se zvdtduje amplituda 
impulsu na kontaktu 6 konektoru mo- 
dulu. Tyto impulsy po integraci clan- 


kem R 18 , C 13 oteviraji tranzistor T 3 pres 
diodu D 8 . Proud, tranzistoru T 3 otvire 
tranzistor T 4 a zvSt§ov6ni napeti na 
kolektoru se pren£gi pres diodu D n , 
kondenzetor C 14 a rezistor R 26 na b£zi 
tranzistoru T 3 . Kondenz£tor C 14 s rezi¬ 
storem R 26 urduje dobu sepnuti tranzi¬ 
storu. Soucasne se napdti z kolektoru 
T 4 prenagi na diodu D 10 a rezistorem 
R 22 na ridici elektrodu komutadniho 
tyristoru, ktery se otevre a vyradi obvod 
rozkladu z dinnosti. (Elektronicke po- 
jistka ve zdroji pPi tom vypne napajeni.) 
Po nabiti kondenzatoru C 14 se obvod 
preklopi zpet a n£boj kondenzatoru se 
vybije pres diodu D 13 a rezistor R 23 . 

Televizrv' pfijfmade COLOR HOST 
(typ 4415A) jsou osazeny novdjgim 
typem obrazovky TESLA 671QQ22 ne- 
bo podobnymi typy z dovozu, jejich* 
vychylovaci system je odligny. Me 
mengi vychylovaci prikon a mengi nero- 
ky na obvody korekce rastru. Impedan¬ 
ce vychylovacich civek je podstatnd 
vetgi, coz spolu s vdtgi udinnosti vychy- 
lovaciho systemu si vyzadalo upravy v 
obvodech horizont^lniho rozkladu, pre- 
devgim zmgnu transform£toru Tr 402 , 
ktery m6 jina vinuti a jin6 umisteni 
vyvodu. Dalgi zmeny se tykaji hodnot 
soud&stek v komutacnim obvodu — viz 
schdma obr. 22. 

Aby bylo zachovano vrcholove napfeti 
na tyristoru cinndho b§hu Ty 402 , je 
impedance vychylovacich civek trans- 
formov^na pres transformator horizon- 
t^lniho rozkladu Tr 402 . V s6rii s vychylo- 
vacimi civkami je vinuti 6—8 , ktere s 
primarnim vinutim5 —9 tvori autotrans¬ 


form^tor, zvgtgujici napgti na vychylo¬ 
vacich civkach. RozdSleni vinuti d^sted- 
n§ symetrizuje napdti na vyvodech 
vychylovacich civek (z vinuti 6—8 se 
priv^di nap§ti opadnd polarity), coi 
zmenguje vyzarov^ni. Kondenz6tor 
,,S“, C 415 , v obvodu vychylovacich civek 
m£ podstatnd mengi kapacitu, ale je 
dimenzov£n na vdtgi napSti. Napojenim 
anody tyristoru Ty 402 na odbodku 4, 
jednoho z^vitu vinuti 6—8 , se C&stedne 
zmenguje skok napdti na vychylovacich 
civkgch pri prechodu proudu z tyristoru 
na diodu. Zmdna napdti na vychylova¬ 
cich cfvkdch zpusobuje zmenu rychlo- 
sti vychylovgni paprsku, a tim i rozdil 
jasu. Vznika tak pozorovatelny svisly 
pruh s odlignym jasem pri pravdm 
okraji obrazu. (U prijimade COLOR 110 
se tento nedostatek regi samostatnym 
vinutim 6—8 , tvoricim jeden zavit, pres 
kterd jsou pripojeny diody diodoveho 
modul&toru.) Vzhledem k tomu, ze se 
pres prim^rni vinuti transform^toru 
Tr 402 uzavir^ cast vychylovaciho prou¬ 
du, je vinuti zesileno a kapacita oddelo- 
vaciho kondenzatoru C 407 podstatnd 
zvdtgena. Ztraty ve vychylovacich civ¬ 
kach jsou mengi, proto musel byt 
upraven i komutadni obvod. Meni se 
kapacity kondenzatoru na pozicich 
C 4 o4. 0 4 q5, C 4 o6, C 41 q. Meni se i obvod 
,,tlumici“ zvdtgovani napeti na komu¬ 
tadnim tyristoru, C 409 a R 404 . 

Primdrni zdroje 

Obvody horizontdlniho rozkladu pri- 
jimadu COLOR 110 i COLOR 110 ST 
jsou nap£jeny ze sitd dvdma primer- 
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mmi zdroji. Hlavni zdroj napaji koncovy 
stupeft horizont^lniho rozkladu, z kte- 
r6ho pak cerpajf energii sekund&rm 
zdroje, pomocny zdroj slou2i pro roz- 
b§h, ktery zajiSfuje nap&jerri obvodu 
pro buzeni komutaCniho tyristoru, tj. 

SI _ 


modulu S, po zapnuti prijimaCe a2 do 
aktivace sekund&rm'ch zdroju. Z po- 
mocneho zdroje se nap&jeji i obvody 
na modulu H, aby ochranne obvody 
pracovaly i pfi preruSeni funkce sekun- 
d£rmch zdroju. (Pokradovdnf) 
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MEZINARODNi A MEZIMESTSKA TELEFONNI A TELEGRAFNI USTREDNA 

V Praze 3, OlSanskd 6 


prijme 


vyzkumng a vyvojovg pracovniky 
se zamgr. na mgrici a kontrolni ginnost v oboru 
spoj. systgmu II. az IV. generace. 

Odbor. znalosti: sdel. elektrotechnika po vedemch 
Vzdgl.: V$ -i- praxe 

Plat, zaraz. podle ZEUMS II, tr. 10—13 la 

Pro mimoprazske pracovniky zajistfme ubytovanf. 
Poskytujeme naborove vyhody. 


Informace osobng, pisemne i telefonicky na 6. tel. 714 41 64,27 28 53. 


f -\ 

,_, INZERCE 

r -^ ■ 



i v_ J 

Inzerci prijima osobne a poStou Vydavatelstvi NaSe 
vojsko, inzertni oddAleni (inzerce ARB), Vladislavo- 
va 26, 113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-9, linka 294. 
tohoto disla byla dne 31. 7. 1987, do kdy 
jsme museli obdrzet uhradu zainzerAt. Neopomeftte 
uvAst prodejni cenu, jinak inzerAt neuvefejnime. 
Text inzerAtu piSte ditelnA, aby se predeSlo chybam 
vznikajicim z neditelnosti predlohy. 

PRODEJ 


G As FET CF300B (180), P8002 (200), TDA1001 (120). 
J. Tichy, 33012 Horni Bfiza 475. 

Zosilftovade VKV - CCIR, OIRT s MOSFE (190), III. 
TV pAsmo s MOSFE (190), IV. - V. TV s BFT66 (360), 
IV. - V. TV s BFT66 a BFR91 (470), BF961 (60). I. 
OmAmik, OdborArska 1443,020 01 Puchov. 

Pod. Sharp MZ821 (8000), novy, nevyuiity. J. Svo- 
boda, U cukrovaru 1075,278 01 Kralupy n. Vlt. 
OML-ZM (1500), 8080,8228.8224,8255,8708,4116. 
2114 (80, 60, 40, 100, 150, 90, 90), ruznA 10, T, D, 
C (50 % MC). Seznam proti znAmce. Ing. P. Chmela, 
Rosenbergovych 11/c, 61200 Brno. 

Ant. zea. 4. a 5. pAsmo, BFT66 + BFR90, vstup 
75/300 Q, vystup 75 Q, nap. +12 V po koax. kabelu 
(450). H. AdamcovA, Falfanova 572,149 00 Praha 4. 
Tuner 813A Hi-fi (3200), Grundig Satelit 
2000 + schema (4200), magn. B100 + 20 pAs. 
(1000+ 1500), novA vAdec. kalkul. na solAr. 51. 
(1200), bar. hudba die AR9/73 (500), 5Ast. moinA 
vymAna za RX, radiomag. Koupfm pil'd, zaf. na SSB 
Grundig a 6idlo na plyn + CO. S. Pansky, Nad 
Laurovou 8,150 00 Praha 5. 

10 pro dAlk. ovi. U806, U807, nAvod (280,120,10), 
EPROM 1702, 2708, 2716 (50,120, 220), Z80 - RO 
(140). Koupim 4164,27128. P. Sova, Heranova 1548, 
155 00 Praha 5. 

BFR91 (90), BF960 (70). Lad. SzilAgyi, BemolAk. n. 
30,940 01 NovAZAmky. 

MIDI interface fy Jellinghaus pro ZX - Spectrum 
48 kB, ext. synchro s dSlenim 16 nebo 96 


imp./takt + program Composer CMP 1.1 (8 stop) 
(4000) nebo vymAnim za tiskArnu. K. Marco A, Leni- 
nova 933, 768 24 Hulin. 

PamAti DRAM 4164, 200 ns. 8 kusu (750), prip. 
i jednotlivA, DT401 (20), dalSi material - seznam proti 
znAmce. PoAtou. R. KlusAkovA, Skupova 12,320 04 
PlzeA. 

PNstrojovA skiinA podle ARBI - 85, typ I - II - III (80, 
90,100) z mat. Al - Fe, zAkl. barva - Seda. Panely Al, 
bofcnice + kryty Fe. F. Vovesny, J. FaimonovA 18, 
628 00 Brno. 

KOUPi 

Btvp C430 - 432 na souAAstky J. Smehyl, 790 65 
2ulovA16. 

VrtAky 0 0,8 a 1 mm, cupr., ruzny el. a konstr. mat., 
Izost., obdAI. LED, krystaly, filtry 455,10,7, SN74164, 
TR161,191, ruznAT, 10, pro nf i vf.TTL, nabidnAte. O. 
BIStAk, VU 1534 RadoSov, 364 71 Bochov. 

ZX Spectrum plus, interface, 2x joystik i jednotlivA. 
J. Svoboda, U cukrovaru 1075,278 01 Kralupy n. Vlt. 
K500TM131, MC10131P, BF981, S042P, pAry 
SFE10.7 MA. B. SaldoA, DukelskA 11, 91501 NovA 
MAsto n. V. 

Cartridge na Atari 800XL, ph'p. vymAnim, cena 
nerozhoduje. Lad. TomeSek, Dobrotice 138,769 01 
HoleSov. 

NahratA hudobnA VHS kazety ten Hi-fi stereo. Lad. 
SzilAgyi, BernolAk. n. 30, 940 01 NovA ZAmky. 
ARB 2-5/1978, 1, 6/1979, 1, 4, 6/1980. Ladislav 
FlajSinger, Marie HubnerovA, 56,621 00 Bmo. 
41256, 27256, 8272, 8088, 8086,8284, HM6264. Ing. 
P. Cernota, KomsomolskA 422, 70800 Ostra- 
va-Poruba. 

iO - CA3089 (TDA1200), filtr 10,7 MURATA. J. Cvak, 
DruZstevnf 25,412 01 LitomAfice. 


Tov. mAHci pAsky na civce i v CC, cenu respektuji. P. 
Heczko, Na zAkopech 175, 739 61 Trinec III. 
MC10131 nebo ekviv. (sovAtskA ne). I. Janda, 373 82 
VdelnA 101. 

Basovy reproduktor ARN 734 (4 Q, 20 W), novy i za 
puvodni cenu. L. RitnoSik, Mezi trhy 6, 746 01 
Opava 1. 

TiskArnu na iednotlivA llsty papiru i rol. papir se 
stykem Centronics a vAtSi mnoistvi methai papiru §. 
100 pro ZX Printer. J. ProchAzka, JAnskAho 14, 
772 00 Olomouc. 

Filtr s.s. SFW 10,7 MA, filtr s. s. SPF455BG, 
SPF455AG, predladAnou VKV jednotku TESLA 
1PB00148 (pfijlmad SoprAn), transformAtorovA vi- 
nutf od 0,1-1 mm v jakAmkoliv mnoistvi, ladici 
kondenzAtor 1PN 70 557. J. Mol, Riegrova 7, 741 01 
Novy Jidfn. 

VYMENA 

Mikropodftad Philips VG8010 MSX. 32 kB ROM, 
48 kB RAM (podrobnAjSi udaje viz ST 2/87, str. 63) za 
ZX Spectrum 48 kBS interf. pro joystick. Nebo 
prodAm a koupim. J. EstefAk. Sychrov 68, 755 01 
Vsetfn. 

Cesky komentovany vypis ROM Spectra (tasw. file 
na kazetA C90) za 2 pAry FRB konektorO (62 a 30 
pinu). M. SkokAnek, ZeliveckA 2797,10000 Praha 
10 . 

RelA Lun.24 V za Lun 6 V (12 V). V. Zajac, LomnickA 
14,080 05 Pferov-Solivar. 

R0ZN t 

Kdo postavl kvatitni korekdni predzesilovad pro 
magnetodynamickou pfenosku. Pavel Dedek, 
798 24 Pivln 149. 


Podnik Restaurace 

v Decine. Trzm 19. 405 - 48 

zakoupi vypocetm system ATARI: 

pocitac 130 XE (prip. 800 XL) 
disketovou jednotku 1050 (5.25 ) 
tiskarnu 1029 (prip. 1027) 
i jednotlive. 100° o stav. 
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